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iS GUVENLIGI CALISMALARININ KAPSAMI
VE ALINACAK ONLEMLER

ingaat sekidrande ig givenlidi galigmalaninin baglica amact, is yertlerindeki teh-
likeli uygulamalan ve kogullan ortadan kaldirmaya yénelildir. Ingaat sanayinin yapis
geredi kazalan lamamen ortadan kaldirmak mimkin degilse de, bunu gergeklestir-
mek igin gaba sarfedilecektir, Omegin; Dodu bolgesinde uluslararasi bir hava alani in-
saatinda, degisik dil ve kiiltirlerden olugan gok ulushu is giicG ve adir iklim kogullan ig
gavenlidinin her firsalta irdelenmesini gerektirmektedir. Hergeyden énce igginin ken-
disinin dikkatli clmas) lazimdir. Mateahhit firmalar; i giivenligini 6dretmek ve uygula-
makla, iggiler belirlenen kurallara uymakla yiikdmlddirler,

Yetkililer, btan uygulamalarin kisi ve malzemelere zarar vermeyecek bigimde
gergekleglirmeli ve zarar verebilecek olaylara kargi énlem almahdir. Ayrica biilin ig,
malzeme ve ekipman denetleyerek bu tir olaylan bulmak, tammlamak ve dizeltmek-
le yakiimlidir. Miteahhit, ilgili biilin yasa, uygulama ve standartlara bagh kalacak
ve, ige baglamadan énce "Proje ig glivenligi el kitabina uygun olarak hazinayacagi
kendi iggiivenligi el kitabini gantiye sefinin onayina sunacaktir. Bu onay milleahhitin is
gilvenligiyle ilgili sorumlugunu ortadan kaldwmayacadi gibi miteahhitin, santiyede
alacag is giivenligi onlemlerini de hig bir gekilde simrlayamaz. Yeni ige aldifji eleman-
lara dzel is glivenligi programlan dizenleyerek sorumluluklan anlatilacaktir. Haftalik is
glvenligi loplantilan diizenleyerek, personelini is glivenligi uygulamalarn ve igyerinde-
ki lehlikelerle ilgili olarak editecek ve personeline ig glvenligi ekipman sadlayacak ve
kullanimasini denelleyecekir. Milteahhit, istlendigi ige baglamadan énce kalifiye bir
ig glivenligi temsilcisini sanliyede islihdam etmelidir. Dizenli olarak kaza ve yaralan-
ma raporlarn tululmal, yilirilen kigi, ekipman ve saatleri de igeren bu raportar santiye-
de veya gantive yolunda meydana gelebilecek kazalardan hemen sonra santiye gefi-
ne ulagtinimalidir. Gene bu rapotlar ayhk olarak hazirlanip saklanmalidir.

ingaal firmas, iglerinde iggilerin saghigini ve i givenligini saglamak igin bu tali-
matname ve ek olarak belirtilen tiiziiklerdeki dnlemlerin gereklerini yetine gelirmekle
ve gerekli arag ve geregleri eksiksiz bulundurmakla yikimlidir, lsveren, birinci say-
fas1 Galisma Bakanlir'nea saptanacak drnede uygun ve diger sayfalan bir asil ve bir
surst olacak gekilde bir "yam i defteri"ni ig yerinde bulundurmak ve ilgili kanuna ve
tizdklere uygun iglemekle yitkimlidar. Bu defter igveren taralindan ig yerinin bagh
buiundugdu bilge ¢aligma midirlGgi'ne her sayfas) mithGrleliimek sureliyle onaylatilir.
Yapi ig delteri, sanliye gsefi tarafindan tutulur. Yapi is deletirinin istenmesi halinde ig-

yerini teftig ve kontrolundeki yetkili memunrara gosterilmesi girketin sorumlulugudur.
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Genel olarak ganliye sahasini etrafi-gevrilip kapatilarak izinsiz gantiye sahasina girig-
lerin énlenmesi gereklidir. Fakal santiye sahasinin komsu ganliyelerle yan yana halla
i ige olmasi nedeniyle bu mimkiin olmamas halinde gantiye gdzcilst kullanmak ve
gerekli dnlemler alinarak, yabanci gahislann gantiye sahasina girmeleri dnlenmelidir.
Saha igletinin gilndilz yapilmasi esastir. Karanhk veya gece galismalan gerekli veya
zorunlu oldugu hallerde galisma yerler veya gegiller yeterince uygun bir sekilde ay-
dinlatilacak ve ig givenligi sadlanacaklir. Personelin toplu olarak kullandigi, soyunma
odast, yemekhane vb. gibi yerlere santiye teknik smniyet talimah hazirlanarak asiima-
hdir, [syerinin muhtelif yerlerine, cesitli maksailar igin asidmig bulunan uyan (ikaz) lev-
halarn tek tek okunacak ve bu levhalardaki uyarilara muhakkak uyulacakhr. Igyeri ilan
tahtasi veya panosuna, ig.yerin.in rmuhielif kistmlarnna asiimig bulunan ve asilacak olan
isci saghd ve ig giivenligi kurallan okunacak ve bu kurallara uyulacaktir. [syerinde iggi
saghi ve is giivenligi kenusunda alinmis bulunan tdim tedbirlere tam olarak uyulmali-
dir. Bunun diginda igyeri sorumlu ve ilgilileri tarafindan, zaman zaman yapilacak agtk-
lama ve bildirilecek yazill ve sdzIi kurallara uyulacakiir. Verilen gorevler, laril editdigi
gekilde yapilmall, bagkalarinin igine kanigmamali, amirkerin verdigi emirlere uyulmali-
drr.

A. Is Yerlerinde Ahnacak Giivenlik Oniemleri

Ingaat sektdriinde, is glvenligi ¢aligmalan igin alinacak gitvenlik dnlemlerini
goyle siralayabiliriz : '

1- Kigisel Gnlemler
2- Yapi iglerinde alinacak énlemler,
3- Gevresel faktdrlerde alinacak dnlemler,

4- Orgiltsel yapida dnlemter almak zorundadir. fgyerleri 6ncelikle galigtirdigi ki-
gilere yonelik dnlemler kapsami igerisinde agatidaki elkinlikleri yerine gefirmek zorun-
dadbr.

— Ise giris muayeneleri: Isle ¢alismak tzere bagvuran iggiler 6nce sisternli bir
sagjlik kontroliinden gegirilmelidir. Boylece akeifert, karacifer, bobrek haslah§ veya
bu ig kolunda calismalanm engelleyen bagka bir sagdlik problemi olanlar bedirlenerek
bu ig kolunda galigtnimalar engellenmelidir. Bu raporlarda, igginin bedenen bu iglere
elverigli olup olmadidl, montaj iglerinin ylksek kisimlaninda gahgmaya saglhk durumu-
nun elverigli olup olmadidh (bag dénmesi ve gbz kararmasi, sara gibi), ilgili agilarin ya-
pilip yapiimadidi (lelanoz, ¢igek, BCG, tiberkiiloz lesti) kesinlikle belirtilecektir. Isgile-
rin agir ve tehlikeli islerde galisanlara ait saghk durum raporu olmadikga ige
alinmayacakvae galistinimayacaktr.
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— Periyodik sadiik kontrolleri : |ge girerken saglikh olan isgilerin, sagliklarnin
bozulmamasi igin sik sik muayeneleti yapimahdir. Bu muayeneler yilda bir defa siste-
matik muayene ve rutin laboratuvar teslleri seklinde yapllaca‘g';l‘g';ibi, iskolunda kargila-
gllabilecek risklere yonelik de clmalidir. Bu taramada tesbit edildigi gibi dzellikle geng
ve ige yeni baglayan iggiler ok sik kontrolden gegiriimelidir. Peryodik olarak her yil

saflik muayenelerine devam edilerek, sonuglar raporlara igteneceklir ve bu raporlar

da igyerinde kigisel saghk dosyalarinda saklanacaktir.

— Isgilerin sigortal! olmasi: Sigortasiz ig¢iletin gerek muayene gerek tedavileri
ve takipleri son derece zordur. Tim bu masraflan igginin kendisinin kargilamasi ge-
rekmektedir ki bu da genellikle yapiimamakiadir. Ayrica bu iggiler sagliklarini kaybet-

- likleri zaman kolayca iglen gikanlmakta ve herhangi bir tazminat talep etme haklarida
olamamaktadir. Bu olumsuzluklann &nlenebilmesi igin igyerleri sik sik denellenmeli ve
sigortasiz iggi ¢aligliranlar hakkinda gerekli yasal énlemler alinmal ve ayrica iggilerin
sigorta olmaiar saglanmalidir.

— Isgilerin kigisel koruyucu kullanmalari : lsyerlerinde calisan iscilerin maske,
eldiven ve ig elbisesi gibi kigisel koruyuculan mullaka kullanmalarn saglanmalidir. Boy-
lece solunurn, sindirim sistemi ve vilcut, biiyilk di¢lide kazalardan Gnlenmis olacakhr.

$Santiye sahas igerisinde, gdrevi ne olursa olsun herkes baret giymeye ve igi-
nin gerektirdi§t dijer koruyucu malzemeleri kullanmaya zorunludur. Yapilacak ig tarii-
ne uygun olmak Uzere barel, emniyet kemeri, koruyucu géziik, maske, eldiven, loz-
luk ve difer koruyucu malzemeler; yetkililer tarafindan yeteri kadar temin edilecek ve
cahgan herkese; koruyucu malzeme ve is glivenligi talimat ve tulanafn doldurularak
teslim edilecektit. Koruyucu malzemesini kaybeden, eskiyen veya kismen bozulanlar
en yakin amirine bag vurarak yenisini alacaklardir. Bu uygun gekilde koruyucu malze-
me ve ig glivenlidi talimat ve lutanadina isleneceklir (Tablo 1).
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TABLO -1 KORUYUCU TECHIZAT SENEDI
MALZEMENIN

Cinsi - Adet | Birim Fiyah| Nileligi | Alndifi ve lade edildigi Tarih

Baret

Emniyet kemeri

Eldiven

(izme

- Yagmurluk.

Gdzliik

Not: [s Kanunu hukiimlerine gére, isveren tarafindan sahsima verilen,
1-  Bareli galistidim her yerde ve her zaman kullanacagimi,
2. Emniyet kemerini yidksek yerlerde ve diigme lehiikesi olan kisimiarda saglam bir yere

baglayarak caligacagmi,
3- Dijartechizall ise ivabina ve gerejfne gbre kullanacagimi kasith olarak harap elmeye-
coadimi,

4-  Isin biliminde vaya isten pikarken, yukarida gahsima zimmefle verilen bdldn malzeme-
feri leslim edecedimi,

Simdiden beyan ve kablf ederim,

Teslim eden | Tesfim alan

Adi, Soyad) ;.o | . Acll.Soyadl:..................................
Tarih 1 SSK.No.... TR e reearan
IMZa: .t MZA L e

Verilmesi uygundur.

Yelkili Adi - Imzas

fsgf iMZA SAYFAS!
[sim :
Numara :

Sirkelin, Is glivenligi politikasin da igeren Ig Givenligi El kitabir aldigimi onaylarlm'. Bu
el kilakini okumaya, igerifjini anlamaya ve kurallanna uymaya mecbur oldugumu kabul ederim.

Isginin Imzas Tarih
-Amirinin Imzasi Tarih

NOT: Bu form, Amir is¢inin yikimitiftiklerini anladidindan emin olduklan sonra imzalall-
lacakiir. imzalandiktan sonra is¢inin Personel Biltimii'ndeki kigisel dosyasina konuimalidir.
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Sanliyelerde hig kimse hicbir bahane iie yaptigi isin gerektirdigi kisisel koruma
araglanni ve gereglerini -(emniyet kemeri, baret, koruyucu gozllk vb.) almadan is ba-
§! yapamaz ve yaplirilamaz, caliglinlamaz. Kigisel koruma araglanni almadan caligan
petsonel tesbit edildigi takdirde, derhal tutanaklara gegirilip ilgili sanliye sefine bildiri-
lecekir. Tekran halinde ise o personelin sahaya girmesi ve ¢alismasi yasaklanacak-
tir.

Montaj sahasinda gérevii biitin personele parga diigmesi ve metal pargalari-
nin batmasina kargi gelik burunlu, kaymay dnleyecek gekilde lastik tabanli, standari-
lara uygun emniyet ayakkabrsi verilecektir. $antiye sahasinda sakalasmak, her ttirla
oyun oynamak, kendine amirleri tarafindan verilen is diginda is yapmak, santiyede mi-
safir kabul etmek yasaktir.

— Egitim : toplumumuzdaki temel egitim yetersizliginden harekelle galigacak is-
gilere ige baglamadan &nce, bu igkoluyla ilgili saghk iehlikeleri ve nasil korunmalan
gerektigi konusunda hem leorik hemde uygulamal egitim verilmelidir. Ayrica caligma-
ya bagladiktan sonrada, igle ilgili riskler konusunda yilda bir tazeleme egitimleri veril-
melidir. Ozellikle kisisel temizlik kurallarina uymalan, maske, is elbisesi gibi koruyucu-
lari kesinfikle kullanmalarr vurgulanmalidir.

Isgi ditzeyinde iki esas hedef vardir. Birincisinin islerde giivenlige kargi olumlu
bir lutum yaratmak ve bu hususla onlan bilinglendirmek, ikincisi ise ig bagindaki her
iggiden glivenli is performansi almaktir. Bu hedeflere varabilmek iginde yapiimasi ge-
reken birlalam igler vardir. Yeni bir is¢i ige alindiinda personel midiiriinén ve kendi
Gslin yapacag is ve gevresiyle ilgili konusmalarda kazasiz is gérmenin gerekliligi, ca-
I|.§aca§;| béliim ve igindeki tehlikeler, yaralanmalarm hemen bildirilmesi, tehlikeli du-
rumlari, kazalara neden olabilecek halleri, Gstine haber vermesi gibi konulan ele al-
malidir. Alinan her isgiye kazasiz is gorme yonlemleri 6gretilmelidir. Bu da cofju kez
ig¢i is bagindayken egitim bigiminde olur.

[sgi en yakin amitinden itibaren bitiin sirket yetkililerince verilecek emir ve tali-
mallara, kanun ve kurallara lamamen uymalidir. Bu sebeple isci; is disiplini ve emni-
yeline uymalidir. lgverenin igyerinde tatbik etmekie oldugu ve edecegi her tarli emii-
lere, tizik, nizamname ve lalimabara harfiyen uymalidre,

Dinlenme saatleri diginda izinsiz olarak isi terketmemeli, isine sirkelge tayin
edilen saatte baglamadig lakdirde o giin geri kalan zamanda ¢alismasina miisaade
edilmezse, bundan dolay bir itiraz ve taleple bulunamaz.

Sirketin itibarin sarsacak hareketlerde bulunmamay, sirketin biitiin diger ye-
lerine ve diger igverenlerle, tageronlar ve bunlarin yelerine kargi ig disiplininin gerek-
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tirdigi sekilde hareket etmelidir. Igle kullaniimak tizere teshm olunan malzemeleri, ma-
kina alel ve edevall ve isyerinde bulunan tim techizat iyi kullanmay, israf ve kaybel-
meyi, malzeme, teghizal, makina ve aletlerin ziyanina sebebiyel verdidi, israf ve tah-
rip ettigi takdirde, bunlann o ginkil degerleri lizerinden ddemeyi ve tazminat kargihgi
olarak iicretinden yapilacak 10 ginlik écrel kesintising iliraz etmemelidir.

isin yiirimesini giicleglirecek ve diger iggilerin moral ve tizik sagliklarina ve ga-
hgma giiclerine zarar verecek hareketlerde bulunmamay, igyerinde alkolll icki ve ke-
yif verici madde kullanmamayi ve igyerine igkili ya da keyif verici madde kullanmig
olarak gelmemayi ve igyeri ve ig emniyetinin icap eltirdigi her liri konuya riayet et-
meyi, kabul ve taahhiit eder. Hatla bunu fermu doldurarak yazil olarak da beyan
eder.

Isgiler yukarrdaki maddeler kabul ve taahhdt etmig oldugunu ve aykin hareket
ettigi takdirde veya 1475 sayih I Yasasinin 17/1 deki hikdmlerin ngdrdaga fiilteri
ikaz ettigi takdirde, sirkel ig bu akdi isgiye hi¢ bit ihbar vermeksizin ve tazminal 6de-
meksizin derhal leshedebilir. O halde igverenin galighrdigi kisilere yonelik aldifi én-
lemler yaminda galiganlarinda kendileri icin alacaklan ve uyacaklan kigisel Snlemlerde
vardir.

1. Kigisel Onlemler

Kisisel dnlemler; isverenin almasi gereken zorunlu énlemler yaninda, iggilerin-
de yerine getirmek zorunda oldugu hareket ve davraniglardir. Bireysel programlarla
isgbren koruyucu aletleri kullanmasi konusunda uyarilir, Kigiletin kendilerinin alabile-
cekleri bu énlemler caligma alanlanna gérede isim alabilir. Givenligin saglanabilmesi
icin giyebilecekleri egyalar, kullanacaklan alellerin kendilerine veriimesinden caliglik-
lan girkel sorumludur. Bu lipteki elkinlikler eger yeterli ddillendirmeyle molive edilmi-
yorsa, istenilen elkiyi yapamaz. Gilvenlik kenulanndaki ¢aligmalarda zaman tiketimi
sdzkonusu olmamalidir. Bu tar etkinlikler bireysel oldugu gibi grup halinde de verilebi-
lir. Is kazalarindan korunmada dnemli olan yapilan uyarmalar adamsendecilikten kur-
tularak, Ggenmeden yerine gelirmektir.

Is giivenligi ydniinden calisaniara yapilacak ikaz ve uyariar :

— Diigme ve kayma tehlikesi olan ve {i¢ metreden daha yiiksek kisimlarda gall-
sirken muhakkak surelte giivenlik kemeri kullaniimali ve halali sadlam bir yere gegir-
dikten sonra kancaya lakiimalidir. Gilvenlik kemerinin halatl kisa geldigi takdirde, an-
bardan kendir halal alinarak, gilvenlik kemerini kancasina sikica badladiktan ve ilave
kendir halatin diger ucunu yine sagjlam bir yere tulturduktan sonra galigmaya baglan-
malidir. (Madde 13). '
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- Jahislara verilen kigisel koruyucu maizemeleri, iyi ve temiz bir sekilde kulla-
nilarak, muhafaza edilmeli, ig bittiginde yetkilitere ya da ambara teslim edilmelidir.

— Santiye iginde baretini giymelidir.

- Emniyet kemerini takmadan yitksek yerde galigma,
— Bardér, ving ve iskelelerin alunda dolagma,

— Hareket halindeki vasitalara inip binme,

- Kiregle caligirken 1oz maskeni 1ak,

- Betonda ¢ahgirken lastik eldiven ve gizme kullan,
— Kaynal igi yaparken koruyucu gozltik tak,

- Makina caligirken lamir ve bakim yapma,

- Makinadaki anzayi, miidahale etmeden derhal makina sefine bildir, bilmedi-
gin makinaya dokunma,

— Elektrik kablolarina ve tablolarina kaliyen dokunma, ariza gériirsen hemen
makina gefine veya elektrik mihendisine haber ver,

- Yikselden asajiya malzeme atma,

—Yapilmig imalailar koru,

— Sefinin ve formenin haberi olmadan is yerini terkelme, bagka isle ugragma,
— Copleri ¢dp varillerine at,

— Tuvalelleri kullan, lavabo ve duslari lemiz muhafaza et,

— Ig kazasimi derhal gantiye sefine haber ver.

— Beraber ¢aligh§iniz iggi atkadaglan ve igyerinde caligan diger isgileri kazaya
ugralmayacak gekilde galig.

—Igyerinde galighi@iniz siirece sivri uglari veya keskin kenarlar bulunan malze-
me ve arliklan geligi giizel aima ve ortalikta bulundurma.

— Isyerinde ¢ahstiin sirece kazaya sebep clacak veya galiganlar tehlikeli du-
rumlara diiglirecek sekilde malzeme istif etme. Malzeme ve araglan gelisigizel yarle-
re birakma.

— Cam, sag ve gimento hargh levhalardan yapimig veya eskimis, yipranmis ve
dayaniklhigr azalmig catlarda galigacaginiz zaman ilk dnce igyeriyle ilgili sorumiular-
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dan gati merdiveni lemin et, kullanilabilifigini kontrol el ve lam giivenlik saglanmadik-
¢a galigsma (Madde 14). '

— Ingaal siiresince, betonarme merdiven ve sahanliidanmn bogluk taraflarina
ahgaptan, sajlam sekilde korkuluk yap. Bu korkuluklari esas korkuluk yapilincaya ka-
dar sékme.

—ingaalin veya igin y(ritiim( sirasinda yapilan gegitlera saglam gekilde korku-
luk yap ve bu korkuluklan gegit sékilliinceye kadar sékme.

— Tavan veya ddgemelerdeki gesitli maksatlar igin birakilan hogluk ve delilkdere
(asansdr, aydinlik boglugu vs.) kerkuluk yap veya bu deliklerin istlerini gegici bir stire
icin uygun sekilde kapat. Korkuluk veya kapaklarn igyeri ilgili ve sorumiuluklarinin ha-
beri ve izni olmadan s6kme. (Madde 11).

— Ingaatin kenannda, bosluk veya delik civarinda korkuluk veya kapak yok ise
herhangi bir nedenle gezme, olurma ve yalma,

— Isyeri sahas! iginde higbir gekilde yalmayin ve uyumayin,
— igyerinda gaka yaprﬁa,

— Ylrarken dniine bak,

— Giriimesi yasakianan yeriere girme,

— Kuwvelli razgar alan kisimlarda yetkili ve soramlulann izni ve haberi olmadan
galisma,

— Sanliye iginde veya civarninda bulunan havuz, su birikintisi, dere, nehir gibi
yerlere girme, yiizme. $antiye sahas iginde bu gibi yerlerde ¢aligmaniz getekiyorsa,
isyeri ilgili ve sorumlulaninin gerekli givenlik tedbirlerini almasindan sonra sadece igin
geredi olarak gir:

— Isyerinden izinsiz ayrilma. isyerinde misalir, hemseri, akraba kabul etme.

— Meydana gelen en ulak hir igkazasin igyeri ilgili ve sorumlulanna haber ve-
rin. '

2- Yaps islerinde Alnacak Giivnelik Ontemleri

Yapi igleri deyimi, maden ocaklar harig olmak iizere, yeriistll veya yeraltinda,
su (istli veya su aluinda yapilan bina, sel, baraj, yol, demiryolu, hava alani, linel, mel-
1o, képril, gelik yapl ve montajl, iskele, liman, gemi ingaall, dalgakiran, kanalizasyon,

lagim, kuyu, kanal, duvar ve benzeri ingaat, tamirai, ladilat ve yikim i_§|erini; loprak ka-
21, yarma ve doldurma iglerini; elektrik, sihhilesisat ve kalorifer lesisati iglerini; dalger-
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lik, marangozluk, siva, badana ve boya isletini; bu islerde kullarilan sabil ve hareketli
makina ve lesislerin kullaniimasini kapsar (Madde 2).

Her igveren, yapi iglerinde igcilerin saghigini ve is glvenligini saglamak igin, bu
belirlenen kogullar yerine getirmekle ve gerekli arag ve geregleni eksiksiz bulundur-
makla ydkimlidar. Isciler de, bu yoldaki usul ve kogullara uymak zorundadtriar {Mad-
de 3}, Her igveren, yapi iglerini, fennt yeledigi bulunan kigilerin, teknik gdzetimi ve so-
rumlulugu altinda yiriilecektir (Madde 4).

Yapi iglerinin giindiiz yapilmasi esastir. Karanlikla veya gece galismasinin ge-
rekli veya zorunlu bulundudu hallerde, galigma yerinin ve gegillerin yaterince ve uy-
gun gekilde aydinlatimasi ve ig glvenliginin saglanmasi gereklidir (Madde &).

Yapt alan! igindeki iehilkeli kisimlar, agikga sintrlandirlacak ve buralara géri-
nur gekilde yazilmig uyarma levhalar konulacak ve geceleri kirmizi igiklarla aydinlali-
lacakbr. (Madde 8). Yap iglerinde kullanilan iskeleler, plalformlar, geciller, korkuluk-
lar, merdiven parmakliklan, gtivenlik fileleri, zincirler, kablofar ve dier koruma
tedbirlerine ait ara¢ ve geregler ve iggilere verilen gavenlik kemerleri ile difjer malze-
me ve araglar; yapilan ige uygun ve iggileri her gesit ehlikeden korumaya yeterdi ola-
cak ve kullanitan tesisal, lerlibal, malzeme veya araclar, kaldirabilecekleri yike daya-
nacak nitelik ve sadlamlikta bulunmalidir (Madde ?).\

Koruyucu malzeme ve araglar iggilerin fiziki yapisina uygun olacaktir. Bir iggi-
nin kullandig koruyucu araglar bagka iggilere verillmeden 6nce uygun sekilde lemiz-
lenmelidir (Madde 12).

Yiiksekligi tabandan itibaren 3 metreden daha fazla olan, disme ve kayma
lehlikesi bulunan yerlerde galiganlarla, kiremit dégeyicileri, oluk ve her tirli dig boya
igleri yapanlara, gergir vingleri galigtiranlara, kuyu, lagim, galeri ve benzeri derinlikler-
de galiganlara givenlik kemerleri verilecek ve isgiler de verilen bu kemerleti kullana-
caklardir (Madde 13).

Qatnlarda veya egik yizeylerde yapilan iglerde kuflanilan yapi iskeleleri uygun
korkuluklarla donatilacaktir. Bu korkuluklar ayni zamanda dengesini kaybetmis bir ig-
ginin digmesine engel olabilecek sadlamlikta yapilacaktir (Madde 14).

a) Kazi iglerinde Alinacak Givenlik Onlemleri

Belediye sinirar igerisinde meskiin bdlgeler, yap kazilanna baglamadan 8nce
yapi alaninin gevresini orlalama 2 metre yikseklikle tahta perdeyle gevrilerek, payan-
dalar iglen vurulacak ve bunlar yapimn biiliind bu gekilde korunacaklr, Yapinin otura-
cad alanin gevresinin agik ve genis olmasi halinde perde yering kazi sinim gerisinden
baglamak lizere 90 ile 100 ¢m yilkseklikte bir korkutuk yapiimalr {Madde 18) ve is ye-
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rinde trafige agik yollanin kesigtikleri yerler uygun sekilde kirmizi renkle isiklandinla-
cakhr (Madde 19). '

Kazi yerlerinin yapiiacadi yerlerde, elektrik kablolar, gaz borulan, su yollan,
kanalizasyon ve benzeri tesisatin bulunup bulunmadid) dnceden aragtinlacak ve duru-
ma gore ledbir alinacaklir. Kazi sirasinda zehirli ve bofucu gaz bulundugu anlagildig
hallerde, iggiler derhal oradan uzaklagtinlacak, gaz gikigi énlenecek ve biriken gaz bo-
saltimadikga kazi iglerine baglanmayacaktir (Madde 20). Kazilarin her bdlimil scrum-
lularca her giin en az bir defa kontrol edilecek ve galigmalannda bir sakinca clmadigi
sonucuna varilirsa ige devam edilecel; galigmasinda sakinca oldugu anlagilirsa sakin-
ca giderilinceye kadar is durdurulacaklir, Her iki halde de, durum, yap: ig defterine ya-
zilip imza edilecektir {(Madde 21). '

Genellikle kazi igleri, yukandan asagiya dogru ve topragdin dayanikligi ile oran-
Ul bir sey veriimek suretiyle yapiimalidir (Madde 22). Kazi sirasinda (st laraftan her-
hangi bir kayma veya gdgme ihtimali belirdigi zaman derhal galigma yeri terkedilir.
Sorumlu ve ilgililere derhal haber verilerek, gerekli énlemler alindiklan sonra kaz igle-
mine devam edilir. Bir buguk metreden daha derin kazilar gevli yapiimalidir. Bu derin-
likten sonra kazi sevsiz yapildidi takdirde ise tahkimat yapiimahdir.

Kuyu ve lagim gukurlan gibi derin yerlerde galigirken giivenlik kemeri ve sinyal
ipleri yanlannda taginir ve kullanilir. Temiz hava saglanmadikga ¢aligma yapilmamalh-
dir (Madde 26).

Kazi sahasi iginde, galisma diginda butunulmarmali, oturup, yatmamalidir. Kazi
iglemi sirasinda ters sev vererek iist tarafin gégertmemesine dikkat edilmelidir ve ka-
zimn sl kenarmda bulunmamalidir.

Serl kaya, serl sist, betonlagmig cakil, sert kalker, killi gist kaya, grey ve kong-
tomera gibi kendini Wlabilen zeminlerde yetkililerin gerekfi gdrdiigi hallerde ve gevsiz
yapiimak zorunlulugu bulunan 150 santimetreden daha derin kazilarda, yan yizier
uygun sekilde desleklenmek veya iksa edlimek suretiyle tahkim olunacak ve iksa icin
kullamlacak kalas baslari, bazt (st kenanndan 20 santimetre yukan ¢ikarilacakr. ik-
sanmn yeterlilii is siiresince, kontrol edilerek sonuglar yap is delterine kaydedileceklir
(Madde 23). Acikla yaptlan kazi yerlerinde, 150 santimetreden daha derin loprak yi-
ginlarinin ve her derinlikle yapilan lemel ve kanal kazilaninda yan cidarlarnin aftlanni
serit gibi kazarak yukaridan ¢dkertmek yasaktr (Madde 24). 150 sanlimeireden daha
derin olan kaz islerinde, isgilerin inip ¢ikmalari igin yeteri kadar el merdivenleri bulun-
durulacaklr. iksa tertibatini ve desteklerini, inip gikma igin kullanmatk yasakur (Madde
25).

254



Kuyw ve [agim cukurlan gibi derin yerderde galigtinlacak iggilere guvenlik keme-
ri ve sinyal ipleri gibi uygun koruyucu araglar verileceklir, Gerekli durumlarda, bu g|b|
caligma yerlering, temiz hava saglanacaktir (Madde 26).

Kazi iglerinde yadis sirasinda ig¢i caligliniimaz. Yagisin durmasidan ve givenlik
tedbirlerinin alinmasindan sonra iggi galigtinlabilir. Arazi durumuna gore, muhtemel sy
baskinlanina karg gereken tedbirler alinacakur (Madde 27). lgveren yadrsh havalarda,
iggilerin rslanmalarini énlemek igin, kendilerini koruyacak kapal bir yer saglamakia yi-
kGimlidiir. [giler 1stak elbise ile galigtinlamaz (Madde 28). Su icinde galigmay gerekti-
ren hallerde, iggilere uygun lastik gizmeler verileceklir. Diz boyunu asan sularin yenil-
mesi igin ayrica gerekli ledbirter alinacaktir (Madde 29).

Ekskavaldr, buldozer ve benzeri makinalarla yapilan kazilarda bu makinalaiin
harekel alani iginde isgi galistinlamaz. Bu makinalarin (zerinde ehliyetli operatérler-
den bagka kimse bulundurutamaz (Madde 30). Kazilan toprag digarnya lagiyacak
araglarin kazi yerlerine kolaylikla girip ¢rkmalarini saglayacak rampa egjimleri 35 dere-
ceden fazla olamaz. Bumumn saglanmadigi hallerde yiilk asansdreri kullanilacakbr.
Rampalarda birden fazla arag, bulundurutamaz (Madde 31). Kazidan cikan toprak,
kaymasina engel olmak lzere, loprak cinsinin gereklirdigi uzakhga ahlacaktr. Bunun
mimkdn olmamas) halinde kazida gerekli iksa yapilacaktir (Madde 32). Maden ocak-
lan harig ingaat yapmak amaciyla agilan kuyu, tiinel veya yeralti galerilerinde yapilan
tahkimat her posla degigiminde kontrol edilecek ve sonuglar giinlik vap! is deflerine
yazilarak imzalanacaktir. Yeralt iglerinde ¢okme ve parga diismeler ile su baskinlari-
na karsr gereken tedbirler alinacakiir (Madde 34).

Dinamil veya diger patlayict maddelerin kullanildigi hallerde 100 metre uzakiik-
taki cevrede kavlak muayenesi yapilacaklir (Madde 35). Bu maddelerin kullaniimasin-
dan sonra en az bir saat gegmeden ve yetkili eleman tarafindan sakinca olmadig
saptanmadan kuyu, tinel, galeri ve benzeri yerler girilmesi yasakhr.

Cesilli gazlanin hava ile patlayici bir kangim meydana getirebilecegdi yerall igle-
rinde agik alevle lamba veya cihazlar kullamimayacaktir {Madde 37).

Kuyu, tiinel, galeri ve benzeri yerlerin 5rme duvar veya betonla takviyesinde
gerekli tedbirler alinacaktrr (Madde 38).

Kaya kazilmastnin gerektiren yeralt iglerinde, sulu delici makinalar kullaniia-
cak veya lozlarin igcilerin saghgina zarar vermemesi igin gerekli difer ledbirler alina-
caktir (Madde 39). Patlayici maddelerin kullanildigi veya serbest silisin bulundugu yer-
lerde, kazi topradi islatilacaktir (Madde 40}.

Yeralti calismalarinda, bucurgat baginda devamlt bir iggi butundurulacakisr. De-
rinligin & metreyi aghdt hallerde, elle galighrilan bucurgal en az 2 isgi larafindan kulla-
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milacaklir (Madde 41). Derinligi 26 mélreyi agan kuyular da, ig¢ilerin kuyuya inip gik-
mialan igin kullanilan bucurgallar veya vingler {ren lertibath olacak ve motorla igletile-
ceklir (Made 42).

Su baskini olasilibgi bulunan arazide yapilan galeri caligmalarinda, iggilerin hiz-
la bogattimasini sagliyacak gilag yerleri bulundurulacak veya yeterli sayida yiksellil-
mig hiicreler yapiimas) gibi uygun tedbirler alinacaklir {Madde 43).

Galerilerin tabanlannda bulunan bosluklar, seviye farklar, daralan gegiller, al-
cak kemerler, araba veya katarlann yollan ve gegitleri gibi isciler igin bir tehlike veya
sikisiklik gosteren engeller, uygun ve yeterli bir gekilde aydinlatilacakbr {Madde 44).
Tagit araglaninin kullanidign galerilerde yeterli bir aydinlatmanin yaplimamasi halinde
galignan yerleri iyice gorilebilecek gekilde igikla isaretlondirilecek ve tagil katarlannm
dniinde beyaz, arkasinda kirmizi igiklar yakilacak veya arkalarinda ayni rengi ayni de-
recede yansilacak kedi gzl veya benzeri igaret bulundurulacaktir (Madde 45). Ye-
1erli ve sabit bir aydinlatmanin saglanchi galerilerin agizlaninda, lagit veya kalann dur-
ma yolunun uygun sekilde aydinlatmaya yelerli bir projektdr bulundurulacaktir
{Madde 46). Elektrikle aydinlablimig yeralt iglerinde, akimn kesilmesi halinde iggilerin
bogalulmatanni saglamak ve ancak bu siirede kullaniimak tizere madenci lambalar

veya lenerleri yahut benzeri uygun aydinlaima araglan bulundurulacaktir (Madde 47). -

b) Demir Islerinde Almnacak Oniemier

Demir ekibi sefi, elemanlarnn timinin baret ve difer koruyucu malzema kul-
lanmalarindan ve takibinden sorumludur. Santiye gefi ve vardiya sorumlulaninca veri-
len givenlik talimat, ikaz ve uyan levhalanni duyurmak, uygulatmak ekip selinin gbre-
vidir. Demir montaj sirasinda vardiye sorumlusu ve mithendislerin 1alimatlarina uygun
hareket elmelidir.

Demir montajinda; demirler, projeye uygun gekilde hazirlanarak yerine monle
edilmeli. Demir araliklan ve paylarina temin icin bag lelleri devamh kullaniimahdir. Ka-
lip Dizevinden gereginden fazla demir bulundurulmayacak, demirler kalp {izerine den-
gesiz konulmayacaktir. Beloncu ile milgterek cahgma sirasinda kalip yikselmesini ak-
satmayacak geklide isbiri§i ve yardimlagma yapilacakbr. Ayakta kullanilacak
anceden hazilanmis demirler kontrol edilmeli, kalibin aksamasina meydan verilme-
melidir,

¢) Beton lgierinde Alincak Onlemier

Beton ekibi sefi, elemanlannin lminin baret giymesini {eminle sorumludur,
Santiye sefligince ve vardiye sorumlulannca verilen guvenlik talimatlarn ve ikazlanm
elemanlara duyurmak, uygulatmak igyeri gavenlik gefi ile sorumlu mihendis veya be-
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1on ekibi gefinin gérevidir. Beton dékiimi sirasinda vardiya scrumlusu mOhendislerin
1alimatlarma uygun hareket edileceklir,

Dékilen betenun gdrinimd, kivami ahgiinug kayar kalip betonu dzelligini 1agi-
miyor ise bu belon kullamimadan vardiya sorumlusuna, ingaat milhendisine haber ve-
rilmelidir. Cok kah veya sulu betonlar kalp icine yerlesmeyecek kadar kalilagmig, priz
yapmis betonlar kesinlikle kullanilmayacalktir.

d) Iskeleler de Almacak Giivenlik Onlemieri

Yapi iskeleleri; ancak sorumlu yelkili ve leknik elemanin yanetimi allinda, lec-
ribeli uslalara iskele Sighleri ve malzeme ézellikleri gézéniinde bulundurutarak kur-
durulacak veya sokitriileceklir. Iskeleler, sik sik ve en az ayda bir kere muayene ve
kontrol edilecek, sonuclar yap1 is defterine yazilacaklr, Iskele her lirtinadan sonra
konlrol edileceklir. (Madde 48). iskelelerin tagiyabilecekleri en gok agiik, levhalar
Uzerine yazilarak iskelenin uygun gorilebilir yerlerine astlacaktir. Bu agirlklardan faz-
la bir yiikiin iskelelere yiklenmesi yasaktir (Madde 49).

Iskeleferin yagmur, kar, buz veya benzeri nedenlerle kayganlagmasi halinde,
kaymayi énleyecek tedbirler alinacaktr. iskelelerde gorillecek arzalar derhal onarila-
cal, zayil kisimlar kuvvellendirilecek veya yenileri ile degiglirileceklir.

Iskelede galigmaya baglamadan énce kontrol edilmeli. Herhangi bir anza mev-
cutsa durum sorumlu ve ilgililere haber verilerek ve giderilinceye kadar galisma yapil-
mamalidir. [skelelerde korkuluksuz galigiimamahdir. Balkon ve buna benzer yerlerde
siva, boya ve buna benzer igler yapilacag zaman harici iskelenin kurulmasi beklenir.
Harici iskele kurulduklan sonra is yapihr.

[skelelerde kullanilacak biilin boru ve madeni kisimlarin dayaniklihig ve diger
ozellikleri lagiyacaldar yike gore normlara uygun bulunacaktir. Iskele yapimindan
gayri islerde kullaniimig bulunan boru ve difer malzeme iskele yapemi iglerinde kulla-
nilmayacaktr. Gelik borulu iskeleler, safja ve sola sallanmayacak sekilde yeleri kadar
capraz borularla takviye edilecek ve binadan aynilmayacak gekilde tespit olunacaktir.
Dilgey ve yatay borulardaki ekler en gok 6 m de bir yapilacakiir. Boru baglarinin taba-
na yerlesgtirilen kalas altliklara batmamasi igin 0zel suretle yapilmig madeni baghk kul-
lanilacak ve bu bagliklar ¢ivi veya uzun vidalarla bu allliklara lesbil edilecektir.

Iskelslerde digmelere kargl ddgeme tabanindan 70 cm. yilkseklikle korkujuk
yapilacaktir. Bu korkuluklar da 2 sira zincir olacaktir. Bunlar diigmeyi énleyecek gekil-
de gergin ve saflam baglanms olacaklir,

Boruw iskeleler elektrik garpmalanna kargilik teknige uygun olarak topraklana-
caktr. Konsollarla iskele yapildid) takdirde iskeleler arasinda ¢ikis ve inigi saglamak
Ozere uygun merdivenler kullamlacaktir,
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[skele sékiilmesine en iist kisimdan baglanarak yukardan agagiya dogra yapl-
malidir, Iskele sokimit sirasinda alt tarafla hichir kimse bulundurulmayacaktir. Bu ne-
denle bir gézel gorevlendirilecektir ve iskele elemanlan ek tek sékilecektir. Sdkiam
hazihd sirasinda korkuluk zincirleri iskele sokilmesine baglanana kadar lizerinde ka-
lacaktir. Iskele sbkme islemi tecriibeli ve kaliliye elemanlara yaptinlacaktir. Sokiilmis
olan malzeme hangi yiiksekliklen olursa olsun dogrudan dogruya yere atiimayacak
uygun sekilde baglanacak dengeli_gékilde indirilecektir. Sokiilmis olan malzemeler
iskele altlanndan derhal toplanacak ve uygun sekilde is sahasi disinda depolanacak-
tir.

Iskelelerde goriilecek anzalar derhal onarilacak, zayif kisimlar kuvvetlendirile-
cek veya venileri ile degigtirilecektir (Madde 50). Iskeleler iizerinde gegisi engelliye-
cek moloz artiklar ile gecisi engelleyecek malzeme birakilmayacaklir (Madde 51).
Ving veya benzeri makinalann kullanilmasinda, yitklenen malzemenin iskeleye takila-
rak iskelsnin yikilmasini veya herhangi bir kaza veya zaran dnleyscek gerekli tedbir-
ler alinacakhr {(Madde 52).

d1) Ahsap Iskelelerde Alinacak Giivenlik Tedbirlerl: Ahsap iskelelerde
kullanilacak kereste, diizgiin sik dekulu, girali ve saglam olacak, Uzerinde lazla budak
bulunmayacaktir (Madde 53). Iskarta, tamir edilmis ve boyanmig keresle ve lahlalar
iskele yapiminda kullanilamaz. Iskelelerde kullamilacak kerestelerin, cinslerine gore
tagiyabilecekleri en gok yiike dayanabilecek standart kesitleri hesap edilecek ve bu
kesitlerden daha kigiik kesilli kereste kullamiimayacakiir (Madde 54). iskelelerde ge-
rekli dayanikhliyi sadlayacak ¢ivi, buldod gibi badlanll malzemesi kullamlacakfr.
(Madde 55). Civiler tam uzunluklanyla ve sivti uglan arka larallan ¢ikacak gekilde ga-
kilacak bu uclar uygun gekilde gomGleceklir. Yarall ve pasli ¢iviler iskele islerinde kul-
laniimamalidir. Iskelelerin platform, ‘gecit veya benzeri yerlerinde kullanilacak kalas-
lar, uzunlugu degrultusunda eksiz, yanyana ve araliksiz olarak konacaklr, Kalas
uglar iskele bitiminde kendi uzuntugunun 1/10'undan fazla ¢iklid hallerde, o kisma
gegcmeyi dnleyecek uygun korkuluklar yapilacaktir (Madde 56).

Siva, badana ve tamirat gibi igler igin yapilan ve ylik lagimayan iskele geniglik-
leri 80 cm'den dar yapiimayacak, dosemelerinde en az iki adet 5x20 cm. kesitten da-
ha kigiik kesitte kalas kullamimayacak ve bu kalaslar birbitlerine 60 cm.de bir enine
olmak Gzere alttan 2,5x5 cm'lik ¢italarla baglanacakﬂr {(Madde 57). Tula duvar, tag
duvar ve kaplama gibi isler igin yapilan ve yik tagiyan iskelelerin genislikleri, 120 san-
timetreden az ve bunlann duvar yiiziine olan uzaklklar ise, 10 santimelreden fazla
olmayacak, dogemelerde hi¢ bir gekilde bosluk ve aralik biraliimayacakur (Madde
58).
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iskelelerde yapilacak korkuluk ve ara korkuluk kereste kesitleri 5x10 cm'den
kigilk olmayacak ve ara korkuluklar ddseme labanindan ilibaren 50 cm yikseklikte
- yapilacakdir. Ancak iki dikme arasinda yatay kuvvellere karsi capraziar yapildiinda,
ara korkuluklar konulmayabifir (Madde 59). Yk lagtyan iskelelerde alel ve malzeme-
nin digerek kazaya sebep olmasini énlemek igin dégeme drs lasmina 15 santimetre
yilkseldiinde bir elek 1ahtasi konacaktir. Bu etek tahlasi ile dégseme arasinda en gok
bir santimetre bogluk biralalabilir (Madde 60).

Yuk lagiyanlar harig olmak dzere, 8 metre ylkseklige kadar olan iskele dikme-
leri 8x8 cm 8-24 melre yikseklik arasinda bulunan iskele dikmeleri ise 10x10 santi-
melre kesitten daha kiglik olmayacaktir. Daha yiksek veya yik tagiyacak olan iske-
lelerin statik hesabi yapilarak gerekli kesitler saptanacakhr (Madde 61). Tki dikme
arasi, ylk tagiyan iskelelerde 240 santimetreden, yilk tagimayan iskelelarde ise 3
metreden daha fazla olmayacakhr (Madde 62). [skele dikmeleri, binadan aynimaya-
cak ve yanlara dogru sallanmayacak veya bel vermeyecek sekilde diiz ve ¢apraz ku-
saklarla takviye edilerek binaya baglanacaklr (Madde 63). [skele esas veya tali dik-
meleri, oturma veya kayma yapmayacak gekilkde saglam yer iizerine ofurtulacak ve
dikme altlan birbirlerine bajlanacaktir. iskele yapilacak taban yumusak veya zaylf ise,
dikmeler yiikd yaymak igin yeterli kalinhikia ve boyutta, ahsap veya beton pilaklar Gze-
rine oturtulacaktir (Madde 64). Dikmeler yatay yiizey olarak eklenecek ve kesitleri bir-
birlerine esit olacak, bunlarp dart yozine de ayni geniglidte en az 70 sanlimetre
uzunlujunda ve 2,5 Santimetre kalinhginda saglam keresteden hazirlanmig ek tahta-
lar uzun givilerle ¢akilacak veya bilyik civata (bulon) kullanilmak suretiyle eklenecek-
tir (Madde 65). Tastyicl, koruyucu ve takviye edici olarak yapilacak alkilar, kugaldar,
capraz ve mesnetler dikmeterin i¢ kusmina uygun sekilde givilenecek veya usuline
gére tesbit edilecektir (Madde 66).

Yan kirig baglan, tagiyici esas kirigslerden en az 15 cm daha tagkin birakilacak
ve esas kirig Ostdne bindirmek siiretiyle her iki faraftaki dikmelere givi ve civalalarla
baglanacaktir. Yiik fazlahfindan &tind eldenecek ara alki kirigleri, egil araliklarla esas
kirige givilenmel( siretiyle tesbil edilecektir (Madde 67). Yan kiri baglannin duvara gi-
recedi kisimlar en az 10 ¢m clacaklir. Bunlann baglan higbir sekilde gaptan kiigultdle-
mez veya traglanamaz. Pencere bosluklarina gelen kisimlar ise mesnet ve capraz ya-
piimak suretiyle lesbit edileceklir (Madde 68). Betonarme karkas binalar igin
kurulacak iskele yan kirig baglartnin bir tarafi 5x10 em kesilinde ve 30 cm uzunlugun-
da tahta ¢ivilenerek bina kolonunun y(izlerine leshil edileceklir (Madde 69). Kose db-
nen iskelelere, en az bir kbge kirigi eklenecek ve iskelenin bu kismi enaz diger kisim-
lar kadar dayanikl olacaklr {Madde 70). Alki kiriglerinde ek yapllamaz (Madde 71).
Rampa ve gegillerin iki tarafinin korkuluklu olarak yapilmasi halinde, egim en ¢ok 25

259



derece olacak ve {izerinde 40 cm de bir kendi genigliklen kadar gitalar galulacakbr,
Rampa ve gegiller 80 ¢cm den Ozerinden yik gegirilecek olanlar ise 1256 cm den dar
olmayacak ve bunlarnin geriye kaymamasi icin gerekli ledbitler alinacaktir (Madde 72).
Iskelenin gegit ve rampa mesnel araliklan, kalaslann esnemeé;ini, bel vermesini dnle-
yecek ve Uzetinde yaylanmadan yirnebimesini saflayacak gekilde ayarlanacaktir
(Madde 73). iskelelerde képrii grevi gorecek gegiller 680 cm den dar ve korkuluksuz
yapilamayacaktit (Madde 74).

iskele s6kilmesinde en (ist kisimdan baglanacaktir. Iskelelerin bina baglanla-
rn kalastarnn alinmasindan sona ve yukaridan agadiya sirayla sdkilecektir. Sokiilmis
olan malzeme, hangi yikseklikten olursa clsun degudan dogruya yere ahlmayacak iki
yerinden baglanarak dengeli sekilde indirilecek ve uygun bir yere isiif edilecektir. S6-
kiim baglamadan énce herhangi bir sebeple iskelenin 1akviye veya ¢aprazlanndan hig
bir eleman alinamaz. Ancak sékime bagladiktan senra iskele malzemesinin indirilme-
si amaciyla iki dikme arasi (aks) korkuluklanmn atmmast mmkindiir (Madde 75).

d?2) Celik Borulu iskelelerde: Gelik borulu iskelelerde kullarmlacak bitiin boru
ve madeni kisimlarin dayanikllidt ve diger dzellikleri tagiyacak yilke gére nonmlara uy-
gun bulunacaktr. (Madde 76). iskele yapimindan bagka iglerde kullanilmig bulunan
boru ve diger malzeme, iskele yapimi iglerinde kullamimayacaklir (Madde 77}). Gelik
borulu iskeleler, sada ve sola sallanmayacak gsekilde yeteri kadar ¢apraz borularla
takviye edilecek ve binadan aynimaycak gekilde tesbil olunacaktir (Madde 78). Diigey
ve yatay borulardaki ekler engok 6 metrede bir yapilacakur (Madde 79). Boru baglan-
nin tabana yerléglirilen kalas allliklara batmamasi igin, 6zel siirelle yapimig madeni
baghk kullamlacak ve bu bagliklar givi veya uzun vidalarla bu allliklara tesbit edilecek-
tir (Madde 80).

Gelik borulu iskelelerdeki platiormlarda kullanilacak kalas veya diger ahgap ki-
simlann dzellikleri ile kullanilacak caprazlar, korkuluklar, ara korkuluklar ve benzeri ki-
simlardaki aralildar ahgap iskelelerde aranan Gzelliklere uygun olacakir (Madde 81).
Boru veya madeni iskeleler; statik, eleklrige kargl uygun gekilde topraklanacakhir
(Madde 82).

Sisli ve alaca karanhk havalarda ¢alisma devam elligi siirece, iskelede merdi-
ven ve asansdr baglan ve galigilan dégemeler boydan boya uygun sekilde aydinlalila-
caktir (Madde 893). i

Boru iskelenin bir kisrmi veya kisimlarinin sokdlmesinde gereken giivenlik ted-
birleri alinacak ve 75 inci madde hilkimlerine uyulacaklir (Madde 84).

d3} Asma iskelelarde Ahnacak Giivenlik Tedbirierl: Asma iskelslerin agagr
ve yukarn hareketlerini saglayan, lechizat ve vinglerin kullanmaya elverigli olarak, yet-
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kili ieknik elemanca kullanmaya baglamadan once dilzenlenmig belgeleri is yerinde
saklanacaktir. (Madde 85). Asma iskele, is sirasinda safja sola ve ileri geri hareket el-
meden asil kalacak gekilde tesbit edilecektir (Madde 86).

Asma iskelelerin lagiyacadi yilkler, yetkili leknik elemanlarin verecekleri bir ra-
porla beliftilecek ve iskeleye bundan fazlasi yiklenilmeyeceklir. Asma iskelelerde
merdiven kullaniimayacaktir (Madde 87). '

Asma iskele askisi igin kullamtacak gelik ve kendir halatlann yahut benzeri
matzemenin her giln ise baslamadan &nce kontrot edilerek, ezik, kopuk, ¢iriik veya
bagka bir 8zril olup olmadidi hususu yapi is defterine kaydedilecek ve ancak saglam
oldugu anlasildiktan sonra iskelede galisma yapilacaktir (Madde 88). Asma iskelelerin
inis ve gikag yollarinda herhangi bir engel bulunmayacaktr (Madde 89)

Iskeleler yapilacak ise gore en agir yike dayanikli olacaktir, Tuila, duvar ve si-
va iglerinde kullanilacak asma iskelelerin tesbit edilecedi aski kirigi, 16 ik bir pulrele
veya ayni dayaniklilikla diger malzemeden yaprlacaklir. Asma iskeleyi tagiyacak ha-
lallann giivenlik kat sayis1 6 dan agagd olmayacak ve bu halatlardan ek yeri, halka
baghk ve baglanl bulunmayacak bunlar aski demirlerinden kaymayacak gekilde iesbit
edilecektir. (Madde 90).

Asma iskele platformu igin kullanilacak ¢ift kbsebent kesiti 50x50x5 milimetre
veya bu dzellikte diger prefili malzemeden yapilacaktir (Madde 91). Asma iskele ving
cercevesine platformun ig ve dis kirislerine baglayacak civatalann ¢apt 5/8 parmaktan
(in¢} daha kigilk olmayacakiir (Madde 92). Aski kirigi bina tavan dégemesine veya bi-
na gergevesine U civalalan le uygun ve dayaniklt bir sekilde 1esbil edileceklir. Civala
arkalarima 10 milimelre kahnhginda ¢elik bir levha konulacak ve civatalar ¢ifl somuniu
olacak ve yayl ve diiz pullarla birlikte silalacakiir {Madde 93}.

Yapi tavan dégemesine lesbil edilecek aski kitisinin, iskele ve lesbit igin biraki-
lacak araliklan hirbirine esil olacak ve U civalasinin beglugunu almak i¢in 1 demiri Gs-
tine 10x15 cm kesitinde ahgap yastiklar kenulacaktir {Madd 94}.

Platform geniglikleri, siva islerinde 80 cm den duvar iglerinde 120 cm den az
olmayacaklir {Madde 95). iskelelerin duvarlardan olan agikligi malzeme, lakim ve
aletlerin asadiya dagmesini dnliyecek sekilde olacaklir (Madde 96).

iskele igerisinde galisan isgilerin baglanini korumak igin en az 2,5 em kalinhgm-
da tahiadan yapilmig koruyucu bir tavan hulunacaklr (Madde 97).

Asma iskelelerde her m2'ye 400 kg dan fazla yik konmayacak ve asma iske-
lede 4 denfazla iggi calistinimayacaktir (Madde 98).
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Asma iskelelerde kullanilacak kanca, cengel ve benzerilerinin agfizlar giivenlik
mandahl veya uygun givenlik tertibatiyla kapatlacakuir {(Madde 99}. Asma iskele kor-
kulukiar en az 100 cm yiikseklikte ve ara korkuluklar yapilacak, ve tahtalarn ise en az
15 cm yilkseklikie olacaklir {(Madde 1‘-00}. Asma iskeleler, saglam halat ve zinciderle
yapi tavanina baglanacaktir. [skelenin agadi yukan hareketini saglayacak tertibat yet-
kili bir eleman tarafndan kontrol edilecek emniyelle kullanilabilecegine dair rapor dd-
zenlenecekdir.

d4) Sipa Iskelelerinde Alinacak Giivenlik Onlemieri; Sipa iskeleler dayanik-
ik ve tagiyacadi yakler bakiminan yeterli saglamlikta ve uygun malzemeden yapil-
mahdir. Iskele genigligi 50 cm den az yilksekli§i 120 cm den gok, platformiarin kalinh-
a1 5 cm den ve genisligi 40 cm den az, iskele kirigteri ve bacaklan 5 x10 em
kesitinden kigitk takviye igin kullanilacak ¢apraz ve diiz baglantlar 2.5%10 em kesitin-
den kiiciik olmamalidir (Madde 102).

Sipa iskelelerde, bacaklan veya tagiyici orta kirigleri eksiz olmahdir (Madde
103). iki sipa iskele arasi merkezden merkeze 250 cm den cok olmayacak ve iskele
ayak agikifi, yiksekligin yarisin gegmeyecektir (Madde 104). Sipa iskele bacaklar,
diizgGn ve saglam yerfere olurlulacak bunun miimkin clmadid) hallerde, dizginligad
saglamak igin bacak alllanna konacak tek pargalt ahgsap yastitdarin yiksekligi 10 cm
den ¢ok olmayacaktir (Madde 105).

Duvar iglerinde veya 120 cm ylikseklikte yaprlacak iglerde kullanilacak sipa is-
kelelerde genislik 125 cm den az, yikseklilder 300 em den ¢ok, plaltorm kalnhdi, 5
cm den az, iskele bacak ve kirigleri 10x10 cm den kiglk, lakviye ve ¢aprazlar 2,6x15
cm veya 5x10 em kesitinden kagik olmamalidir (Madde 108).

e} Merdivenierde Alacak Gilveniik Onlemier!

Merdiven kollan ve basamaklar igin kullarulacak kereste en azindan saglam
ve birinci sinif ¢irall gam cinsinden olacak, Uzerinde gatlak, yarik ve biylk budaklar
bulunmamall.. Basamaklar engok 30 cm ve esit aralikla olcaklir (Madde 113). Sabit
basamakl el merdiveni ile seyyar merdivende, basamakl zivanalan ile zivanamn gire-
cedi lambalarda; merdiven kolunda agilacak lamba ve basamak zivana uzunluklar 2
cm den az, kér delikler ve bunlann zivanalan 2,5 em uzonlujunda ve 2 em ¢apindan
kogiik olmayacaktir {(Madde 114).

Kusurlu merdivenler kullaniimayacaktir. Onanm amaci ile de olsa basamak alt-
larina takoz konulmayacaktir. Agilr kapanir el merdivenlerinde basamaklar kollara uy-
guh boyutlarda civala ile baglanacaktir. Civata bag ve somun ile ahgap arasina ron-
dela konacaktir {Madde 115}.
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El merdivenleri, kullanildiklan yetlere ait ve Usl kisimlan kaymayacak veya bu
yerterden kurtulmayacak sekilde yerlestirilecektir (Madde 1186).

Taginir merdivenlerde kollar, orta yerinden, bir laral eklemli, diger tarafi gen-
gelli lama yahut zincir ile bibirine baglanacaktir. Civata bagi ve lama ile ahgap arasi-
na rondela konacak ve kontra somun kullanilacaktir. Taginir merdivenlerin Osl badlan-
Llan mentege ile yapilacaktir. Baglanhlar tagiyacad ylike uygun boyutlarda olacak,
kollara agilan delikler, mentese civata capindan daha blyik olmayacakhr. Civatalar-
da kontra somun kullanilacaktir. Taginir merdivenin son basamaginda ¢algillamaz
(Madde 117).

Tasinir merdivenlerle, el merdivenlerinin kol uglarnina, kaymayacak sekilde pa-
buglar konacak, merdivenler madeni veya kaygan dogemslerde kullanilacak ise, pa-
bug altlanna ayrica tirhil 1astik veya mantar eklenecektir. Merdivenler uzatiimak ama-
ciyla birbirterine eklenemez. 4 mefreden uzun taginir merdivenlerde el merdivenleri,
celik boru veya profilden yapilacaktir {(Madde 118).

Sabit ingaat merdivenlerinde, gikilacak platformlara korkuluk ve uygun eleklik
konacak ve bu plalformlar 60 cm'den dar yapiimayacaktir, Merdivenin bir veya her iki
kelu, gikilacak yerin plallormunu en az 90 cm agmig olacak ve merdivenin son basa-
mad ile platfermun arast 30 cm'yl gegmeyecektir (Madde 120). 10 melre ylksekligin
gecen sabil merdivenlerde, her 10 metrede bir dinlenme plalformu yapilacaktir (Mad-
de 121).

Isgilerin gelip gegligi yerlerde kullanilacak merdivenin etrafi halat, zincir veya
ahgap korkulukla gevrilecek ve gdrliniir yerlere uyarma levhalan asilacaklir (Madde
119).

Yapimin duvar bosluldan kapatiimayan veya gerekli tedbirler ahnmayan kismin-
da merdiven kullaniimayacaklir (Madde 122). Basamaldan yapiimarg belonarme
merdiven dégemelerine kayma veya dilsmeyi dnleyecek ahgap basamaldar ve kova
boslugu kenarlarna ise uygun korkuluklar yapilacakhir (Madde 123). Diiz sagtan veya
madeni malzemeden yapilmis merdiven basamaldannin Uslleri kaymayacak malzeme
ile kaplanacaktr (Madde 124). Kasa, hgl ve varil zerine iskele yapilip kullaniimaya-
caklir. Kancah merdiven kullamildigi lakdirde kancalarda emniyet mandali bulunmalr-
dir.

A Yikin iglerinde Atnacak Giivenlik Onlemleri

Yikim igleri ancak sorumiu ve yetkili teknik elemamin denetimi altinda yapiimali-
dir (Madde 125), ¥ iktmdan &nce yapinin igindeki ve elrafindaki havagazi, su ve elekt-
rik baglantilan kesilmelidir. Yikim sirasinda su ve elekirigin kuflanilmasi gerekligi hal-
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lerde, bunlar yapi diginda 6zel koruyucular iginde aliacaktr {Madde 126). Yikim sira-
sinda ¢ikan lag, tudla, demir ve moloz gibi atklar kat ddgemelerinde yigilmamahidir.
Yikilan kismin malzeme ve malozlar kattan kata veya yere gilvenlik tedbirleri ahindik-
tan sonra atifacaklir {Madde 127). Yikim sirasinda ¢ikan kiremit, tufjla veya benzen
malzemenin yere indiriimesinde kullanitan olukdarin iistleri kapal olacak ve galisma si-
rasinda agadl birakilan malzeme oluktan alinmadik¢a bagka malzeme birakilmaya-
caklir (Madde 128).

Altinda veya elrafinda bulunan igcilerin giivenligi saglanmadikga yikilacak kis-
min duvar ve dégemeleri kille halinde yikilamaz. Duvann dégemeye oturdugu kismin-
da veya herhangi bir kisminda serit gibi oyuk agmak ve sonra duvan isilen iple gek-
mek ve ittirmek sireliyle yikim yapiimasi yasaktir (Madde 124),

Yikalacak kisimiar yikilmadan énce ve yikim sirasinda bol su ife sik sik islabla-
cak ve toz kalkimamasi igin gerekdi tedbirler alinacakuir (Madde 130). Yikilacak kismin
efralinda en az yapi yilksekliginin iki kalina esit giivenlik alani brrakilacak ve bu alan
korkuluklarla gevrileceklir. Bog alan bulunmamas) gibi nedenlede bu yakimlalGgin
yerine geliriimesi olanagt yoksa yikim sirasinda lirlayacak pargalann etrafa zarar ver-
mesini énlemek igin yapi etrah gerekli yiikseklik ve dayaniklikta bir perdeyle gevrile-
cektir (Madde 131). Elle yikilacak duvarlar igin kurulacak ig kisim iskeleleri labandan
en ¢ok 4 m yikseklikle yapilacaklir (Madde 132).

Binadaki merdivenler ve bunlann dayanaklarn en sonra yikilacaktir (Madde
133). Camli kaps, pencere ve ayna gibi kinidiklarinda tehlikeli olabilecek kisimlar yiki-
ma baglamadan dnce sékulilp uygun yerlere taginacaklardir (Madde 134).

Yikimda g¢aligan iggilere gozlik, koruma bash@ (baret} ve gelik burunlu ayak-
kab gibi kisisel koruma araglan verllecektir {Madde 135).

g) Kalip Yapim ve Sokiimiinde Alinacak Gtivenlilc Onlemieri

Betonarme plalformlannin ddgseme kenarlarina digmeyi dnleyecek korkuluk
yapilacaktir. Bu milmkiin olmadidi hallerde serbest ¢caligmayl saglamak igin dégeme
kenararina korkuluk ve iskele yapilacaktir (Madde 107).

Betonarme kalibini tagiyan direklere 1zgara gakildiklan ve Uzerine kalas kon-
duktan sonra galigmaya baglarilacaktr. Tavanin 3 m den yiiksek olmas halinde ara
galtgma platformu yapilmadan, 1zgara iginde ¢ahgilmayacaktr. Bogluklara gelen beto-
narme kaliplarinin dikilmeden sipa iskels, (¢ ayakll merdiven kullanilmasi gibi gereldi
givenlik ledbirleri alinacaktir {Madde 108).

Belonarme kaliplarinin kiris kanatlan bogluk larafindan ¢akilmamaldir. Zorunlu
hallerde gerekli giivenlik tedbirleri ahindiktan sonra bogluk laralindan ¢alisilabilir (Mad-
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de 109). Belonarme kaliplari, kirig tabanlarnin kalip tahtasindan énce cakilmasi ge-
rekliginde 1akviye edilmemis kirig tabanina basilarak galigiimayacakiir (Madde 110,
Betonarme kaliplarinin yelerliligi her beton dékiimiinden énce kontrol edilerek yapl is
dellerine yazilacaklir (Madde 111).

Iskeleler hakkinda én gérilen tedbirlerden duruma goére belonarme kalibing
uygun olanlart aynen uygulanacaktir.

Kalip sdkme igin énce; kalibr alinacak kismin gaprazlarn, kolon kanatlar alina-
cak ve saha temizlenecektir. Sikme isi en cok iki aksin dikmeleri alinarak yapilacak-
br. S6kme isini yapan iggiler, dikmelere trmanmayacak, sopa ve benzeri araglardan
yararlanacaklardir. Sokijlen kalip malzemesi uygun sekilde istif edilecektir, S6kiim si-
rasinda, sokiim yerine sdkiiciden bagka igciler girmeyeceklir.

Drg yliz ve bogluk kisimlarda diigmeye kargi gerekli gtivenlik tedbirleri alina-
caklr. Kalip malzemesinin yere indirimesi veya yukanya gikanimasi icin malzeme
dengeli olarak, iki noktadan baglanacakbr (Madde 112).

Kalip yapimi sirasinda bogluk laraflarina saglam korkuluk yapilacakbir. Kalip bi-
limini milleakip kalibi yetki ve sorumlu kisilere kentrol ettiriimeli. Kontrel sonucu miis-
bet ¢iktigi takdirde ve diger islemler bittikten sonra beton dékilmelidir.

h) Naldiye Isierinde Almnacak Giiveniik Oniemleri

isyerinde azami siirat 10 km.dir Araglann manevralarinda muhakkak isaretgi
kutlamilacak ve bu kigi giris-cikis ve manevralar idare edecektir. Araglar, gerekli go-
venlik ledbirleri alinmadan siiriiciisiiz birakiimayacaklir. Traktér golbri yanina, traklér
ile rdmaork arasina, rémork izerine higbir sekilde binilmeyecektir.

Malzemenin kaldirimasinda genellikle mekanik araclarin kullanilimas) esastir.
AQir pargalar ekip; halinde kaldirldigji veya lagindiy hallerde énceden beliriilen ku-
manda harekel ve isaretler kullaniimalidir (Madde 486).

Figi, varil ve benzeri yuvarlak kaplar, egik dizlemlerden indiriirken lakozlar,
kaldiraglar, halal ve ipler kullanilacak ve isgiler egik diizlemin alt baginda ve indirilen
kaplarin éniinde durmamalidir (Madde 487).

Agir pargalann boru veya gubuk ve benzeri yuvarlak parcalar 0izetinde ylratd-
lerek lagindigr hallerde, bunlar el ile itimeyecek, kaldirag veya benzerleri ile hareket
etlirileceklir (Madde 488).

Her sorumlu yiki kaldimadan énce sapanlan kontrolu alinda bulunduracak
ve 0zdrldi sapanlar ve halatlan saglamlan ile ambardan degistireceklir. Bunun igin ay-
rilan rapor defteri yelkilileri tarafmdan islenecek ve imzalanacakiir. Yoklerin dengeli
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katdinimasina azami dikkat ve itina gdslerilecek, sapanlarn kancadan kaymamasi
icin gerekli dnlemler alinacaklir. Kayar kalip iizerinden yGklerin dengesiz konulmasina
ve bir farala yigiimasina miisaade edilmeyecektir. Sapanla kaldinlmasi miimkiin ol-
mayan kayic yilkler 6zel sepet veya zel kancalar vasilas ile emniyelli gekilde kaldi-
rilacaktir. Kule ving vasilasi ile yapilan lagima montaj ve demontajlardan sorumlu ele-
manin lalimati ve igareli olmadan ving harekel elliriimeyeceklir. Agirhg bilinmeyen
yilkler yiklenmiyecek ve kaldinimayacaktr. Yikon kaldinimasi sirasinda kaldirma
kancasinin her istikametle digey hareket edecei kontrol edilecek yanal ¢ekmeye
miisaade edilmeyecektir.

Gaz tiplerinin taginmasi tekerlekli 6zel araglarla yapilacaklir (Madde 486).
Gagz lilplerinin kaldirimas: ve tagimmasi manyetik lulucularia yapiimayacakhic (Madde
488).

Proje sahasinda arag kullanan tm kigiler tarafik kurallarina ve proje sahasi
trafik kurallanna uyacaklar ve ozellikle yabanci Glkelerdeki ingaat firmalarinda tagit
kullanmalanina izin veren bir ehliyele sahip olacaklardir. Mileahhit; goférlerini proje
sahas: trafik kurallari ve hiz similamasi igaretleriyle ilgili olarak egitecektir. Batiin per-
sonelinden proje sahasi trafik kurallanni okuyup anladiklarina ve uygulayacaklarina
dair imzal bir kagit alacak ve gerekliginde santiye sefine gdndermek {izere postala-
yacaklir. Siiriictler, biltiin yol igarel ve isarelgilere uyacaklardir. Stop-dur igarellerin-
de, gériiniirde hig bir ara¢ olmasa da, mutlaka durulacakr. Belirtilen hiz sinirlan asil-
mayacaklr. Olobésler ve adir araglar hig bir zaman 70 km/saali agamayacak,
stiriiciilere hiz, yikleme, sollama ve gece siltligli konulaninda dzel egitim verilmelidir.
Siiriiciiler, kalabalik yerlere, yayalara, agir araglara, hayvanlara veya duvarlara yakla-
sitken yavaglamahdir. Barikatlann elrafindan dolagmamal, belirlenmis bir déndg ol-
madikga barikalli bir yola girmemelidir. Sarciler; yangin bélgelerine, yasak bdlgelere
ve difer park yapiimaz igareti olan yerlere park elmemali ve balin park isarellerine
uymahdirlar. Sortciler, kullanmaya baglamadan dnce arag veya ekipmanlarinin her
tarafini kontrol edeceklerdir.

Her aracta iki far, geri lambasi, sinyal lambalan, Iren lambalan ve dikiz aynala-
n bulunacak, bu donarim her zaman iemiz ve ayarli olacak ve bitin lambalarin gali-
sirdurumda olup olmadigini kontrol edilecektir.

AJir ekipmana eslik eden araglara mitteahitin is givenligi araglann ve diger
suricillerin dikkalini gekmesi gereken araglara sarl veya luruncu yanar doner lamba
konacaktir. Pikap ve kamyon kasalannda ylk ve malzeme varsa kesinlikle yolcu ahn-
mayacaktir.

Taginan malzeme veya ekipman saglam bir gekilde badlanacak, riizgarla uga-
bilecek malzeme brandayla drtilecektir. Genig veya gok blyilk yiklere (g melreden
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genig veya dier serillere tagan) {genig arag) isaretleri asilacakhr. Kasanini afkasm-
dan bir metre veya daha fazla tagan yiiklerin ucuna kirmiz! flama asitacaktir. Cok bil-
yik yiklare ve agir araglara eglik araglan verilecektir. Araglar belirtilen yiik siniflannin
Uzerinde yiiklenmeyeceklir. Yollara dékillecek kum, tas ve diger malzemeler hemen
lemizleneceklir, '

Eger bir yoldan sirekli is makinalari gegisi olacaksa miileahhit, kirmizi trafik
yelekli isarelgiler koyacaklr. |saretgiden 100 metre, énce yolun her iki taralina, yavas
igaret ile 100 metre durmaya hazir olun levhalar koyacaktir, Eger ig karanlikta yapila-
caksa 50 ve 70 metre aralikla igaret lambalart konacalk; isareici barellerine bir isarel
lambasrkullanacaktir.

G8l ingaatlarinda; araba kullanmak yasaktr, ancak belirlenmig yollar kullanil-
malidir. Yalnizca trafife uygun motorsikleller kullaniimalidir. Lambalan saglam ve gal-
gir durumda olacak, sirirciler bUtin kurallara uyacaktir. Siirdciiye uygun bir baret 1a-
kilmahidir. Bir motorsikleite ayni anda iki kigiden lazla bir kisi olmamalidir,

sdforier Igin Givenlik fkaziar

Vasitanin klaksiyonunun galigip galigmadiini, dikiz aynalannin geriyi lam ofa-
rak goslerip gbstermedigini daima kontrol et. Vasianin direksiyon, fren veya caligma-
larinda hissedecegin anzay ustabasina veya formenine haber ver,

$anliye sahasinda gizergahta ve gehir igi yollarda vasilani siiralli ve hor kul-
lanma Traligin 6ngérdtigt sinirlarin diginda siiral yapma. Trafik kaidelerine mullaka ri-
ayet el. Kapal virajlara tek serillen ve klakson galmadan girme. Gegis yasag olan ge-
rillerden gegme, gerit degistirme. Geri manevra yaparken atkani gérmeden manevra
yapmat.

— Vasita harekel halindeyken basamaklara kimsenin binmesine misaade et-
me.

— Vasitani formenin haberi olmadan kimseye teslim etme ve kullanma.

— Bakim ve kontrollanni tarit edildigi sekilde aksatmadan yap; meydana gelen
arizalan hemen bildir. Vasitan) bakim ve tamirden sonra hareket etirmeden dnce,
konlrol igin tamiteinin vasita civarinda olabilecedini dilsiinerek tedbirli davran.

— Dikkatli harekel et ve sfiral yapma.

— Vasitani durdurup stop etigin zaman el irenini gek ve gerekli emniyel tedbir-
lerini al.

~ Vasitanr haddinden fazla yiikleme ve zorlama. Malzeme tagirken Gzerindeki
ylklerin ve dokdlmelerinin tehlike yaralacagini dilgin ve emniyetsiz gekilde yiik tasi-
ma. Vasitaru devamli temiz ve bakimli lut. '
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— Peryodik bakimlarinin yapiliginda baginda bulun, eksikliklerini lamamlat.
Operatdrler Icin Givenlik ikazlar: :

— Makinaya bindiginde gériiniisti engslleyecek bir durum var mi? Kontrol et.
Eksik varsa soturmiulara bildirilic. Galigma esnasinda operaldr kabinine kimseyi alma.
Basarmaklarda ve kepgede hareket halinde higbit kimsenin bulunmasina izin verine.

Galisma aninda yageinin bakim yapmasina veya birgeyi kontrol etmesine izin
verme. Bakim biltiklen sonra gdrevlinin veya tamircinin makinadan uzaklaghgina
emin olmadan harekel veya dbndg yapma.

— Dar yerde déniig yapmadan tamircine arkani konirol eltir, Kisa mesafede ol
sa bile arkana bakmadan geri manevra yapma.

Kepge havada dolu iken allina adam girmesine izin verme. Kaldirma veya tagi-
ma igi yaparken halat baglantilarinin emniyetli olmasina dikkat et.

Traktor operatdrler, galisma sahasinda kesinlikle siralli arag kullanmayacak,
déniis ve geri manevrada gekligi cihazin emniyelini saglayacaktir. Tamir gérevlisinin
yaptigi periyodik bakimlan kontrol et. Enerii giris kablosunu ve lamburunu ige bagla-
madan énce konlrol et. Raylarin iizerinin daima bog ve temiz olmasini temin el. Ray
baglantlan ise baglamadan dnce konirol edilecek ve gevgek civalalar varsa sik, go-
kiintdler var ise gideriimesini sagla, Ving sabil yerde galigirken ve makinay terkeder-
ken ray kilillerini baglayacakiir. BilGn emniyet limit swiclerinin galisip calismadigini ige
baglamadan dnce konlrol at.

— Yakleri kesinlikle disey olarak kaldinp, indir. Yikleri gektirerek kaldirma. Vin-
gin kaldiracag yitk lamamen serbest durumda olmali, herhangi bir yerde sikigmig ve-
ya bagl olmamali. Yik kaldimlirken veya indirilirken kimse altinda bulunmamalr.

Cok 6zel durumlarda Makina Sefinin ialimah haricinde, vingle insan lasimak
yasakir.

Halatlann muntazam konirelii yapilmal ve telleri kinlmig halatla galigilmamal-
dir. {Periyodik halal konlrolil yapilarak, halat defterine de yazilmalicir.)

Operatér vinci lerkederken ana salterden elektrigi kesilmelidir.

Kancada yiik asili iken vingi lerketme. Vinci lerkelmeden 6nce troley kuleye
ivice yaklagtiracak, bomun serhestge déniigtine mani olacak herhangi bir cisim yoksa
hom ddnige serbest birakilacakbir. Aynica kanca bloku troleye iyice yanaglinlacak
boglabirakilmayacakhr. '
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Rizgarli havatarda, rizgar hizinin 50 km/h'den fazla olmasi halinde calisma
yapiimayacaktw. Kule ve Troley arasinda gériis sahasini kapaian rmani varsa yiik kal-
dirilimayacak. Zorunlu olmadikea ray istikametinde caligma tercih edilmeyecektir.

Her ii¢ ayda bir vincin leknik muayenesi ve periyodik bakimlan yaptirilacak ve
hir lutanak utulacak ve ve muhafaza edilecekiir. Batiin civala ve pim baglant yerleri
s1K sik kontrol edileceklir.

Operatdr kaldiracagr yikin agirigmi kesinlikle 6grenecek ve vincin kapasilesi
diginda yik kaldirmayacaktir. Operaldr vincin yilk ve mesafe diyagramini bilmek zo-
rundadir. Operaldr her kim olursa, dur isaretini gérdddd veya duydugu anda makinay
durduracaktir.

Calgan insanlann tzerinden yiik gegiiiimeyecek ve galisma sahasinda insan
bulundurulmamas: saglanacakur. Zorunlu hallerde korna ile ikaz ederek uyaracaktir.

Makina yik kaldinrken énce yerden 25-30 cm. kaldiracak frenleri kontrol ede-
cek sonra yitkiin kaldinlmasina devam edecektir.

Moatortu arabalann giindiiz gok log ve karanlik yetlerde veya gece kullanildigin-
da, 6n ve arka 1giklan yakilacakiir, Motorlu arabalann operatér plalformlanmn Gsileri
ve kenarlar, demir veya gelikten yapilmis saglam boru korkuluklarla korunacakir
(Madde 456). Motorlu arabalarin giighi [renleri olacak ve dikiz aynatari bulunacakir.

Benzin, mazol ve benzeri yakilla galisan motorlu arabalar, pailayici maddele-
rin, tozlann ve patlayici supaplarin bulundugu verlerin yakininda, binalarmn iclerinde,
supaplarnn vasitalann akaryakit depolannin dolduruldugu kapali yerlerde kullaniimaya-
caktir (Madde 458).

Molorlu arabalarin klakson, gan veya zil sesleri, igyerindeki diger sinyal sesle-
rinden farkl, diger makinalarin meydana getirdigi gurdiltileri bastiracak kadar kuvvelli
ve tiliz olacak ve ayni igyerlerinde galigan ¢esitli motorlu arabalar igin ayni ses tonu
kullanacaktir (Madde 459).

Gorevli almayanlarm molorlu arabalar ve rémorklar {izerine gikmalari, opera-
torler tarafindan dnlenecek ve bunlar, Gzerinde agikga gésterilmis bulunan en agir
yliklen fazla yiklenmeyecek ve yikler arabanin digina taginimayacak ve saglam bir
gekilde baglanacaklir (Madde 460).

3. Makina ve Techizatta Alinacak Gitvenlik Gniemieri
a) Kigisel Korunma Araglarinda Alinacak Oniemler :
Bu araglar kullanan kigiyi ¢aligtii igin zaranndan koruyabilecek zararl( etkileri

en aza indirebilecek 6zellikte olmahdir. Tehlikeyi azaltmaz, ama engel tegkil eder,
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Baglarina bir cisim dismesi, carpmas) veya vurulma tehlikesi olan iglerde gall-
san iscilere, bagin korunmas igin baga iyi oluran ve yanmaz veya agir yanar malze-
meden ve elektrik lehlikesi olan yerterde ¢aliganlar igin, iletken olmayan malzemeden
yapilmig uygun baretler verilecektir. Kullaniinig baretler, dezenfelte ediimeden bagka
iscilere verimemelidir. Makinalarn yanindaki isgilerin saglan, bitinilyle uygun kepler-
le veya benzeri bir 6rtd ile korunacakbr. Kadwlarin saglanmi korunmasinda dnden
baglanan bagértiiler kullanimamalidir (Madde 523}. Baglik iggilerin bagwina giydikderi
ve gdzlerini, yiizlerini boyunlanni koruyan araghir. Siper ise; eline ya da bir yere lesbit
edilerek kullanilan gdzleri ve ylizil koruyan saydam siperdir. Bunlann yanlnda'ﬁﬁtreli
toz maskesi, slizgegli gaz maskesi, basingl ve hortumlu temiz hava maskeleri, ba-
singl oksijen ve hava solunum cihazlan da iggilesin givenligi igin kullaniimaktadir
{Madde 522). Ziyarelgiler dahil, santiyede herkes barel takmalidir. Elektrik tehfikeleri-
nin oldu§u yerlerde madeni barel takilmamalidir. Mileahhillen baret askilan saglama-
51 istlenmelidir.

Kimyasal madde sigramasinin olasi oldugu yerlerde eldiven, dnlik, tulum vb.
gibi koruyucu elbise giyilmelidir. Toz duman, koku vb. gibi hava kirleticilere maruz ka-
lacak iggi uygun solunum keruyucusu ekipman kullanilacaktir, [sgileri korumak igin loz
ve gaz maskelerinden yararlanmahdir. Havay siizen maskeler, orlamdaki zararll ve
zehirli toz, gaz, sis ve buhar gibi maddeleri bir filtre yardimiyla siziildrken kullarulan
filitrenin segimi havada bulunan zararli maddelere gére yapilir. Hava beslemeli; mas-
kelerin amaci solunum yollanindan bagka deriyi ézellikle bag ve yizin agikia kalan
yerlerini de korumakladir. Aynca oksijen yetersizligi olan yerlerde galiganlara oksijen
temin elmek amaciyla kullanilir.

Asin sesten koruyucu cihazlar gok gariltdlt ve proje is gi‘a\)enligi bélumaniin
gerekli gordiigh yerlerde kullamimalidir. GUrdtdlh yerlerde galigan isgilere, kulaklann
korunmasi igin uygun kulak tikaglan verilmeli ve bu bkaglar hergiin temizlenmeli ve
sterilize ediimeden diger bir iggiye verilmemelidir. Isin ézelilgine gore isgilere; kulakla-
r1, alni, yanaklan ve yiizii kivilima, erimig metale, firlayan parcalara, laymiklara ve
benzerlarine kargi koruyan uygun siperler veriimelidir (Madde 525).

Gézler igin tehlikeli olan iglerde galigan her isglye, gdzin korunmasi icin ige en
uygun gdzlikler verilmeli ve iggilerde bu gdzlilkleri kullanmalidir. Normal gdrmek igin
sihhi gozlilk kullanmak zorunda olan bulunan iggilerin koruyucu gozlik takmalan ge-
rektiginde koruyucu gdzliklerin camlarina sihhi gdzlikleki camlarin numaralarina uyu-
cak veya koruyucu gdzlilklerin sihhi gézldklesin 0zerine 1akilmas sajlanacaklir. Koru-
yucu gbzliikle veya yiiz siperinde veya gesitli maskelerde kullamlan cam veya
saydam plasilik maizeme ige uygun ve dayanikli olacak ve normal gérmeyi bozacak
duruma gelen gozlik ve siperler kullaniimamahdir. Gazleri rahalsiz eden, gaz, duman
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veya bugularin bulundugu yerlerde galisan isgilere, havalandirma delikleri bulunma-
yan gizleri stkica gevreloyen ve bu maddelere ka rsi dayanikl malzemeden ve bugu-
lanmay dnleyecek sekilde yapilmig karuyucu gézitkler verilmelidir (Madde 524). Go-
gil, givenlik gozliigl ve yiiz maskesi gibi gdzleri koruyucu donanim ucusan malzeme,
tehlikeli 1510 ve kimyasal maddelere kargi kullanimahdir. Gozler taglama, kesme, kay-
hatma, talagh drelim, akd ve kimyasal maddeler gibi iglemler sirasinda korunacakdir.

Yerden ylksekligi 3 m'yi gecen kisimlarda galisan personel emniyet kemeri
kullanmadan gahgmayacakhr. Emniyel kemeri jartnamelere uygun olup 1150 kg da
tesl edilmis olacak, emniyet kemerlerinin durumlari peryodik olarak kontrol edilmeli,
arizal olan emniyet kemeri tamir edilmeden kullaniimamalidir {Madde 529),

El ve kollarin korunmasi igin kullanilacak eldivenler ig¢inin ellerine ve yapacak-
larina uygun clarak segilmis olmahdir. Matkap, pres ve benzeri digjer tezgahlarda gall-
gan isciler eldiven kullanmayacaktir. Kesici ve agindinct maddelerde galsan igcilere
verilecek eldivenler ellik ve ef kilif), ise dayanikir malzemeden yapilmig olmaldir. Agin-
dinct, yipralici, zehirli maddeler veya sirekli ofarak su iginde el ile yapitan galismalar-
da iggilere lastik veya benzeri malzemeden yapitmig uygun eldiven verilmelidir (Mad-
de 530).

Ig¢ilerin kendi elbiselerine zarar verecek veya bunlan sokakta giyilmez bir hal-
de kirletecek iglerde gahsan igcilere, isin gereklirdidi sekil ve nitelikie koruyucu giyim
egyasi olarak birer ig elbisesi veya ig gdémledi giydiriimelidir (Madde 526). Yapilan ige
uygun elbiseler, en azindan bir gémlek ve bir panlolon giyilmelidir. Kisa pantolon ya-
sakbir. Trafik iehlikelerine kargt kirmizi veya turuncu yelek giyilecektir. Geceleyin giyi-
lecek malzeme rellektsrit olmalidir, Kaynakg, diz kapaklanm 8recek uygunlukta toz-
luk ve viicudu koruyacak kaynake) onlGgi venlmelidir. Koruyucu elhiseler; viicuda
uygun galigmada hareketi engelleyici nitelikle olmamal, bunlarin cep kapaklar, sacak
gibi sarkintili kisimlare bulunmayacak, cepleri az ve kiigiik olmalidir. Is baginda yirtik,
sokiik, sarkantili elbiseler giyilmemeli, ddner veya dier hareketli makinalardaki gali-
ganlara da boyunbagi, anahtarlik, saat, zincir ve bagéru gibi sarkan ve yuzilk, bilezik,
kol saati gibi melal egya kullanimamalidir. Galigma sirasinda kullanilacak ayakkabilar
postallar, ¢cizmeler veya her gesit ayak kihflar ise uygun ve yeterlilikte olmali, ayakka-
bi baglan ise kisa ve her zaman ayakkabinin icine sokulmus olmalidir (Madde 527).
Bitan gantiyelorde iggiivenligi ayakkabilar giyilmelidir. Sandalet ve terlik giymek ya-
saklir. Beton, camur ve suyun iginde caligirken lastik gizme givilmelidir, Elektrik ve
telgral direkleri ile, aga¢ ve benzeri yerlere tirmanmast gereken igcilere ayak ve ba-
caklaninin kerunmast igin ugyun koruyucu lozluklar verilmeli ve bunlar kolayca gtkan-
lacak gekilde olmalidir (Madde 531).
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Ulkemizde is¢i saghiini korumak ve igyerlerinin salk ve givenlik gartlann ta-
mamlamak igin is kanuni uygulanmasini sadlamakla gbrevli mahalli makamlarca iste-
nildiginde; illerdeki Saglik ve Baymdirlik teskilaliyla, Belediye, Sadlik ve Fen isleri ve-
ya Devlet il veya belediye ile ilgil milesseselerde garevli teknik yetkisi bulunaniar,
bagl bulunduldar makamlarin izni ile isgi saghdn ve giwenligi lizdk hitkiimlerine uy-
guniuk balirmindan kendilerine verilecek konular inceleyerek sonucu anilan makama
yazi ile bildirirler ve gerektiginde tiziik uygulamasinin saglanmassna iligkin ¢aligmala-
ra katthriar (Madde 535).

scilerin saghd ve is givenligi bakimindan dzel gart ve tedbirieri gerektiren ni-
telikleki is yerleri igin ayrca 6zel hitkimler geliren tizikler gikanhncaya kadar bu ge-
sit yerlerinde bu Hizgin uygulama kabiliyeti olan hikamleri uygulanr. 22 Aralk 1969
gunli ve 6/12782 kararname ile yararlGge giren iscl saghdn ve is givenligi tiiziigiintin
515-520 inci maddalerini kapsayan isyerlerinin kuruimasma ve iglelilmesine iligkin hi-
kimleri 1475 sayilt is kanununun 2 inci likrasina gére ig yerlerinin kurulmasina ve igle-
tilmesine iliskin 1020k gikanlincaya kadar yardriikle kahr (Gegici madde 1-2).

b) Makina ve Malzemelerle de Ahnacak Onlemler :

Yap iglerinde kullaniian makinalarda, harekeli ileten kavrama ve digliler uygun

~ gekilde konacaklir (Madde 136}

Her l0rld anza ve aksama derhal sorumlu ve ilgillere haber verilmeli, anzali
alei, cihaz, makina ve lezgah kullantimamali, ¢aligan makinaya el veya bagka bir mal-
zeme ile midahale edilmemelidic. Makina ¢aligitken yaglanmamal, tamiral yapslip,
bakim iglemine gitigilmemelidir. Makina durdurulduktan sonra yapilacak yaglama, ta-
mirat ve bakim sonucunda, makinaya ail koruyuculan muhakkak yesine takiimahidir.
Koruyuculan olmayan makinaiar calistinimamah ve kullaniimamakidir, Makinalarin ga-
hstinldigh kisimlardaki uyarn levhalari muhakkak okunmalidir.

Gaz toplerinin yalmz kullanilanlar ig yesinde bulundurulacalk, tipler kullanihr-
ken gelisi giizel zemine ahimayacak dik veya dik duruma yakin hir sekitde kullamila-
caktrr. Tilpler deviilmemeleri igin tehlike aninda sakilebilecek lipte kayis, kelepge ve-
ya zincirle baglanacaklir. Tipler tzerinde manometre, regllator ve difer aksami
olmadan kullaniimayacaktir. Oksijen ve asetilen gazlanna ait boru veya horlumiar
ayirt edilebilmeleri igin ayn renklerde olacaklir. Horlum baglantilan kesilebilme ihlimali
gdzoniine almarak 1el ile baglanmayacak bunun yerine kelepge kuflanilacaktic. Hor-
tumlar en az haftada bir konlrol edilecekiir, {Sabunlu su ile) tiplerin valfleri, maomet-
re ve dider techizali yaglanmiyacak yagh elle tululmayacakur. Salumolarm, gahgir du-
rumda gaz tipil (zerine veya bagka bir techizata asiimayacak gazlan lamamen
kesilmedikge saluma birakilmayacaktir.
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Elektrik Kaynak Makinafan

Blekliikle kaynak makinalarinin galteri makina tizerinde veya yakininda olacak-
tir. Kaynak makinalarinin femizlenmesi, tamiri, bakimr veya galigma yerinin degistiril-
mesi sirasinda makinalar gebekeden ayrilip cereyari kesileceklir. Sebeke ile yapilan
baglantilar ve prizler yalruz eleklrik teknisyenleri laralindan yapilacaktr.

Kaynak makinalarinin besleme ve kaynak kablolari is esnasinda zedelenmiye-
cek ve (izerinden arag gegmesine kargi 6nlem alinacak, zedelenen kisimlar ise derhal
en uygun sekilde tamir edilecekdir.

Eleklrik kaynak makinalarnmin akim iletici biitim kisimlar elektrik carpmalanna
karsi topraklanacakhr.

Yaniel maddelerin yaninda elekdrik kaynafjl yapilmiyacaklr. Elektrik kaynak
makinasinin gebeke baglantisindaki galter biitiin kutuplar kesecektir.

Tank iglerinde veya buna benzer iletken kisimlan bulunan yerlerde, 1slak yer-
lerde allernalil akimla galigan makinalar kullanildiginda gahsma yerinin disinda bulu-
nan ve sargilan birbirinden ayr clan transformatérler yardimi ile elde edilen gerilim
{en ¢ok 42 Voll) kullanilacaktir (Madde 318). Tank icerisinde veya buna benzer yer-
lerde ¢calismalarda icerideki havayi lemizleyecek uygun aspiratdr sistemi kurulacaktir.

Tas lezgahlannda koruyucular ve diger emniyet pargalari tamam olmadan ga-
hstinimayacaktir, Zimpara laglan tezgahin devir adedine uygun segilecektir. Taglama
yapihiken mullaka koruyucu tiple gdzliik kullanitacaktir. Seyyar lag aparilarini taglama
afzl 180 dereceden lazla olmayacaklr. Zimpara laglan yerlerine takilmacdan dnce
kanirol edilecek gallak ve hasarll olanlar kullamimayacaklir. Havall seyyah cihazlarin
kumanda lelikleti aksaksiz gcalisir olacaktir. Taglama taglan kullamlacak alellerin hizla-
nna uygun olacaktir,

Ving ve Yik Kaldirma Araglarinin Calistiriimast

Ving veya yilk kaldirma aracinin goriinen bir yerine aracin kaldiracadi azami
yiik miktar bir etiket zerine yazilarak asilacak ve hig bir nedenle arag bu yilklen faz-
la yliklenmiyeceklir.

Yikiin kaldinlmasinda zincir kulfaniiyorsa, zincir baklasimin 1/5 den lazla uza-
masi, baktalarin birinin iginden 1/4 oraninda asinnig olmasi halinde zineirler hemen
sdkilerek yerine yeni zincir konacaktir,

Celik halat kullanildiginda; agagida gosterilen miktarlardan tazla aginmig gelik
halatlar yenileriyle degigtirileceklir {Madde 432).
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7 telli halatlar % 12 {takriben 1 1el kopmugsa)

19 lelli halallar % 20 (takriben 4 lel kopmugsa)

37 lelli halailar % 25 (takriben 9 tel kopmugsa)

61 elli halatlar % 25 (takriben 15 tel kopmugsa)

Daha fazla telli halallarda % 25 oraninda tel kopmugsa.

Yiik kaldirma araci ehliyel belgesi almig kimseler larafindan kullanilacak, ehli-
yeti olmayan kimseler aracin kullanmasint gok iyi bilseler dahi highir bahane ile araci
kullanmiyacaklardir. Yiik kaldirma araci hergiin operatdr ve yagct tarafindan kontrol
edilecek zincir ve balatalar gézden gegirilecek, fren tertibatr ve alarm zilleri ve korna-
simin gahghig gorillecek aksi takdirde arag hizmete sokulmayacaklir. Bu iglemler giin-
lik ving balam kontrol kartina operatdr tarafindan iglenecek ve bunlar santiye sefligi-
ne hergin teslim edilecektic. Yik kaldirma aracinin peryedik (¢ ayda bir) kontrol
deneyi yapiimis ve tutanag) tutulmus clacakbr (Madde 378). Yik kaldinlirken bir igi
yapmakla yikiimli olanlar dahil olmak zere kimse hichir bahane ve nedenle yilkiin
altinda bulunmayacaklardir. Yiik daima dik olarak kaldirilacak ve yilke sapana ve kan-
ca baglanirken yikin havada yalpa yapmamasi igin dengeli bir durumda bulunmasi
saglanacaklr. Yik kaldinhrken sallant gérilirse derhal yere indirilecek ve sapanin
dengeli baglanmasi saglanacaklir. Havada sallanan yike higbir miidahale yapilmaya-
caklir (Madde 381). YOk kaldirma aracinin operatéri galisma sahasinm 1imind gore-
miyorsa kendisine yeteri kadar igarelgi verilecek bu 1akdirde aracin yanetimi isareltgi-
ye hirakilacaktir. Her kim olursa olsun operatdr dur isareli yapan kimse gordiginde
derhal duracaktir.

Harekel halindeki ving kabinleri i¢inde veya ving arabalan iizerinde yanlz go-
revli kimseler bulunacak ve ving operatdrleri higbir kimsenin yik dzerine binmesine
veya bog halat veya kancalara asiimasina izin vermeyeceklir (Madde 388).

Yilk asanstil ile kesin olarak inip gikilmama,

Gerekli gavenlik ledbirlerini almadan ve dzellikle alt tarafina yaklasiimamal.
Girgir vincin kullaniimasinda agardaki tedbirler alinmalidir {(Madde 137).
Vincin elekirik motoru tepraklanmis olacaklir.

Vincin galteri olomialik olacak, ving kovasintn belirli bir yikseklige ¢cikmasi ha-
linde otomatik galter devreyi kesecektir.

Ving tabur yuvasi gelik telin uzunludu ile orantil olarak segilmis olacaktir.
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Celik halatin tanburdan digan irlamasi dnlenecektir.

Kullanllacak gelik halatin ¢api 12 milimetreden az olmayacak, saglam ve dziir-
502 tellerden yapilmig olacaktir.

Kova kancasina takilacak ¢elik halabin ug kism yiiksGkli olarak kancaya taki-
lacak ve serbest kalan ug kismi sanlimetreden kigilk olmayacak ve kolon, sagja sola
yalpa yapmayacak sekilde tespit edileceklir.

Kancanm kovadan kurtulmamasi i¢in, mandal, kilitl mandal veya baglama gibi
uygun tertibat bulunacaktir.

Vincin tespil edildigi kolon ahsap ise, kesili 20x20 cm'den kiigiik olmayacak ve
kolon, safja sola yalpa yapmayacak sekilde tespit edileceklir,

Ek'bulundugu hallerde, kolonun dirt bir yiiziinde, ekleme sartlarma uygun
saplama yapilacaltir.

Harekeli sirasinda kallar arasinda kovaya takilacak herhangi bir engel bulun-
durulmayacakdir.

igine konacak her tirld malzemenin yilksekligi kova st diizeyini asmayacak-
tir.

Kalas, uzun tahta,, demir ve benzeri malzeme veya egya girgir vince uygun ve
emniyetli gekilde badlandikian sonra taginacaklir. '

Hareket sirasinda alabora olmamasi igin kova sapi kenarinda kilitli mandal kul-
lanilacaldr.

Gurgir vinei galigbran iggiye glventik kemeri, lastik eldiven ve lastik ayakkabi gi-
bi uygun kisisel koruyucu araglar verilecektir.

~ Gurgir vincin tabanda durdugu alanin on ylziinde parmakhk (bariyer} seklinde
bir kapisi bulunacak, dider taraflar ise en az 90 sanlimetre yiksekliginde bir korkuluk-
la gevrilmig olacaktir.

Kova kancasina takilacak gelik halal en az ii¢ adet U klemensi ile baglanacak-
tr.

Kovanin hareketi sirasinda kallar arasinda kovaya takilacak herhangi bir engel
bulundurulmayacaktir.

Kova kallar arasinda herhangi bir engele lakildid) lakdirde, kova, agad indirile-
cek ve engei alindiktan sonra kova lekrar yukarnya gtkanlacaktir.

Girgir vinci yer degigtirmelerde ve devaml kullamrken en az haflada bir kez
kontrol edilmelidir. .
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Kovanin veya malzemenin yukanya ¢ekilmesi sirasinda alt taratia bulunulma-
mal.. Kova veya malzemeyi uzaktan gdzlemelidir.

Girgir ving ile inip f,lkmakta yasakhir.
Tezgahlar

Bir tezgah veya makinada, ariza veya bunlann koruyucusunda hir kusur ve ye-
tersizlikk gorildigi hallerde makina ve tezgah derhal durdurulacak ve ilgililere haber
verilerek arnza oldugu tespit edilen tezgah veya makinada herhangi bir kimsenin galig-
masini dnleyecek ledbirler alinacak ve durumu zerine asilacak bir levha ile belirtile-
cektir (Madde 144).

Gatlamig veya kenarindan parga kepmug olan kasnaklar hig bir sekilde kulla-
nilmayacak mil zerinde olanlari da ¢ikarlilacaktir (Madde 152).

Demir testere lezgahlannda, sodulucu sivi kullanddidi hallerde, bu sivilann sig-
ramasin ve disan lagmasini dnleyecek siper yaplacak veya gerekli ledbirler alinacak-
tir. Serit ve daire demir testere tezgahlarnda testerelerin koruyucufan ahgap testere
tezgahlarinda belirlilen usullere gére yapilacakhir (Madde 165).

Otomatik besleme lerlibati olmayan veya isin geredi olarak keruyucu yapila-
mayan preslerde, ¢ilt el kumanda tertibati bulunacak ve bunlardan bir tanesi tek bagi-
na presi harekete gegiremeyecek gekilde yapilmig olacakhr. E! ve kollan korumak im-
k&ni bulunmayan hallerde, uygun kigisel koruyucular yapilacak ve iggilete kiskag veya
maga gibi aletler verilecek mekanik veya pnématik ¢ikarma veya firlatma tertibati ya-
pilacakur (Madde 180).

tginde sicak, kemirici, agindinei ve zehirli sivilar bulunan agik agizh kaplar veya
banyolarda, bosallma musluklar ve bina diginda uygun yere akrilacak akinh borulart
ile tagima tavanlan bulunacak veya bunlarin etrafina kabin hacmine esit bir oluk bira-
kilacak sekilde duvar veya siiter yapilmalidir. Bu gesgit kaplar (izerinde kdpril ve gegit
yapilmayacak tasima araci gegiriimeyecek. Ancak o kap icin gerekli kaldirma araglar
ile onlanin bakim icin gerekli kaprii ve merdivenier bulunabilecek ve bunlann genigligi
45 cm den az olmayacaktir (Madde 189).

Isyerindeki cihaz, alet, tezgah makina ve tesislerden ¢ikan loz, duman, bugu,
151 gaz ve koku caligilan orlama yayilmadan uygun aspirasyon tesisall ile emilerek di-
sanya atilmalidir (Madde 191).

Bitbirine kangtiklarmdan parlama veya patlama ehlikesi bulunan gesilli toz du-
man buhar ve gazlar ayni emme tesisati ile digan atlmayacak, her biri igin ayrn ayri
mevzi lesisleri yapilacak ve birbirlerinden uzak yerlerden diganya atiacaktir (Madde
192).
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Hava filitreleti kapasile ve nitelik bakimindan kullamilacag isin ozelilgine uygun
en az bir ginlik calismaya yetetli olacak kolay kolay temizlenebilecek ve bu iemizlik
sirasinda lehlikeli ve zararli bir ortam yaratmayacak gekilde yapilmig olacakhir (Madde
198).

Basinc¢li Kaplar ve kompresorier

Her gesit buhar ve sicak su kazanlan ile bunlann malzeme ve teghizat, lennin
ve leknigin ve kullanilacadi isin gereklerine uygun bir sekilde yapilmig ve saglam bir
taban fizerine uygun bir sekilde monte edlimis olacaklir (Madde 202).

Her kazamin gorinir bir yetine, imalatg firmanin adi, kazanin numarasi, imal
edildiji sene, en yiiksek galigma basinci. Imalatgi firma taraftndan yazih bir plaka ha-
linde konulacaktir (Madde 204).

Her igveren, igyerlerindeki kazandar igin bir sicil karh veya defteri lutacak, bun-
lara, yapilan onanm, balim ve deneyleri, gind glnine isleyeceklir {Madde 208). ls-
yerinde kullamlan biliin kazanlar, yangina ve pallamaya kargl dayamklr ayr bir bol-
mede veya binada olacak ve kazan dairesinin Ustindeki katta, iggi
calstinimayacaklir. Patlayici, parlayici veya kolay yanicl maddelere galigilan isyerle-
rindeki kazan dairelerinin diger atelyelere agilan pencere ve kapilar bulunmayacakhir.
Kazan dairelerinin tavani, gerekliginde kazan lizerine galigmay kolaylagtiracak yik-
seklikte olacaklir. Kazan daireleri siirekli olarak havalandinlacaktir. Tabi havalandir-
manin yelerli olmadigr hallerde, uygun aspirasyon tesisat yapilacaklir (Madde 213),

Buhar ve sicak su kazanlarinda ocnarim, bakim ve temizlikte, kazan igine veya
baca kanalina girmek igin, yeteri kadar uygun sekil ve biylldillde kapi veya kapak
bulunacaktir {Madde 214).

Basinc¢h hava ve su tanklati ve depolarinda konlrol manometreleri, basing di-
slrme vanasi ile emniyet subabi arasina kenacaktir. Basingl sicak su tanklarina ko-
nan kontrol ve emniyet cihazlannda, buhar meydana gelmemesi igin gerekli ledbirler
alinacak, tanklarin ve borularin dokunulabilecek yerleri izole edilecektir. Basingh su
ve hava tanklarinin, belli araliklarla periyodik muayeneleri yapilacak ve sonuglar sicil
defterine igleneceklir. Basingh sefuk su fanki, dona karg uygun bir sekilde izole edi-
lecekiir. Aynt kompresoérle beslenen basingh hava tanklarimin herbirinde ayn ayn stop
valf ve bunlann éniinde ve tank tarafinda clmak i1zere birer emniyel subatn buluna-
caktir (Madde 220).

Birden fazla kaynaklan beslenen elektrik tesisatinda kablo veya hava hatlan
dzerinde onanma girisilmeden dnce, akim her yinden kesilecektir (Madde 346). Bina-
larin dig yiizlerine konulacak iranslormatdr, kondansatér veya buna benzer diger
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elekirik techizal ile bu cihazlara ulagan iletkenler; pencere, balkon ve benzeri yerler-
den yeleri kadar uzak ve zararsiz bir yerde bulunacaklir (Madde 352).

Eleklrik lesisall, cins ve hacmine gdre ehliyelli elekirikgiler laralindan yapila-
cak, bakim ve iglelmesi saglanacakbr (Madde 353). Nemli ve lozlu yerlerle gegici ola-
rak nemli olan, i1slak, korozif, yangin lehlikesi arzeden ve yGksek sicakhig olan yerler-
de yapilmug ve yapilacak elekirik tesisati ile bina digina yapilmig elekirik iesisati,
Elektrik i¢ Tesisat Yénaimelidi ve Fenni Sartnamesine uygun olmalidir (Madde 354).

c) El Aletierinin Kullanimasmda Alinacak Tedbirler

isyererinde eleklrikli alet ve makinalann diginda el maharetine dayal olarak
kullamlan alel ve makinalarda vardir, Ozellikle kilgilk i yerlerinde meydana gelen is
kazalannin hemen gogu el aletlerinin iyi kullaniimamasi veya alellerin kultanilmayacak
durumda olmalarindan kaynaklanmakladir.

is yerlerinde bulunan el aletleri genellikle; kesici, vurma, sikightma, markala-
ma, dlgme ve kontrol aletleri olarak simflandirilabilir.

Isyerlerinde kullanilacak el alelleri, yapilacak ise uygun malzemeden yapilms
olacak ve yalmz yapimina 6zgi iglerde kullanrlacaklir. Bunlarm ahgap saplan budak-
siz, iyi cins ve elyalli agactan, uygun bigim ve boyulta, kenarlan yuvarlatitmig kiymik-
siz ve dizgiin yapimis olacakhr {Madde 355).

Gekig, balyoz, kalem, keski, z7imba ve benzeri aletler, standartlarina uygun ge-
kilde ve kaliteli gelikten yapilacak ve bunlarn bozulan veya gapaklanan baglari, tagla-
ma veya edeleme suretiyle diizeltitecektir (Madde 357).

El alellerinin su verme veya bilenmesi ile bakim ve onanm igleri, kalitiye isciler
tarafindan yapilacak ve bunlarin sivri veya keskin uglar, kullaniimadiklan zaman vy-
gun gekilde korunacaklir (Madde 358).

El aletlen, yerlerde, merdivenlerde, gegillerde veya iggilerin gecil olarak fayda-
lanabilecedi herhangi bir yer Uzerinde ortada bulundurulmayacak ve bunlar igin uy-
gun dolap, aski lablosu veya enaz ikimelre yikseklikle elekli bulunan raflar yapilacak-
tr. Baglstd yOkseklijinde diagmelere kar§| gerekli tedbirler alinmadan bunlar elden
birakilmayacalklir {(Madde 359}

Kaldiragtar ve benzeri aletler kullanilmadiklar sirada yere veya tezgah Uzerine
dayal dik yatik olarak birakilmayacaktir (Madde 362). Krikolar yik kaldirilirken yere
saglam bir sekilde ve dik olarak konufacak ve yilkler istenilen yikseklige kaldirildiktan
sonra krikolar dayanikl ve uygun lakozlarla beslenmedikge bu yilkler kriko ile indiril-
mesinde gerekli ledbirler alinmalidir (Madde 365).
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Penseler tel makaslan ve klskaqlérl ile gergin lel, yay veya benzeri teller kesi-
lirken, telin kesilen uglarindan biri uygun gekilde tespit edilecektir (Madde 367). So-
mun sikma ve gevgetme icin uygun anahtarlar kullamlacak pense veya benzeri aleller
kullaniimayacaklir. Normal kolla anahlarlann ucuna boru gegirerek veya benzerleri la-
kilarak uzatiimayacak ve anahlarar gekic olarak kultanilmayacaklir (Madde 368),

Basingh givi cakma tabancalarinin tefiklerinde givenlil lertibah ve namlularin-
da, parga firlamalarina kargi koruyucu bir huni bulunmalidir (Madde 372).

Kaldirma makinalarinda ise su giivenlik dnlemler alinmalidir (Madde 372).

Normal vingler ile oklu, rayli, képrilil, ayakh kapriild, lek yayh, molorlu seyyar,
seyyar aldlye vingleri ve platformlu kaldinc! arabalar macunlar, elekirikli, pnématik,
hidrolik zincirli ve halalll palangalar gibi kaldirma makinalan ve araglar tamburlar,
kaldiracad) yike ve kullanilacak halatin ¢ap, nitelik ve sergi sayisina uygun olarak ya-
pilacak ve her iki yam gerekli yGkseldikie {aturah olacaktir (Madde 373). Kaldirma ma-
kinalanmn gelik halal uglar lambur igine saglam bir gekilde baglanacak ve halat ze-
rindeki kaldima halatlar en agag seviyede olduklarinda tambur dzerinde en az iki
tam devir yapacak boyda halat sanh kalmis olacaktr (Madde 3714).

Elektrikle galisan kaldirma makinalarinda belirlilen st ve all noktalar gegildi-
ginde eleklirik, elekdrik alkimi otomalik olarak kesilecek ve tamburun hareketini otoma-
tik gekilde firenliyecektir {Madde 375). Kaldirma makinalan kabul edilen en adir yikin
en az birbuguk katini etkili ve giivenli bir gekilde kaldiracak ve askida lutabilecek glig-
te olmali ve bunlarn bu yike dayanikl ve yelerli yik Irenleri bulunmahdir (Madde 376).

Elektrik veya basingh hava ile galigan ve yerden kumanda edilmeyen kaldirma
makinalannin manevra halatlarinda dolagmalan dnleyecek gerekli tedbirler alinacaktir
{Madde 377). Kaldirma makinalan ve araglan her galigmaya baglamadan 6nce opera-
téiler laralindan konlrol edilmeli ve gelik halatlar zincirler, kancalar, sapanlar, kasnak-
lar, frenler ve olomalik durdurucular yetkili feknik bir eleman tarafindan ¢ ayda bir
bdldniyle kentrol edilmeli ve bir konlrol belgesi dilzenleyerek is yerindeki zel dosya-
sinda saklanmalidir (Madde 378). Kaldirma makinalarinda yiiklerin kaldinlmalars, indi-
rilmeleri veya tagmmalarn, yeliglirilmis manevracilar larafindan verilecek el ve kol iga-
reflerine gére yapilacaktr (Madde 379). Operatérler, kaldirma makinalarinda bir yik
asili bulundugu sirece makinalannin bagindan aynimamahdir {Madde 385).

Elektrikli miknaligh ving, dinlenme halinde iken, miknattslar ving Gizerinde asili
olarak yilksekte birakimayacak, bunlar ya dogrudan dogruya yere degdirilecek veya
bu is igin yapiimis platdommnlar {izerine indiritecektir. Miknatislar kullaniimadiklarinda,
ving Uzerinden gikanlacaktir (Madde 388).
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Agik havada ¢aligan vinglerin kabinleri kapal olacal ve bunlarin operatore en
genig gorig alamm saglayacak sekilde yukan kaldinlabilen sirgild pencereler bulu-
nacak ve soguk havalarda uygun sekilde 1sitlacaktr (Madde 387).

Ray Ustlinde galigan vinglerde, ving kabini ve ving kdprd gegitletine ¢ikmayi
safjlayan sabit merdivenlerle ving kiprillerin her iki tarafinda ve kdpril boyunca en az
45 sanlimetre genigliginde gegit veya sahanliklan bulunacaktir. Ving kabin gegillerinin
képr( Gzetinde givenle gegmeleri saglanamadidr hallerde, ving koprastnin her iki
bagina ve kdpril gegitlerine korunmug gecit veya sahanliklar yapilacaktir (Madde
394).

5 ton veya daha fazla yiik kaldiran rayli vinglerde, 2 elekitili Iren veya hir
elelkdrikli ve bir mekanik fren bulundurulacaktir (Madde 401).

Agik havada galigan rayl vinglerde, yik kancasin siirekli olarak aydinlatabile-
cek ve ving Uzerine baglanmug lambalar bulunacakiir (Madde 402},

Ving kdprilerinin harekellerini kontrol igin, bu képrillerde kollu el frenleri veya
pedall ayak [renleri bulunacakiir {Madde 403).

Asma ving kaidelerinin teketleklerinden, tekerlek koruyuculan ve bunlarin ya-
runda vinci tespit igin uygun terlibal bulunacaktir {Madde 404).

Vincin veya kaldinlan yokiin hareketi esnasinda g¢aliganlar uyarmak igin ope-
rator, sesi agikga igililebilen zil, can ve benzerleriyle isarel verecek ve bunlar hareket
halinde devamli olarak ¢alacaklir (Madde 40%). Ayni yikir kaldirmak igin, ki rayl vin-
cin birlikte calistinlmasi halinde, her iki ving operatdriine, yalniz bir isaretgi tarafindan
kumanda verilecek ve vinglterin harekellerinde ahengi saflayacak 6zel tedbirler alina-
caktir (Madde 407). Yiklerin, vinglerle asil olarak taginmasinda gdreviendirilen isaret-
¢i veya igciler, yiklerinin dniinde gidecek, ray makaslarini konlrol edecek ve yiiklerin
bir kimsaeye veya herhangi bir engele ¢carpmayacak bir yilkseklikle laginmasini sagla-
yacaklardir (Madde 408). Rayli vinglerin onanminda, bu vinglerin altina dégemeli bir
iskele kurulacak veya bir ag cekilecek ve tekerlekleri iglen ve diglan uygun gekilde ta-
kozlanacaklir (Madde 409). Rayl vinglerde yapilan onanmin bitiminde, biittin koruyu-
culari yerlerine takilacak ve ving harekete gegirilmeden &nce, onanmda kullanilan bil-
tiin arag, gere¢ ve malzeme kaldinlmig olacaktir {(Madde 413).

Ving operaidrierinin kaymasini dnlemek igin, motorlu seyyar vinglerin platform-
lari, tahladan veya damarli melal plakadan yapilmis olacak ve buharla galigan motor-
I seyyar ving kabinlerinin iginde, bir yandan digerine rahatca gitmeyi safjlayacak bir
gecit bulunacaktir. Motoru vinglerle, yik kaldiriirken veya ving yer degigtirirken sesli
ve 151kl uyarma yapilacak ve bunlann gece ¢alismalarinda farlan ve arkalannda stop
[ambalari yakilacak ve kabinler uygun sekilde aydinlabilacaklir (Madde 415).
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Molorlu vingler ray Gzerinde hareket etlilderinde, makaslar gorevliler larafin-
dan idare edilecek ve operaldrler, ving sasesii veya ving okunu herhangi bir yere
defmeyecek sekilde ayarayacak, galigmalarin bitiminde veya gegici duraklamalarda
vinci Irenleyecek, oklar uygun mesneller Ozerine yaliracak ve makinalar durduracak-
lardir (Madde 417).

Seyyar vinglerin, platformiu kaldine! arabalann ve benzerlerinin lekerlekleri ko-
runacak, bunlarda el ile ¢aligan seslf uyarma tertibatr bulunacak ve bunlarin elektrikle
galiganlari, uygun ve yeterli gekilde topraklanacaktir (Madde 419).

Gecme (teleskopik) plalform tipi kaldinicl arabalarda, yikselen (st kismin bir-
denbire inmesini engelleyecek otomatik sirgiill veya benzer uygun lertibat buluna-
cak ve bunlar elektrikle cahstiklanna, plalformun yiikselmesini ve inmesini sintrlaya-
cak bir lertibat vyilklerin indiriimesini ayarlayan elekirikli veya mekanik bir [ren
bulunacaklr. Bunlar yiiklit olarak yer degigtirdiklerinde, devrilmelerini nlemek icin
platformlar yere yakin lululacakiir (Madde 420).

Kaldirrna arag ve makinalarinda meydana gelen herhangi bir aksaklik halinde,
yuklerin bulunduklan durumda iutabilecek glgte frenler bulunacaktir (Madde 421),

Tamburlara sanlan veya kasnaklar dzerinden gegen zincirier, belirli devrelerde
yaflanacaktir. Ancak, dékiimhanelerde veya ya§ ve greslerin kuru veya benzeri mad-
deleri zincirler Gzerinde loplanabilecedi yerlerde, kullamlan zincirler ve sapan zincirle-
rt yaglanmayacakhbr {Madde 428). Yiiklerin kaldinlmasinda kullanilan zincirlerde, dii-
giim ve bilkiim olmayacal, serl ve kesici kdgeli yikler kaldinlirken, kdseferle zincirler
arasl, uygun yastiklarla beslenecek ve kinlan bir kaldirma veya baglama zinciri, telle
baglanmayacak veya civatalarla tulturulmayacaktir (Madde 429), Kaldirma ve bagla-
ma zincirler, kullanilmadiklan zaman, uygun kancalara asilacak ve bunlann paslan-
masi énlenecek, ezilmelere ve korazil maddelerin etkilerine kargi korunacaktir (Mad-
de 430).

Gelik halatlann giivenlik kat sayis1 6 dan agadi olmayacak ve halatlann ekyer-
leri, hatkalan, baglhk ve baglanlilan halatlarnin kaldiracagr en agir yilke dayanikh ola-
cakbir (Madde 431).

Gelik halatlann baglanli kisimlannda tellerin aginmasi, kopmasi ve baglantinin
gevsemesi gibi hallerde, halain 1-3 metresi, uygun sekilde kesilecek ve hatabin bas-
lar, yeniden uygun sekilde baglanacaktir (Madde 433).

Kaldirma veya gekme iglerinde kullanilan ip halallar, iyi cins kenevirden veya
benzeri elyaftan yapilacak ve bunlarin kopmaya kargi, ghvenlik kat sayilan en az 3
olacaktrr. |p halatlar, asillerin veya bunlarnn buhararinin yahut yipratiel diger kimyasal
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maddelerin bulundugu yerlerde kullaniimayacak ve saklanmayacaktir. Ip halailar, is-
lak olduklannda kurutulacak, kirli olduklaninda yikanacak ve kuru olarak saklanacalctir
(Madde 434).

Kaldirma arag ve makinalannin all kisminda bulunan makaralarm uygun koru- -
yuculan olacak ve bu makaralann kaymalan énlenecektir (Madde 435).

Kaldirma arag ve makinalanmn yik kancalari; demir, dévme, gelik veya benze-
ri uygun malzemeden yapilmis olacak, yiklerin kurlulup diigmelerini dnlemek igin,
bunlardan giivenlik mandali veya uygun gitvenlik tertibalr bulunacakhr {Madde 436).

Esit kollu sapanlarla uygun gekilde laginamayacak yikler igin, koflar) es'il boy-
da olmayan sapanlar kullanilacaklir. Birden fazla kollu sapanlar kullanildigimda, sapan
kollarnnin baglari, ayni halkaya baglanacak ve sapan kollar uygun agiklikia olacaklr
(Madde 437).

Tagryiciarda (Transportor) Alinacak Giivenlik Tedbirleri :

Merdaneli, agilik zincirli ve hava zincitli lransporidrlerle tomruk iransportérii,
sonsuz vidal|, pnématik ve banzl transportérler ve benzeri tagiyicilarin tizerinden gec-
mek zorunlulugu bulunan hallerde, glivenligi sadlayan gegitler yapilacak ve hateket
halinde iransporiérierin Gstdne gikmalar dnleneceklir (Madde 438).

Transportdrlerin gukurda veya yer seviyasinde bulundugu hallerde, bunlar ve
bogluklar, uygun korkuluk ve eleklesle korunacakur (Madde 439).

Caliganlarn Gstiinden gegen lransportorler altlarina sag levha veya lel kales-
len koruyucular konulacaktir (Madde 440).

Transporidrlerin yikleme ve bogalima yerleriyle harekel ve germe lertibalinin
bulundugu uygun yerere durdurucu tertibat konulacakiir (Madde 441).

Yikleri egik olarak yiiksellen transporiarlerde hareketin durmas: halinde, ylk-
ferin kaynamasini ve transportdrin geriye dogru boga galismasini dnleyecek mekanik
bir tertibal bulundurulacaktir (Madde 442).

Mardaneli transportérlerin merdaneleri arasinda 15 santimetreden [azla bir
agiklk bulundugunda, bunlar metal, ajag veya difer bir maddeden yapilmig uygun ve
dayanikl kaplarla kapatilacak ve miller ve dirsek diglileri, uygun-gekilde korunacakbir
(Madde 450). '

Seyyar Iransportérlarin egimleri, kriko, sonsuz vida gibi mekanik veya otoma-
tik bir teftiballa ayar edilecek ve seyyar transportétlere elekirik akimi, uygun kablolar-
la verilecek, gerilim allindaki batiin kisim izole edilecek ve metal lasimlan lopraklana-
caklir (Madde 451).
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Sonsuz vidal lransporidrler, geiik veva levhalarla désenmis oluklar igine konu-
lacak, bu oluklar en az 3 milimetre kalinlijinda ve kaldinhip agilabilen ayni malzeme-
den yapilmig kapaklarla kapahlacakiir. Bu kapaklarin allina metal izgaralar yerlestirile-
cektir. Kugaklar agiinca transportdr olomalik olarak duracaktir. Bunun saglanamad:é
hallerde, transportér durdurulmadan ve kumanda terliball kilitlenmeden, Ukanikliklar
gideiilmeyecek veya onanm yapilmayacak ve bunfann motorlar, fazla yitklemede
otomatik olarak duracaktir (Madde 452).

Pndmalik transportérlerin verici veya emici agizlan, saglam kafeslerde koruna-
cak ve vaniilalgrlerinin yataklarn, tozlara kargi lecrit edilmis olacak ve bunlarin otoma-
tik yaglama teriibati, uygun yerlere konmus bulunacaktir {(madde 453).

Her aletin kendine ait depolama yeri olmasi lazimdir. Aletler yererine gelirilip
konulmalidir, Galiganlann veya bagka birilerinin iistiine dilgebilecek veya ayafina ta-
kilabilecek hir yere birakiimalanna misaade ediimemelidir.

Ozellikle keskin ve sivri olan aletleri ceplerde lagimak tehlikelidir. Bunun igin
alel ganiasi kullaniimaldir.

Herhangi bir alet Gstiine gereginden [azla basing ve kuvvel tatbik edilmemeli-
dir. Pargalann firlamasina sebep verecek yontma ve buna benzer difer bir is yapar-
ken emniyet gozlagi kullariimaldir.

4. Malzemenin istiffenmesi ve Depolanmasinda Alinacak Giivenlik Ted-
birleri

Isyerlerinde malzemeler; aydinlatmay engellemeyecek, makina ve leghizatin
gahgmasini gilglestirmeyecek, gidis ve gelisi aksalmayacak, yangin séndiirme lesisa-
tinin kullamima ve galigiimasint engellemeyecek, devrilmeyecek sekilde, adirliklara
dayanacak taban (zetine, (g metre ylkseklige islillenmelidir (Madde 489).

Agir guval ve torbalar dén kdgesi gaprazlama olarak ve engok bes sirada bir
torba eksik konularak islifleneceklir (Madde 490). Kizigmayr énlemek ve dengeyi sag-
larnak igin kesilmis keresleler ve yerden yikseklikte yapilan raflar (zevine yalay ola-
rak veya az edik siralar halinde islillenecek ve her sira arasina uclan gecitleri kapa-
mayan latalar atdmahdir (Madde 491). Cubuk ve borular uygun ral veya sehpalar
Uzerine veya bunlann saglanamadigi hallerde kalaslardan yapilacak bir taban (zerine
istiflenecek ve istifin her ikilarali dayanikh kaziklarla desleklenecektir (Madde 492),

Yanabilen kuru maddelerin ddkim halinde depolandi silolar atese dayanikli
maddelerden yapilmig olacak ve bunlarda uygun havalandirma ierlibatr bulunacaktir
{(Madde 496},
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Depo igindeki patlayici maddeler, ayri bélimlerde saklanmalidir. Kapsiil ve fitil-
ler kendi bélmesinde, dinamitler kendi bdimesinde muhalaza edilmelidir. Depo i¢inde-
ki patlayici maddelerin yeregliriimesi 4/7310 sayli nizamname hilkiimlerine uygun
clarak yapilacaktir.

Pallayici maddeler her ne surelle olursa olsun depo iginde ve gevresinde ha-
zirlanmayacak ve patlamaya hazirhale geliriimeyecektir. Bozuldugu anlagilan patlayi-
¢ maddeler ve 4/7310 sayill nizamname hilkiimlerine uygun olarak imha edilmelidir.
Gelen ve giden pallayicl maddeler giinliik olarak ateggi ile depo sorumlusunun kargi-
Ikl imzalan ile depo deflerine iglenecek ve ayn zamanda depodaki levhaya yazila-
caktir.

Depolann kuru madde, pallayici veya zehirleyici kangimlar meydana gelirebile-
cek nilelikte oldudju hallerde yikleme, bogaltma ve depolama iglerinde aynca gerekli
dzeltedbirler alinmalidor.

. Bakim ve Onarim Iglerinde Alinacak Giiveniik Tedbirleri

isyerinde caliganlar binada; ingaatta, makinada, tesisalla ve edevatta gorecedi
noksan ve tehlikeli durumu armirine veya balam ve onarim igleriyle gérevli clanlara he-
men bildirecek ve isverende bu kusurlar en kisa zamanda ve uygun sekilde gidere-
ceklir (Madde 499).

Bakim ve onanm iglerinin yapilabilmesi igin koruyucu tertibatin kaldinimasi ge-
rekligi hallerde bunlar makina durdurulduktan ve cnanm iglerinden sorumlu olanlar-
dan izin alindiktan sonra kaldinlacak ve onarim iglerinden sorumlu kisi onanlan maki-
na, cihaz veya tesisatin galigmasma izin vermeden dnce koruyucu tertibatin uygun
sekilde lekrar yerine konulup konumadigini kentrol edecektir {Madde 500).

Bina ve tesisaita yapilacak bakim ve onanm igletinde gegici olarak uygun ve
glivenli sabil merdivenle platlormlar, gegit veya iskeleler yapilacakhr {Madde 503). ls-
yerindeli bakim ve onarim igleri bu yerlerdeki galigmalar durdurulmadan yapildigi hal-
lerde gerekli glivenlik tedbirleri alinacaldir (Madde 504).

Kuyu ve difier yer alti tesislerinde yapilacak bakim ve onanm iglerinde zararh,
zehirleyici, bofucu veya parlayici gaz veya sivilann tehlikeli bir sekilde loplanacaklan
gdz oniinde bulundurularak gerekli ve gilvenli tedbirler ahnacaktir. Bu gibi yerlerde
lecriibeli ve usla iscifer caligtinlacak bunlara uygun kigisel keruma teghizal verilecek
ve tecribeli bir veya birden fazla gézlemci goreviendirecekdir (Madde 505). Hendek
gukur ve dier kazi islerinin yapildifn yerlere uygun gekilde payandalar ve karkuluklar
yapilacak ve bunlara geceleri 11kl uyarma tevhalari konulacaktir (madde 506). Beton-
dan yapilmig depolar icinde bakim ve onarim igin galigilmasi ve dzellikle betonun karil-
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masi gereken hallerde, betonun etralinda emilmig bulunan maddelerin meydana geti-
rebilecekleri &zel koruma énlemleri alinmahdir {Madde 509).

Tehlikeli gaz, buhai ve sislerden korunmalari igin lank veya depolar iginde ya-
pilacak bakim ve onanm iglerinde iggilere, maskeler, solunum cihaziariyla emniyel ke-
merleri gibi uygun kigisel karunma araglan verilecek ve is siiresince tank veya depo
agizlarinda bir gézlemci bulunacaklir (Madde 510). [ginde isgilerin ¢alismakta oldugu
kigik depo veya kapal yerlere gerektiginde strekli olarak uygun gekilde temiz hava
verimelidir (Madde 514). Tehlikeli maddelerin tagindit beru ve kanallarin onarim igle-
fiyle géreviendirilen iggilere taginan maddenin ozelliklerine uygun kigisel koruma
araglan verilecek ve iggiler bunlan galigirken kullanacaklardir (Madde 517).

Korkuluklu platformda caligma imkani saglanamayan ve dorl melreden fazla
yUksekligi bulunan binalann dig kisimlarinda, galilannda ve benzeri yilksek yerlerde
bakim ve onarim igleriyle her iirli) bina sékme ve yikma iglerinde gerekli giivenlik ted-
birleri alinacak ve ¢aligan iggilere uygun baret, emniyet kemeti ve baglama ipleri gibi
kisisel korunma araglan verilerek bunlan kullanmalar saglanmaldur (Madde 521).

6. Elekdrik Islerinde Alinacak Giivenlik Onlemieri

Elekirik enerjisi,sanayilegmenin ve endilstrinin {emel diregdidir. Birgok kullanim
alaninin yani sira bir igletmede en bagta gelen ézellikleri Gretimde kullarulan tiim ma-
kina ve techizallann galiglirimasi ve igleri aydinlatmasinin saglanmasidir. Elektrik
¢arpmasl, eleklrikle galigan tim aletlerin sebep oldugu en énemli kazadir. Elektrikten
yanmalar, igyeri yangmlan, digmelere neden olan hafif carpmalar ve éliime yol acan
eleldrik capmalan belli bagh kaza tipleridir.

Makina ve cihazlarda, elekirik lesisalinin herhangi bir béliimtnde, dar, 1slak,
nemli yizey ve zeminlerde galisilirken kesinlikle yahtkan alliklar, kauguk tabanl ayak-
kabilar, kauguk eldivenler ek giivenlik tedbiri olarak kullamimal ve kaza sonucunda,
kazaya ugrayan kigiye suni teneffiis yapiimalidir.

Bir eleklrik kazasinin olugahilmesiicin, kagak gerilim, gévde kagad kisa devre,
loprak kacad gibi elektrik kagaklarmdan birinin oIUgmasn; kiginin makina, cihaz veya
elektrikle direkl lemasta olmast ve devrenin lemas elmekle olan kigi {1zerinden ta-
mamlanmasi lazimdir. Direkler Gizerindeli enerji nakil hallarina konan, kuslanin elektri-
e garpiimamasi, devrenin tamarmlanmamig olmasindan kaynaklanmaktadir,

Elektrik kagaklanndan birinin olugmasi halinde, kiginin buna maruz kalmasi ve
eleklrik dévresinin kalp (zerinden tamamlanmamig durumunda, lehlikeli is kazalan
veya is kazasi sanucu olGmler meydana gelir. Elekirik kazalannda, elektrik alkiminin
devresini tamamladign vilcut dzerinde izledigi yol, insan vileudunun direnci, (normal
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olarak 3000-4000 OHM.), dokunma \f;eya utma sdresi, fletken Uzerindeki akimin bil-
yukliigi, ellerin kuru, 1slak, lerli veya nasirh clmasi, zeminin tag, loprak, beton, kuru
veya islak olmasi, insanin durug gekli, sinir sisteminin uyarnilma bicimi ve siddeti
dnemli stikenlerdir. Yapilan aragtirmalarda 42-65 Volttan bilylik billiin gerilimlerin in-
sana etki edebilecedi ve lehlikeli sonuglar dedurabilecedi tespit edilmigtir. Oysa ki 1g-
letmelerde ve giinlilk iglerde, bu gerilimlerden gok daha biyik gerilimler kulalmimak-
fadir. itme ve carpma seklindeki elektrik garpilmalan (65 Vol ve 25 m/A
dizeyindekiler) disindaki ig kazalan elektrik akimimin giddetine gdre gegici veya de-
vamli biling kaybi, kalbin galigma rilminin bozulmast, solunum sisteminde bozuklul,
sinir sisteminin tahribi senucu olugan felgler (25-100 mA diizeyindekiler), amper di-
zeyindeki elektrik akimlarinda ise, ani kalp durugu halinde kendisini goslerir. Bunun
yanisira viiculla yanma olayl da meydana gelir. Bilyk yanik olmayan o6lGmli is kaza-
larinda, genel olarak elektrik akinunin devresini tamamiamig oldugu viicul Ozerinde
devrenin giris ve ¢lluginda gok kiiglik bir yanik izi veya delinme gordlir.

Elektrik ile ilgili anzalan eleklrikgiye veya elekirik servisine veya amire haber
vemmelidir. Sorumlu ve seldhiyetli elekirikgiden bagkasi elektrik igi ile ilgili olarak ug-
rasmas! yasak ve tehlikelidir. Pano veya labloya midahale edilmesi i¢in pano veya
{ablo (izerine ve gevresine higbirsey konmamalidir. Pano veya tabloya midahale edil-
mesi igin pano veya tablo izerine ve gevresine higbirgey konmamalidir. Pano veya
tablo gevresine su dékillmesi su silugmasi tehlikeli ve yasaklr. Isyerinin muhlelil ki-
simlarinda bulunan enerji nakli hattina herhangi bir nedenle yaklagmak ve dokunmak,
ayrica bu hatlara demir, boru ve buna benzer malzemeleri yaklagirmak ve dokundur-
mak, dliim lehlikesine yol agmaktadir. hal, motor, sigorta ve diger bitin eleklrik tesis
ve tesisallarinda 1ehlike meveuttur. Bu gibi yerlerde yapilacak iglemler. Ornegin; si-
gorta busonu degismesi vs., ancak sorumlu ve kisiler tarafindan gerilim olmadgi za-
manyapiimalidir.

Elektrik tesisalini aydinlatma ve kuvvet lesislerini ancak sorumlu ve ehliyetli
elekirikgi yapabilir. Bakim, onarim, lamba laluimasi veya degistiriimesi, salter ve buna
benzer elemanlann takilmast veya degigtiriimesi ancak sorumlu ve ehliyetli eleklrikgi-
ler larafindan yaptimalidir. Sorumlu ve ehliyelli kigiler tarafindan kontrol ediimeyen
topraklama kullamimamali, topraklamaya dokunulmamahdir. Salter devreden cikaril-
cikian sonra figi gekilir veya takilir. Yer alindaki elekirik kablolanina, boru veya kazik
cakmak veyahut bagka bir islem yapmak 6liim lehlikest nedeniyle yasaklir.

a) Elektrikii Alet ve Makinalarda Ahnacak Onlemler :

Elektrik enerjisinin, mekanik enetjiye déniigmesi prensibine gbre galigan alel
ve makinalar, tirelimin cesitli safhalannda ve tamirat igleti icerisinde kullaniimaktadir.
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Taginabilir elektrikli el aletlert, igletmelérde her agamada kullanitan el matkaplar, sey-
yar lambalar, elekirikli el aletleri, elekirikli lestere, biizme, 1aglama ve ylzey lemizle-
me v.s. gibi eleklirkli alellerdir. Bu aletlerin kendilerinde, kablo, fis ve cahstirma ditg-
melen ile tutus ve galistima bigimleriyle, galisma yapilan yerlerde gerekli &nlem
alinmadikga, cihazlar seyyar oldu§undan ve devamli olarak elle lutuldugundan cesitli
is kazalan olugabilir. Istatistiksel olarak en lazla elektiik kazalari bu tir cihazlardan
kaynaklanmakiadrr. Gunki cihazlar galisan tarafindan siirekli olarak el ile 1utuimalkia
ve olugabilen herhangi bir elektrik kacad devresini hemen tamamilamaktadir. Bu Lir
aletlerden saplar, yelerli cins ve kalinlikta alam gegirmeyen yalitkan bir malzemeden
yapilmigolmalidir.

Kazan, tank gibi dar ve iletken kisimlan bulunan yerler islak ve nemii yerlerde
kigik gerilimi, ingaal sanliyeleri ve benzeri agik yerlerdeki caligmalarda, giivenlik
trans{érmaltér kuilanilarak galigma yapimaldir. Givenlik transtérmatord kullanilmasi
halinde ¢ikigina yalniz bir adel elekirikli el aleti baglanmalidir.

Taginabilir elekirikli el aletlerinin topraklamasi, topraklama eleman bulunan
¢zel fig ve prizlerle yapilmalidir. Gill yalitkan el aletleri kullaniimalidir. Seyyar el alelle-
rinde, iyi yalitilmig, esnek ve yumusak kablolar kullanilmalr, kablo ezikleri halinde Gze-
rine banl sarimamal, kablo hemen degistiritmeli ve elkilerden korunacak sekilde kul-
larmilmalidir.

Tagnabilir elektrildi el aletleri ile ¢aligan iggiler, bol ve etekleri genis is elbisest
giymemeli, kauguk eldiven ile yalitkan ayakkabi kullanmalidir. Duruma gére; koruyucu
gdzluk veya yliz siperligi kullanmadan g¢aligmamalidir. Calisan iscilerin, is elbiseleri,
yagl ve yanici macideler ihtiva etmemelidir.

Elektrikfi el cihazlan, kullamimadan 8nce muhakkak kontrol edilmeli, saglam
ise kullanitmahdir. Uzatma kablosu kullanarak seyyar el alelleri ile calismasi halinde;
uzatma kablosu da kesinlikle toprakli olmali ve prizi de buna uygun olmalidir.

Elektrikli el aletleri, kullarulmadan énce kontrol edilmeli, givenlik topraklamas:
olmast arzah olan aletler kullanilmamalidir (Madde 322). Dar ve rulubetli yerlerde ki
¢lik gerilimle (42 voll) caligiimalidir.

— Elektrikli alel ile parlayici patlayici orlamda galigiimamalidir.

Elektrik iglerinde kullanilan penseler, kargaburunlar, loravidalar ve benzer el
aletleri, uygun gekilde yaliulnug ve yagdanhklarnn, stpirgelerin, firgalarn ve diger te-
mizlik araglannin saplan akim gegirmeyen malzemeden yapilmis olacakiir, Elektrikli el
aletlert iyi bir gekilde muhalaza edilecek ve her an ise hazir sekilde bakimh bulundu-
rulacakhir. Elekdrikli el alelleri kendi 6zel gayeleri igin, dogru olarak ve kendi kapasite-
leri iginde, agin zorlamalara bagvurulmadan kullanilacakur (Madde 312).
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Tasginabilir elektrikli el aletlerinin saplar, yeterli cins ve kalinlikta akim gegitme-
yen bir maddeyle kaplanacak veya bu gibi malzemeden yapilmig olacak ve bu aletle-
rin tizerlerinde, devreyi kapali tutmak igin, sirekli olarak basilmasi gereken yayl dev-
re kesicileri {enteriptér) bulunacaklr (Madde 313), Ingaat sanliyeleri ile dijer agik
calisma yerlerinde kullamlan elektrikii el aletleri, kiigik gerilim veya 1/1 oranll ve sar-
gilar birbirinden ayn gtvenlik translormatérinden {ayinci transformatér elde edilen
gerilim ile galigtirilacak veya 6zel olarak imal edilmig, iki yalilkanh olacakur} {Madde
314y,

Elektrikli el alelleri Gzerinde meydana gelebilecek kagaklann zararl bir seviye-
ye gelmesinden dnce, alete gelen elekirik devresini kesen glvenlik otomatikleri de
uygun bir is glvenligi ledbirieri olarak kabul edilecektir. Tapraklama aletlerde, toprak-
Jama devresindeki kesinti halinde, aletin elektik devresini kesen bir kontaktérin bu-
lunmasi sekli de gegerli sayllacaklir (Madde 315). Tagmabilir slektrikli el aletlerinin
lopraklanmasi, lopraklama elemam bulunan ézel fig ve prizlerle yapilacak, ylksek
amperajli prizler Uzerinde ayrica bir galler bulunduruiacak, bunlara akim saglayan
kablolar daginik bulundurulmayacak ve gegillerde yiksekten gegirilecektir. Aleller,
besleme kablosu icinde bulunan dzel topraklama iletkeni ile topraklanacaktir (Madde
318).

Asill olarak kullanilmast gereken laginabilir elektrikli aletler, yay veya bir kablo

veya bir zincir ucuna asilarak uygun adiriklarla dengede tululacakhr (Madde 318}
Taginabilir elektrikli aletler ife galigan iggiler, bol ve elekleri genig elbiseler giymeye-
cekler, kauguktan bagka eldiven takmayacaklardir (Madde 321). Elektrikli el alefleri

kullaniimadan énce, yelkili kimseler larafindan kontrol edilecek, topraklamasi anzall,

molory, priz, lig, anahtar ve baglant kablosu bozuk olantar kullandiriimayacaklr. Ta-

_sinir elekirik lambalari, ancak strekli aydinlatmanin yeterli yapilamadigj, saglam, ka-
nali koruyucu kalesler iginde olacak ve organik tozlar veya parlayici maddeler bulo-

nan yetlerle nemli yerlerde, lambalar cam koruyucu iginde bulundurulacaktir (Madde

322,

Elektrik kaynak makinasi baglanulan ve prizler, yalniz yelkili elekirikgiler tara-
findan yapilacak veya degiglifilecek, kaynak iglerinde ise ehli kaynakgilar gahgtiria-
caktir (Madde 325). Elektrik kaynak makinalarimin temizienmesi tamir ve hakimi veya
elektidi kesilecekiir {Madde 328).

Maden catil veya karkasli bina, alelye, depo ve benzerleri ile ilelken olmayan
tabanlar (zerinde kurulmug makinalar, havagazi, su ve Kalorifer lesisati ve btin ma-
deni kisimlar, usul ve teknige uygun olarak etkifi bir gekilde topraklanacaklir {Madde
344).
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b). Elektrilc Kaynadinda Alinacak Onfemier

Elektrik enerjisinden faydalamlarak yapilan bir enerji seklidir. Bunlar; elektrik
arklar, elektrotlu kaynak makinalan ve porlatif lehim kaynak makinalan gibi gegitleri
vardir. Elektrik kaynadr yapilan yerler, bagka igcilerin ¢aligh@ yerlerden en az 2
metre yilkseklikie ve 151k gegirmeyen laginmaz veya taginabilir paravariarla ayrimig
almaldir. :

Elekirik kaynag) iglerinde galigan igciler igin dzelligine uygun kigisel korunma
araglan verilmelidir. Elektrik kaynak makinasi baglantilan ve prizleri, yalmz yelkili
sleklrikgiler tarafindan yapilacak veya degiglirilecek, kaynak iglerinde ise ehli kay-
nakgilar galigtirlacakiir {(Madde 325). Elektrik kaynak makinalari ve leghizati yalitl-
mig ve lopraklanmig kaynak pensleri kabzali ve dig yazleri yalitilmig olmahdir. Elekt-
ik kaynak makinalarinin salleri, makina (izerinde veya gok yakininda bulunacak,
kablolar sagjlam gekilde tesbit edilmis olmalidir. Beslenme ve kaynak kablolan iize-
rinde tagit gecmesi halinde, zedelenmeyecek ve bozulmayacak halde korunacakirr.

Yanici maddeler yakininda eleklrik kaynagi yapiimayacakbir. Elektrik kaynalk
makinasinin gebeka baglantsindaki saller bUtin kuluplan kesecektir. Bu makinala-
nn temizlenmesi, tamir, balom veya gahisma yerlerinin dediglirilmesi sirasinda maki-
nalar sebekelerden aynlip eleldridi kesilecekir.

Eleklrik kaynak ve kesme malkinatannda kultanilan elektrojen gruplari, elekt-
rik redresorleri veya lransformatdrleri ile bunlann gerilim allindaki yalitlmarmig lasim-
lan, dokunmalara kargi korunmug ve elekitik kaynak makinalannim metal cergeveleri
uygun sekilde iepraklanmig olmalidir. Elekirik kaynak ve kesme makinalannin gikig
uglannin veya kaynak devrelerinin birer kutbu, kagak akimlara karg, is pargasinda
toplanmig olmahdir (Madde 330}. Akim saglayan kablo uglanni bajlanti noklasi ve
elektrollar pensleri yalilmig ve kaynak tsisina kargi elektrot pensleri, uygun gekilde
korunmusg olacaktir.

Direngli kaynak makinalanmn punte nektasi ile gerilim altndaki kisimlan yali-
Ulrmus olmali, bunlarin kablolanmin makina Gzetinde veya yakiminda bir yerde bir
anahtan bulunmali, akim girig uglan, U veya saplama ile iyice tespil edilecek ve
bunlarda 1i$ler'kullanllmayacakllr. Ancak, kumanda devresinde figler kullanilacaktir.

Parlayici ve patlayici maddelerin bulundugu yerlerle bu maddelerin yanindaki
verlerde statik elektrik yUklerinin meydana gelmesine kargi nemlendirme loprakla-
ma, iyonizasyon, silindirlerin ayr v.b gibi uygun ledbirler ahnmahdir (Madde 334).
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Ic) Elekdrik Tesisatinda Alinacak Onlemier:

$alteri serbestge agmali (Bigakh salterlerde ise bir énceki galter agiimali), gal-
terin devreye girmeresi igin gerekli giivenlik tedbirleri anmali ve gerilim kontrolli ya-
pilip, gerilim olmadigina emin olunmalidir. Topraklama ve kisa devre yapiimalidir.

Gerilim aftindaki kistmlann veya bélmelerin kapaklan kapatimalidir. Bittikten
sonra, gerilim verilecedi zaman yukanda agiklanan iglemler tersten baglyarak so-
rumlu ve yelkili eleklrikgiler tarafindan yapiimalidir. Seyyar iletkenlerin kullamlmasi ge-
reken yerlere, yelerli sayida ve uygun loprakl elekirik pirizleri konulmaldir. Elekdrik
devreleri ile dier elektrik techizati, uygun gekilde elikellerle igaretlenmelidir.

Elektrik ilelkenlerinin muhafazalan ile metal mahfaza borular ve bunlann teg-
hizatiyla kullanifan malzemenin metal koruyucularn ve diger getilim albindaki bulunma-
yan tecrit edilmig kisimlarr, uygun bir sekilde lopraklanacaktrr (Madde 296).

Topraklama devresi, disilk direngli ilelkenden yapilmig otmalidir, baglantr izo-
lesinde meydana gelebilecek en bilylik kagagi (Jusa devreyi) iletecek kapasitede ola-
cak veya devrede, gereklifinde o cihazi devreden cikararak, uygun bir devre kesme
tertibati bulunacak ve topraklamai tesisatr, uygun bir gekilde korunacakbr. Allemalif
veya dogru alam ile ¢ahsan giplak metal kisimh elektrik cihazlan uygun birgekilde lop-
raklanacak ve toprak ile iletken arasindaki potansiyel larki (250) voltu asmayacalktir.

Elekirik tesisatiri veya lechizalr bakim ve onariminda, bunlar devreden ¢ikara-
cak bir devre kesme terliball bulunarak devreden gikanldiktan sonra bunlar, uygun
gekilde toplanacakur. Toprakla polansiyel farki 42 voll veya daha yukari alternatif
akim iletkenler, gerilim degerine uygun olarak izole edilecek ve bu iletkenlerle bunla-
rn baglant ve kontrol tertibah, dig etkilers kargi uygun sekilde korunacaklr (Madde
305).

Konlrol bakim ve enanmi yapilacak makina ve elektrik devrelerinin akimi kese-
cek ve akim kesen galter veya anahtarlarda kililenme tertibah bulunacak veya bunia-
rin agik olduklari uygun sekilde belirtilecekdir.

Atdlye igindeki veya isgilerin erigebildigi yerlerde bulunan tevzi lablolan, pano-
lan ile kontrol irtibati ve benzeri tesisat, kiliti dolap veya hiicre igin konulacak veya
bunlarin tabani, elektrik akimi gegirmeyen malzeme ile kaplanmig olmalidir.

Balam ve onanm nedeniyle akim altindaki lesisatin tecritlerinin gikarilmast ge-
rektifinde, bu kisimlar uygun paravana veya koruyucularla korunacakhy, Fazla rutu-
betli, buhar veya benzerlerinin bulundugu yerler ile yagh yerlerdeki elekirik motortan-
min gerilim allindaki kisimlariyla baglantilan uygun sekilde korunmus olacaktir,
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i
;‘

Elektrik iglerinde kullanilan penselér, kargaburunilar, lornavidalar ve benzeri el
alelleri, uygun gekilde izole edilmig ve yaddanliklarin, siiptirgelerin, firgalann ve diger
temizlik araglarinin saplarr, akim gegirmeyen malzemeden yapiimig olacaktir. '

Elekirik kaynak veya kesme makinalannda kullanitan elekirojen gruplar, elekt-
rik redresdirlett veya translormatérleri ile bunlann gerilim alindaki izole edilmemis k-

simlari, dékimanlara kargi korunmusg ve elektrik kaynak makinalannin melal gergeve-

leri, uygun gekilde topraldanmus olacaklr. Elektrik kaynak ve kesme makinalannin
sekonderlerinin veya kaynak devrelerinin birer kutbu, kagak akimlara kargi, i parga-
sinda topraklanmig olacaktir. Elekttik lesisalinin, cihazlannin veya giplak iletkenlerin,
daima gerilim altinda bulundudu kabul edilecek ve teknik bir zorunluluk bulunmadikga
gerilim allinda elektrilk onanmi yapilmayacaklr. Toprakla potansiyel farki (260) Voll ve
daha yukan olan allernalil veya dogru alaml tesisatta yapilacak iglerde gerekli tedbir-
ler ahinacak ve akim gecirmeyen paravanlar, tabureler ve plalformlar gibi araglar kul-
lamilacak ve iggiler, kalitiye bir elemanin gézeliminde galighnlacaklardr, Uzerinde gah-
gilan gerilim altindaki giplak ilelkenler, uygun kafes veya paravanlar ile korunacaktir
(Madde 231).

Gerilim allindaki elekirik devrelerinin, elektrik makinalanmin veya cihazlarinin
onarimina girisimeden once, onarirmi yaplrmakia goreviendirilenler tarafindan ve
bunlarin serumlulugu allinda onanlacak; devrenin, tesisat, motor veya techizatin her
tlirlit enerji kaynagy ile baglantifan kesilecek, onarnlacak devreyi besleyen salter veya
devre kesicilerinin agik durumda olmalan ve bu gekilde kalmalan saglanacak ve ona-
nm bitiilmeden devreya alam verilmeyecektir. Onanmn bitiminde, sorumtu gérevlinin
izniyle devreye tekrar alam vetilecektir (Madde 345). Birden fazla kaynaktan besle-
nen elektrik tesisall irzerinde onanma girigilmeden 6nce, akim her yonden kesileceklir
{Madde 3486). Onarlacak hava hallann her iki taraf devreden gikanldiktan sonra, ayn-
ca topraklanacak ve onanm isgilerine emniyet kemerleri gibi uygun kigisel korunma
araglan verilecekliv (Madde 347). Bozuk sigortatan degigtirmeden énce, sigortadan

gelen akim kesilecektir. Bunun sadlanmadidi hallerde, elleri ve gozleri koruyacak uy-

gun malzema kullanilarak sigorta dedigtirilecektir.
Elekirlk Tesisalinda Alinacak Giivenlik Tedbirleri :

Toprakla polansiyel farlka 230 Volt veya daha yukan olan afternatif gerilim ile
¢aligan elektrik molorlan, 6zel molor dairelerinde veya tabandan en az 3 metre yik-
sek bir yerde bulunacak veya muhafaza sistermi icinde olacaktir. Bu durum ve &zellik-
te olmayan motorlar, uygun sekilde korunacakhir (Madde 270).

Fazla nem, buhar véya benzerlerinin bulundugu yerler ile yagh yerlerdeki
elektrik motorlartrin gerilim allindaki kisimlanyla baglantilan uygun sekilde korunmug
olacaklir (Madde 271).
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Parlayici gazlarnin veya maddelerin Gretildii, kulianildig) veya elden gegirildigi
yerlerde, calismalar sirasinda parlayabiten gaz, buhar, toz veya benzerierinin gikuidi
verlerde bulunan elekirik motorlannin, besleme kablolannin, baglica kumanda tertibat)
ile termik slarterleri, akim kesicileri, komitat&rleri, roleleri, direngleri_\re benzeri tertiba-
h, atese dayanikli ve izole edilmis oda veya hilcreler igine yerleglirilecek ve atelye
icinde kolay erigilir yerere, uygun lipte starter diigmeleri ve yardime) akim kesicileri
yapilacaktir (Madde 272). Kivilcim ¢ikaran elektrik molorar; pallayici parlaytc veya
yanici gazlarin bulundugu yerlerde kullandmamahdir (Madde 273).

Gerilimi 250 Volltan yukan olan alletnatif veya dogru akim devrelerinde kulla-
mlan sigortalardan degeri 20 amperin Usliinde olanlan, kapal bir tablo igine monte
edilecek ve en az bir galter veya anahtarla kenlrol altina alinacak, bu galler veya
anahtarla akim kesilmeden, tablo kutusu kapafy agiimayacak ve table kutusunun ka-
pag kapanmadan akim verilmeyeceldir (Madde 275). Translormaldrler, kondansator
ve benzerlerinin konuldugu igyerlerinin yeleri kadar havalandinimasi saglanacak ve
duvarlar ile kapilar, yangina dayanikl olacakur {(Madde 281). Yeralli kablolannda ya-
pilacak bir islemde, ceryan kesilmesinden hemen sonra kapasilif bogalmay! lemin
icin, Ozerinde galigiimasi gereken kablelarin bitdn iletkenleri kisa devre edilecek ve
lopraklanacaklir, Kisa devre ve lopraklama iglemi, ¢altgma yerinin en yakin kisimlars
iizerinde ve bu yerin her iki ucunda yapilacaklr. Yeniden gerilim altina girme tehlike-
sini dnlemek igin, gerilim vermeye elverigli bulunan bitin ayricilar agik durumda kilit-
lenmig otacaktir (Madde 294}. Topraklama devresi, dilgilk direngli iletkenden yaptlmis
olacak ve baglandign cihazin izolesinde meydana gelecek en bulylk kagad! (lusa dev-
reyi) ilelecek kapasitede otacak veya devrede, gereklifinde o cihazi devreden gikara-
cak, uygun bir sekilde topraklanacaktir (Madde 295). Elektrik ilelkenlerinin koruyucu
kutulari metal koruyucu borulan, eleklrik teghizatinin metal koruyucular ve diger geri-
lim alfinda bulunmayan yaliilmig kisimlari, uygun bir sekilde topraklanacaktir (Madde
296). Alternalil veya dogru akim ile gahgan ¢iplak metal kisimhi elekirik cihazlan, uy-
gun bir sekilde topraklanacaktir (Madde 297). Elektrik lesisall veya teghizalinin bakim
ve onanminda, bunifarr devreden gikaracak bir devre kesme lertibati bulunacak, dev-
reden gikanldiktan sonra bunlarin, toprakli olmasi hali devam edeceklir (Madde 298).

Vinglere akim sadlayan hava iletkenleri uygun gekilde yerlestiriimis ve korun-
mug olacak ve bunlann aflina veya yakinina malzeme istifi ve yigin yapilmayacakhr
(Madde 307).

Yukan dogru agilan bigakh elektrik anahtarlan, devre kesicilerinin kendi agirik-
lar ilé kapanmalarini 8nlemek i¢in, mandal veya siirgil terliball yapilacak, yalay agi-
lan bigakl elekirik anahtarlariyla devre kesicilerinin kendi kendine kapanmalan dnle-
necektir (Madde 308). Sigortalar, degigtiriimeden énce gerilim digi birakilacak ve
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gerilim yoklugu kontrol edilecektir. Sigorta gerilim digl birakilmigsa, kesicilerle devre-
nin kesilmesi saglanacak ve bu gibi hallerde, elleti ve gdzleri katuyacak kigisel koru-
yucular kullandirilacakiir (Madde 309). Priz ve fig sisteminde topraklama kontak ele-
manlan, akim konlak elemanlarindan dnce baglantiyl saglayacakbr (Madde 310).
Kazan iginde veya buna benzer dar ve iletken kistnlari bulunan yerlerle 1slak yerler-
de, aiternatil akimla galhsan lambalar kullanildi takdirde, galigma yerinin diginda bu-
lunan ve sargilan hirbirinden ayn olan transformatér yardimu ile elde edilen kigiik ge-
rilim {en gok 42 v) kullanilacaklir (Madde 311).

7. Yangmia ligili Giivenlik Onlemleri

Yanma &zellijine sahip bir madde ile oksijenin verdigi reaksiyena yanma de-
nilmektedir. Yanma olay igin 151, oksijen ve yanici madde gereklidir. Meydana gelen
yanma olayindan sonra yanmanin devamini engellemek igin yanma &6zelligine sahip
maddenin veya oksijenin yani havanin odadan kaybolmasini saglamak gerekir. Bu ig-
lemler yangin séndirme metollanni oluslurur. En gok kullanilan séndarme melollan:
Yangin bofima metodu; yanan maddenin hava ile ilgisinin kesilmesi halinde yangin
sondiginden kumla drtmek veya kimyevi yangin sondirdciler kulianmak gerekir.
Sofulma melodu ile sdndirme; tutugarak yanan maddenin sicakliginin su ile tulugma
sicakligirn altina diglrdlmesi suretiyle séndarme iglemidir.

Is yerlerinde yanginin séndarillmesi igin yelerli miktar ve basingta su bulundu-
rulmahdir. Genel gebekeden basingh su saglanamadid hallerde, yeteidli suyu verecek
yiksek depolar, havuzlar yapilacak ve bunlardan veya akarsulardan suyu gekecek
motorlu pompa ve boru tesisab yapilmig olacak veya seyyar motorpomplar her an ig-
ler halde bulundurulmahdir (Madde 117). Motorpomplar enaz 6 ayda bir defa konlrol
edilecek ve kontrol tarihleri motorpompun (zerine yazilacaktir. Motorpomplarla glinde
bir defa bes dakika su ile isletme deneyi yapiimahdir (Madde 118).

I§yerlerindeki yangin musluklari kolay erigilir yeilerde olmali ve so§uk havalar-
da suyun donmasini énleyebilmek igin tesisat gerekli gekilde korunacaklir. Yangin
muslukian sik sik agilip akililarak, borularda torlularin birikkmesi dnlenecektir (Madde
119).

Isyerlerinin uygun yerlerinde yeterli miktarda yangin horlumu bulundurulacak,
yangin hortumlan ve diger yangin séndirme tertibatinin baglantilan {vanalar) mahalli
iifaiye normlanna uygun olacaklir. Lastik olmayan horlumlar, her kullanistan sonra
bogaltip kurulutarak konlrol edilmelidir. Lastik hortumlar enge¢ 3 ayda bir kontrol edil-
meli, yirtik, delik ve baglantilar bozuk harlumlar kullaniimamalidir (Madde 120).

Isyerlerinde yanginin bagladig siralarda kullanilmak Ozere otomatik plskirt(-
ciiler bulunan yerler de dahil, seyyar yangin séndirme cihazlan bulunduruimalidir. Bu
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cihazlar isyerlerinde gikabilecek yanginlann gesidine ve yapilan isin ozelligi ile igyerle-
rindeki maddelerin cinsine etkili nitelikte olacaktir. Yangin séndtrme cihazlan goranar
ve erigebilinic yerlere konulacak ve onlerinde engel bulundurulmayacakbr (Madde
123).

‘Aldminyum veya madnezyum lozlannin yanmasi halinde karpitin depolandigs
veya suyun temasi ile yanici veya zehirli gazianin ¢ikmasi muhlemel yerler ile gerilim
altindaki elektrik tesislerinin bulundugu verlerde ¢ikan yanginlarda hicbir surelle su
kullanilmamalidir. '

Yanginda suyun kullamimayaca@ yerler ile bunlanin giriglerine ve igyeri girig
kapisi lizerine gerekli uyarma levhalan konulmalidir (Madde 121).

Su piskirtme 1esis vanalar, daima agik iutulacak ve bu vanalar gerekliginde ‘
ancak sorumlusunun izni fle kapalilabilecektir. PUskiinlmenin etkili bir gekilde yayima-
stm sagdlamak igin her pUskiniica kafa alunda en az 600 cm lik bir bogluk birakilimali-
dir {(Madde 122).

Yag, akaryakit, boya veya organik tozlar gibi parlayiel maddelerin yanginlarin-
da su kullamlmamalhdir. Padayici sivilar, yaglar veya boyalardan dogacak yangmlarda
su yerine iginde kdpiik, karbon tetra klorir, karbondioksit ve bikarbonat tuzlu veya di-
ger benzeri etkili maddeler bulunan yangin sondirme cihazlan kullantlacaktir (Madde
124),

Gerilim altindaki elektrik tesisi ve cihazlarinda ¢ikan yanginlarda, karbondioksi-
ti bikarbonat tuzlu veya benzeti etkili diger liplerde yangin sénddrme cihazlar, gerilim
deferi ve tesis ile sdndiirme cihazlarl arasindaki uzakliklar; 15 kv. kadar gerilimli te-
sislerde 1 m, 15-35 kv'a kadar gerilimli lesislerde 2 m, 35 kv'den yukan gerilimli tesis-
lerde 3m olmaldir (Madde 125).

Magnezyum veya alimunyum toz ve talaglarinin bulundugu yerlerde ¢ikabile-
cek yanginlara karsi, sulu karbondioksitli ve képakld biitan sdndiricilerin kullanilima-
s yasaklir. Bu ¢esit yanginlar gemberlenmek sureliyle etkili sekilde tecridini saflamak
icin igyerlerinde yeleri kadar kuru ve ince kum veya micir gibi yanmaz maddeler bu-
lundurulmalidir (Madde 126). Yangina karsi savunma ile gorevli personel, igyerinin
yangin durumuna ve kullanacaklan yangin séndlirme gihazlannin dzelliklerine ve ci-
hazlarin igindeki kimyasal maddelerin doguracag tehlikelere karsi egitilmelidir (Mad-
de 129).

. .Igyerinde yeleri kadar, otomatik ¢galisan veya el ile hareket ettirilen alarm terti-
bati bulundurulmahdir. (tomatik alarm tertibatinin ddgmeleri iyi gorillebilir ve erigebilir
bir yere ve ézellikle imdat ¢ikig yollan Gzerine konulmalidir.
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Yangin alarm sesleri, igyerinde bulunabilecek difer biitln sesli cihazlarin ve
tertibalin ayr bir ses tonunda ve igyerinin her tarafindan koié;}ca duyulabilecek giigte
olmaldir. Yangin ve alarm tesisleri igyerinin aydinlatma ve kuvvet gebekesinden ayri
bir kaynaktan beslenmelidir {Madde 130).

Yangin halinde yangina miidahale edecek ekibin bagi, adi ve soyadlarn belirti-
lerek kogus numarasi da yazilmalidir. Kimlerin hangi cihazlan kullanacaklan ekip bagi
tarahndan bildiriimelidir. Yakin gevresinde yangin belirlisini géren bekgi derhal santiye
ve ilgili yerere, yanginin bayiikligine gére en yakin ifaiye telefon numaralan yazil
yerlere acele haber verilmelidir. Adlar ve gorevleri belirtilen yangin ekibi gerekli alet-
leri ile birlikte olay aninda hazir bulunmahidir.

Ozel illaiye leskilati bulunan isyerlerinde en az ayda bir defa yangin savunma
ve sdndiirme denemeleri, 6zellikle beklenmedik anlarda ve gergek yangin gartlanna
en uygun bir gekilde yapilacak ve bu sirada gerekli savunma techizat ve tertibat kul-
laniimahdir (Madde 132). Yanginin bilylime egilimi géstermesi halinde gantiye ve tim
personel hazir vaziyette bekleyecek ve istendiji an olaya miidahale etmelidir. Hig
kimse kendi bildigince hareket etmemeli, ekip baginin direktilterine uymalidir, [Haiye
olay yerine geldikten sonra gorevlilere ve onlann direkliflerine yardime: olunmalidir.

isyerinde vuku bulan en kiigiik bir yangin derhal sorumlu ve ilgilelere haber
verilmelidir. Isyerinde yangin tehlikesine kargi gece ve giindiiz galisildifi takdirde, her
vardiyada olmak (zere bekgiler ve galiganlar arasinda bir yangin séndlrme ekibi ku-
rulmalidr.,

Cikacak yanginlarda kullaniimak Gzere ig yerinde yeleri kadar yangin sondiir-
me cihazi bulundurulmalidir. Santiye persoheline sahada bulunan yangin séndime
cihazimin dzellikleri ve kullanimi 6gretilmelidir. Yangin séndiirme cihazlan en fazla 6
ayda bir kontrol tarihleri cihazlarin lizerinde bulundurulacak karita iglenmelidir (Mad-
de 118).

isyerinde ¢ikan yangin meveul ekiple séndiriimeyecek kadar biyikse, derhal
en yalkin itfaiye tegkilauna haber verilmelidir.

Mdteahhil sanliye seli taralindan verilecek biitin talimallara, yangin énleme
ve korumayla ilgili biliin yasa, kural ve standartlara uyacakiir. Santiye gefinin istegi
uyannca periyodik egiim kurslan dizenlenmelidir. Milleahhit periyodik yangin dnle-
me denetlemelerine labi tululacak, gérilecek eksiklikler gantiye geflinin onayliyacagi
sekilde diizenlenmelidir, '

Yangin énlemede yanici madde, likit ve ¢dpler dodru olarak saklanmali, yangin
tehlikesi yaratabilecek igler aragtinlmal, yangin séndGriicd arag ve getecin tipi, boyu
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sayisi ve yeri, yangin séndilriiclerinin denelleme ve bakim kayitlan, ¢dp konteynirla-
nnin sayisi ve yeri, genel tedip dilzen ve temizlik gibi genis kapsamli konulari igeren
yangin &nleme planm geligtirilmelidir.

Merdiven bogluklan ile imdat gikig yollarinin her iki larafinda kolaylikla agtlan
kendilijinden kapanabilen ates kesici yanmaz kapiar bulunmalidir {Madde 122).

Yangin tehlikesine kargi elkili ve yelerli sondirme malzemesi ite bu malzeme-
nin kullaniimasini égrenmig personel veya ekipler gahsma siiresince igyerlerinde hazir
bulundurulmalidir {Madde 114).

Isverenier, yeni aldiklan iggilere, bir yangin tehlikesi halinde kullanilacak cihaz
ve alellerin yerlerini ve imdat gikig yollann géslermelidiv (Madde 134).

isyetlerindeki komiir stoklan eni 3, boyu 6 ve ylksekligi 3 metreyi asmayan yI-
ginlar halinde olmalidir. Uzun slre bekleyecek kémlr yigmlannin Gsiil gimes ve yag-
mura kapal olmalidir. Hava ceryanini gogaltmak icin yiginlarin icine delik borular {Jlit-
reler) konularak yifinlara haricten herhangi bir 151 gelmemesi icin gerekli ledbirler
alinmalidir {Madde 135}.

Paltlayici, partayici veya kolay yanici maddelerin bulundu@u veya islendigi yer-
lerde, sigara icilmesi, kibril ve cakmak laginmasi veya yakilmasi ve herliirli alev, kivil-
cim yaratabilecek maddelerin bulundurulmasi yasakhtir. Bu igyerlerinin gerekli yerlerin-
de uyarma levhalan ile belittimelidir (Madde 138). Sigara igilmesi yasaklanan
yerlerde, sigara icilmez, alegle yaklasumaz, agik alevli cihaz kullanilmaz, kaynak ya-
pilmaz gibi uyanlara uyulmalidir.

iwerlerindeki parlayici, patlayici, yanici ve benzeri atikdar toplathnimal, isyerin-
de veya igyerinden uzaklagtinlarak zararsiz hale getirilmeli ya da yok edilmelidir
{Madde 139).

Temizlil; yanginlann dnlenmesinde dnemli elkendir. Is sahasi her zaman te-
miz ve tedipli ve givenli bir durumda bulundurulmali, gdpler siirekli olarak toplanip,
belirlenmis ¢op sahalarna dékilmelidir,

isin herhangi bir b8limaniin lamamlanmasindan sonra miiteahhit bitlin alet
ve ekipmanim ve gantiyelerini hemen kaldirmahdir.

Mdteahhit santiye,depo ve atlyelert ile kamplartnda uygun tertip ve temizlik
programlan hazirlayip, uygulamakla sorumludurlar.

Yangin esnasinda aydinlalmanin saglanmas) igin ozel bir bolimde jenaraldr
bulunacak. ingaa edilecek binalarda da yangina kargi, dnlemter almmalidir, Sinema,
oyun, sergi, konferans salonu, lokanlalar zemin seviyesinin allinda yapilmamalidir.
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Yanginda bina iginde kalanlarn, itfaiye gelinceye kadar korunmalar igin yan-
gin siinaklan olugturulacaklir. Havalandirma kanallan, yangimn kallar arasina gegigi-
nin dnlenmesi igin yangin dampetieri ile donalilmahdir. Asansérler yangin halinde olo-
matik olarak en alt kala inecek dilizene sahip olacaktir.

Kal sayisi 20'den fazla olan binalarda sadece illaiye tarafindan kullanilacak,
yangindan korunan $zel asansor bulunacaktir. Bu iiir binalarda otomalik sigorta kulla-
nilacak ingaali yapitan binaya yangin ihbar ve alarm veren otomalik séndirme sis-
lemleri tesis edilecektir. Bu gibi 6nlemler ingaatlarin daha planlamma asamasinda dik-
kale alinmalidir.

8. Tibbi Onlemier

Miteahhite, 50 kisiden fazla personelin galishigi her santiyede, bir ilkk yardim is-
tasyonu ve il yardim kenusunda denheyim ve editim sahibt bir saghk memuru butun-
durulacakhr. 50'den az personelin calishi) santiyelerdeki ilk yardim personeli yalkin
zamanda egitimden gegirilmig olacaktir. [lk yardim malzemesi bu amacla yapiimig bir
dolapta lwlulacak, kontrol(inden kalifiye bir il yardim eleman sorumlu olacakbir, M-
teahhit ilk yardim istasyonunda ledavi edilen yaralanmalann kaydwni liacaklir.

Sirekli clarak en az 50 iggi galiglinlan ig yerlerinde Sosyal Sigortalar Kuru-
munca saflanan tedavi hizmelleri diginda kalan iggilerin saglik durumlannin denetlen-
mesi, ilk yardim, ledavi ve diger koruyucu saglik hizmetlerini diizenlemek Uzere, igve-
ren, umumi, Hifzissihha Kanunun 180 inci ve Sosyal Sigortalar Kanununun 11 incii
maddeleri geregince igyerindeki isci sayisina ve igteki lehlikenin biyGkligine gore,
bir ya da daha fazla hekim sadlayacaklir. Bu hekimlerin galtgma kosgullar ile gérevleri-
ni nasil yiriteceklerini aynntih sekilde gdsteren bir yonelmelik tizigdndn yardrliige
girdidi tarihten itibaren 6 ay iginde gikanhr (Madde 91).

[llc yardim islasyonunun digina ilk yardim istasyonundan sorumlu kiginin ad,
gerekli durumlarda haslalann génderilecedi en yalin hastaneler, santiyedeki saglk
memurunun telefonu ve kamp oda numarasi yazil clarak, galiganlann gdrecegi bir ye-
re asilimahdir. Hasla ve yaralilan hastahaneye tagimak igin, biitliin santivelerde uygun
sedye ve araglar bulundurulacakur. Hasta ve yaralilarin laginmasi dizenli, planh ve
taginan kiginin durumunu kétillestirmeyecek bigimde yapilacaklr. Yarah tagiyan arag-
lar dikkatli ve hiz simirdan iginde gideceklerdir. Ciddi bir bicimde yaralanimig kisiler gok
gerekli durumlarda ¢ok 6zenli bir bigimde ilk yardim ambulans veya itfaiye parsoneli
tarafindan taginacaktr.

igverenler, igin nitsligine, 6zellifine ve ¢aligtrdiklan isci sayisina ve hekim ve

saflik 1esisleri ile ofan iligkilerine gére, zamaninda gerekli tedhirleri almak amaciyla
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resmi gazetede 91-92-93-94-95-96-97'inci maddelerde yazih ilag ve malzemeleri,
sadlik tesisleri ile itk yardim ve ledavi levazimini, igyerlerinde bulundurmakla yikamid-
dilrler (Madde 92). Kigisel ilk yardim paketleri; kazaya ufjrayanin bir saghk merkezine
gonderilinceye kadar, kendi kendine gerekli pansum‘am yapilacak veya agnsini gide-
recek nilelikte malzems ve ilaglarla donahlacakur. lik yardim paketleri, maden, tinel,
yerall karayollan ve demiryollan isgileri gibi kaza ihlimali gok olan, daginik ve miinfe-
rit caligmay gerektiren isyerlerindeki iscilere verilecektir. Bu pakeller, kiigilk ve kulla-
nish malzeme ve ilaglar dis etkilere kargi koruyan plastik veya madeni ambalajli ola-
caktir. Kigisel ilk yardim paketi, calismay) dnlemeyecek ve dilgmeyecek sekilde is
elbisesi cebine konacak veya uygun bir yerine baglanacak, gerekliginde nasil, ne ge-
kilde kullanilacag iigiilere &gretilecek, buna ait yazil bir ydnerge paket i¢ine konacak-
tir (Madde 23).

itag ve malzemeler, kullanildikga tamamlanacak ve her zaman eksiksiz bir ge-
kilde bulundurulmasi saflanacaktir (Madde 98). |gyerinde birden fazla postalarla cali-
sildig hallerde, her poslada bu gérevi yapacaklann, anahtan birbirlerine devretmeleri
saglanacak ve isveren veya isveren vekilinde de bir yedek anahtar bulunacaktir
(Madde 99). Hastanesi olmayan, sehir ve kasaba digindaki yerlerdé kuruimug umumi
Hifzisihha Kanunun 180 inci maddesi geredince hazitlanmasi gereken ilk yardim oda-
sinda ilk yardim dolabindaki malzemelerle birlikle, bulundurulmasi gereken tibbi alet
ve malzemsler belidlenmislir. ilk yardim odalari, ilk mildahale odalan ve ilk yardim is-
tasyonlannin bakim, temizlik ve alet muhafazalan igin bir hemgire veya sadlk memu-
ru gtreviendirimeli, bunlar saglanamadig@r hallerde bu grevi yapacak ilk yardim kur-
su gérmits yeterli bir eleman bulundurulmahdir (Madde 106).

Galisanin bazi salgin durumlarda hbbi tedavi gérmesi gerekir. Sirket taralindan
hazirlanan programn bir pargasi haslaliklara kargi koruyucu énlemlerde almakur. Sal-
gin hastaliklar ig kazasi sayilabilir. Bir galigan, salgin haslaliga karg! agilanirsa, mikrop
bir diler galisana gegerse (bu enfeksiyon araciidiyla olursa) hastalik is kazasidir.

Her kurulusta; ister bilydk, isler kiigk olsun yarall isgilerin ilk tedavisini sagla-
yacak yeterli imkanlann ve bu konuda egitilmis personelin bulunmasi gereklidir. Ki-
giik bir girkette yelerli gereglerle donallmis, kigilk temiz bir ilk yardim odasi bulunma-
I, yarallann tedavisi igin idareciler ve daimi personel ilk yardim egitiminden
gegirlmelidir. Daha biylk girketlerde tam gtin caligan bir hemsireyle bir doktor gerek-
sinimi vardir. Bir iggi gecici fakat agir bir sekilde yaralandiginda veya gegirdigi kaza-
dan dolay! maliil kaldiginda, igveren ve igginin bagh oldugju sirket bu kiginin eski hali-
ne gelebilmesi igin ellerinden geleni yapmahdir. Bunun igin ig¢inin ganlGk hayatini
devam eltirebilmesini saglayacak yéniemlerin 6grenilmesi, yeni becerileri veya eskile-
rin yeniden kazaniimasini yeni durumun kabullenilimes igin olumlu bir ruh haline don-
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mesi saglanmall ve eski igine dénerﬁedigi takdirde de igyerinde ona yeni hir ig 1emin
edilmelidir.

Saglik Programinin niteligi ve igilere saflanacak saglik hizmetlerinin tiri, ig-
lelmenin gereksinmelerine, bilylikligine ve bulundugu yere gére degisir. Bu program
genellikle, personelin saglik egitimi, hastaliklarin teghisi ve 8nlenmesi gibi konularta il-
gilenir. Personelin bedensel ve zihinsel saghiginin korunmasi bakimindan egitimi ol-
dukga &nemlidir. Bu egitim i¢in  6zel olarak hazirlanms afigler, duvar ilanlari ve sine-
ma filmlert kullaniliir. Hastaliklarin leghisi igin, personel belirli devrelerde genel saglik
muayenesinden gegirilir. isletmenin saghk programi kimlerin ne zaman ve ne sekilde
muayene edileceklerini dnceden belifler. Amerika Birlegik Deviellerinde, &zellikle
1942 ile 1952 yiltan arasindaki dénemde enddsttideki pek degerli elemanlarin kayibi,
alkolizme, kalp yelersizlifine ve beyin hastaliklaria kurban gittikleri gérilmiigtir. Bu
nedenle, bazi igletmeler bu gibi yiksek dilzeydeki personelin saghginin korunmasi
igin belirli devrelerdeki saghk muayenelerinin yelersizligi disiincesiyle bunlar icin 6zel
sagltk muayenelerinin diizenlenmesi yoluna gitmiglerdir. [gletmelerin diizenleyecekle-
ri saghk programlah genellikle gu konulan icermelidir;

- Ise alinirken yapilan saglik muayenesi,

— Belirli devrelarde yapilan saghk muayeneleri,

— Kigisel bagvuru Uzerine yapilan saghk muayeneleri,

— Techizal ve kadro balamindan yeterli bir dispanser kurulmasi,

— Ehliyetli danggman doktorlarin sagjlanmasi,

— Ruh hasiallklarl uzman doktor ve kurumlan ile igbirligi yapiimas:,

— Ruh hastaliklarinin niteligi, 6nemi ve bunlardan korunulmasi hakkinda iglet-
me personelinin egitimi,

- lyi bir beseri iligkiler programinin uygulanmasi.

ls yeri sahibi, ig sahasinda personeli igin ilk yardim ve ambulans bulundurmak
ve tm personeli igin sagtik dnlemlerini almak zorundadir. Miteahhit, taseron, midir,
amir, giivenlik ve is giivenligi lemsilcileri kendi personelleri larafindan islenecek sug-
lar saplayip, gereken énlemleri (ihtar, ahkoyma, para cezasi vs.) alacaklardir. Verilen
tiim disiplin cezalanyla iigili kayitlar tutwlacaklir. Aynca personel kazalan ile her 10rli
tagit kazalarini rapor elmek zorunlulugundadir.

Kaza yerine ambulans ve tip ekibi gerekiyorsa; sanliye klinigini ya da revir, te-
lefonla aranmali yelkililere haber vermek igin, telsiz ya da herhangi bir haberlesme
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hemen kullamimal her zaman tip ekibihe yal géstermek Gzere hazirlikh olunmali, bul-
nudugu yerde kalmasinda bir sakinca yoksa yarall veya hasta kigiyi yerinden oynalil-
mamalidir.

Hitkiimet makamlarindan (polis, itfaiye vs.) ingaat veya lrafik kazalanyla yan-
ginlar konusunda yardim isteme, proje giivenlik bélimil araciigiyla, givenligi ve ilfai-
ye bolima tarafindan yapilacaktir. ls givenligi bolimiince gerekli gorilen isaret, bari-
kat, isaretgi vs. gibi tim uyan énlemleri mateahhil tarafindan almacaklr. Tehlike
gecer gegmez 1am uyan igarelleri kaldinlacaktr.

Bir arizanin farkina vanldiginda yelkillere hemen haber verilmelidir. Galigma
sirasinda gerekli is gvenligi tedbirlerinin cksiksiz ve noksansiz alinmahdir. Anza ve
balim hallerinde, batiin glivenlik tedbirleri alindiktan ve gerekli uyat levhalari asidik-
tan sonra ¢alisma yapilmaldir. Galigma sirasinda da uygun kigisel koruyucular kulla-
nilmaly, elektrik kazalannda halinde suni leneffiis yapiimahdir.

B- Cevresel Faktorierde Afinacak Giivenlik Onlemieri

Personelin lizik giciniin, yelerlik ve becerisinin korunmasi ve devam ettiriime-
si, bu personelin saglik ve korunmasina gerekli 6nemin gésleriimesiyle gerceklestiri-
Yebilir. Personel saghginin bugiin yalniz lizik gevreye degil, ayni zamanda sosyal ve
psikolojik gevreye de bagh oldugu kabul edilmekledir. Bu nedenle yénetimin, perso-
nelin saglk ve korunmasini kolaylaghracak bir galigma ortami yaratmaya gaba gbster-
mesi bitydk dnem lagimaktadir.

Saglik ve korunma bakimindan emin bir ¢aligma gevresinin safjlanmasi her
seyden dnce Usl ya da gozelimeilerle bunlarn yardimcilarmin davraniglarma ve fizik
kogullarin énemine baglidir. Galigma ortamindaki tehlikeler kismen de olsa, isgilerin
zekice davraniglan ve &zel koruyucu terlibal sayesinde kolayca onlenebilir. Ayni za-
manda, elkinlik ve maneviyatin da birgok durumlarda gevre faklétlerinin elkisi altinda
kaldigi gorilir. Caliganlar, ihtiyaglan érgltce kargilandign strece ige daha iyi motive
olurlar. Ekonomik kosullar yaninda ig yeri ve yagam kogullanda yerlegim konumu,
cevre, ulasim kogullan, dinlenme ve spor yerleri gibi ihtiyag duyulan yerler iginde ge-
rekli yatinmin yapiimasiyla isgdrenlerden daha verimli gahsma saglanir.

Gergekte her tOrld igyerierinde, caligma gevresinin saghkl ve givenli bir hale
gelirilmesi, gok disiplinli ve karmastk yaklagimlar gerektirebilir. [dari kadrolar, mithen-
disler, kimyagerler, igyerti ve koruyucu hekimlik uzmanlar, yardimel sadlik personeli,
ergonomisiler gibi ¢ok gesitli ugrag alanlanndan gelen pek gok uzmanin birlikte galig-
mas1 kaginimaz bir zorunluluklur. Temelde ise gerekli tammlamalar yapildikian sonra
isyerinde alinacak basit dnlemler dahi, ig¢i saghgr ve ig glivenligi agisindan dnemli ya-
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rarlar saglayabilir. Ayrica isin zel kosullanna gére, cesilli sakincalar zararsiz bir dii
zeye indirilebilir ya da timiyle ortadan kaldirilabilir. Bunun igin isyerindeki tOm gevre
kosullarinin incelenmesi makina ve malzemelerin saglifa zararh ve iehlikeli 6zellikler:-
nin dikkale alinmas, isyerindeki gegit ve yollarin agik tutulmast, isgilerin yeterli ve gii-
venli ¢alisma alanlarimin bulunmasi ve ayni zamanda iggiterin devaml ve elkili bir egi-
timden gegirilmesi yani sira, devaml bir denetim diizeyinin kurulmasi gibi yaklagimlar
uygulanmahdir. is orlami kogullaninin saghkh ve giivenlik olmast, iscilerin galismalari-
min fiziksel glcill ve yaratacag psikolojik streslerini onlarin beden ve ruh saghgini leh-
dit edecek boyutlara ulagmastnin tnlenmesi gibi sorunlar gézelilmelidir. Isyerlerinde
kaza ya da meslek hastaliklarinin golc gorillmesi halinde, yapilan iglerin saglk ve gi-
venlik agisindan sakincalar orlaya giknmis olur. Fakat, boyle bir degerlendirme yerine
daha kurulmug agamasinda alinacak &nlemler ile saghkli ve glivenli bir is ortami ha-
zirlamak mdmkdn olur.

Yasal, idari ve uygulamali ig diizeninde, igyeri kosullan ite genel yasam gevre-
si sanki iki ayn orlam gibi kabul edilmektedir. Oysa, biyolojilk agidan alindigi lakdirde
béyle bir ayrimin yapay oldugu géralir. Isgiler; is yagamlarindaki gevre etkilerinin ev
ve yagam gevrelerine tagidiklar gibi bunun 1am tersine ev ve sosyal yagam gevreleri-
nin elkilerini de calistiklan eiama aksettirmekledider. Bu nedenle isgilerin yagam ko-
sullarirun ve gevrelerinin (lojman, beslenme, saghk ve edilim sorunlan gibi) dikkate ali-
narak iyilegtirilmesi, is bagindaki becerisini de elkiler. Yagam kosullar saghksiz, yan
a¢ ve beden gilci digik insanlarin igyerine gelmesini ve bunlarin cok verimli calisma-
lar yapmasimi beklemek, bastan bu olumsuz kosullarin sonuglarim kabut etmek ola-
caklir,

Ulkemizdeki ingaat’ girketlerinde calisan herkesin. gdrevletini yaparken insan
saghgi, ig emniyeli, glivenlik ve ¢evre korumasi konularma sorumluluk bitinciyle yak-
lagmalan gerekmekledir. ingaal sirkellerinin ortak politikasi, tim sirket faaliyellerinde
personelin ve dijer ¢alisanlann saglik ve emniyetlerini korumak, gevrevi karumalk,
maddi varliklarin zarar gérmesini nlemek, personelin, sirketin mal ve hilgilerini koru-
mak gibi etkinlikler [aaliyel alanlan igresindeki diger ilkelerdir, Tirkiye'deki ingaal gir-
ketleri; emniyedli bir taaliyel orlami saglamalk, is sirasinda meydana gelebilecek yara-
lanmalan éniemek ve gevre korunmas: konusunda yOksek bir standart tuliurabilmek
icin aktil caba harcamaktadir. Faaliyetlerinden etkilenebilecek herkes sagligini, emni-
yelini ve ¢evreyi korumak icin gerektigi yerde yeni yeni dnlemler gelislirmekte, bunun
yani sira personeli ve malinr korumak igin de etkili 8nlemler almaktadirlar. Bu politika-
yI uygularken ingaat sirkelleri; callsma sirasinda her tirden yaralanmanin énlenebile-
ceji ilkesini temel alir ve faaliyetleriyle baglanuli tGm kigiler arasinda yiiksek bir emni-
yet bilinci, disiplin ve bireysel sorumluluk duygusunu gelistirmek igin aktil ¢aba
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harcarlar. Tam ¢alisanlardan sirekli olarak yilksek diizeyde saglik, emniyet ve gevre-
yi korunmas bilinciyle hareket etmelerini bekler ve onlann da bunun igin gerekli bece-
ii ve deslede sahip olmalarini saglarlar. Hiyerargik yapi igerisindeki sorumlutugun
fizerinde dzellikle durarak emniyet bilincini pekistirir ve galiganlann ig sirasinda saghk
ve emniyeilerini korumak ve geligtirmek igin énlemlerin saplanmasi ve uygulanmasi-
na aktil bigimde katiimasini saglar. Dogrudan denetimleri altinda galigan lagerenlar-
dan, ingaal sirketler saglik-emniyet-gevre korunmasi konulanndaki standarilarma fam
anlamiyla uyan standartlan benimsemelerini ve uygulamalarim: isterler. Donanim, hiz-
met vb. satin aldiklan kuruluglanin da ayni fulumu benimsemeleri igin elinden gelen
cabay! harcariar. Personelin, tageranlann ve ingaat girketi gurubuna bagh girketlerin,
gerek kendilerine, gerekse halka ya da gevreye gelebilecek zararlarin bilincinde ol-
malanni saglarlar. Kazalan énlemek, hergeye ragmen meydana gelebilecek kazalan
en aza indirmek ve bunlardan doian zarari lelafi etmek igin elinden.geleni yaparlér.
Galisma sirasinda ve gevrede emniyet ve sadlii koruyucu pralik ve ekonomik énlem-
lerin geligtiimesi amaciyla devlel kuruluglar, is ve galigma drgitleri, akademik ve
mesleki kuruluglarla gorilsmelere katilirlar. Bu alanlarda geligtirilen bilgi ve deneyimin
baska kuruluglara da aktarimasim kolaylagtirirlar. Uzun vadeli planlamada yukanda
sbzil gegen lim alanlarda gelecekteki muhlemel gereksinmeleri ve beklenen gelig-
meleri de dikkale alr. Uygarlign kosul olarak geligen endiislri ve ticarel, insanlarin
giinlik yagamlanni da hizlanan bir tempoda degigtirmekiedir. Bunun sonucunda sos-
ya ve fizik gevre ile uyum sorunlan ve dolayisiyla, dncelikle ve dodrudan dogruya cal-
sanlara yansiyan ig¢i saghgi ve ig guvenligi sorunlan dogmusgtur. Bu sorunlan gider-
mede lizilkler, denetim, egitim vb. birgok etkenin rold vardir. En énemli elken ise
isyeri bazinda alinan ig¢i saghg ve i glvenligi dnlemleridir. Alnan dnlemlerin etkinli-
ginin bir dlgide goslergesi olan ig kazalar istalislikleri incelendiginde, diizenli denebi-
lecek bir azalma oldugu gdrilmekledir. Uygarhiga kosut olarak geligen enduslri ve Ui-
caret, insanlarin giinlik yasamlarn da hizlanan bir tempoda degigtirmektedir. Bunun
sonucunda sosyal ve lizik gevre ile uyum sorunlari ve dolayisiyla dncelikle ve dogru-
dan dogruya sanayi galiganlanna yansiyan ig saghg ve ig giivenligi sorunlan, bilin
topluma yansiyan saglik sorunlan ve gevreye gevre sagligi sorunlan dogmugtur. Yine
geleneksel bir gdriigle iggilerin saglik sorunlan godu kez ig kazalan ve meslek hasta-
hklan bigiminde tanimlanmigtir, Is kazalan ve meslek hastaliklarimn dnlenmesi; Wiziik-
ler, slandarllaglirma, denetim, teknik aragtirma, saglik malzemesi, psikolojik aragtir-
ma, istatiksel aragtirma, egilim, inandirma, sigorta, bir bagka degigle ig¢i igveren
orgutlerinin ilgili kamu kurumlarinin ve bitin kamu oyunun ilgi ve destegiyle en aza
indirilebilme gabalarina girigilmiglir.

ik olarak fizik gevre ve uygulama yonlemlerinde gorlilen aksakliklar duzeltil-
melidir. Omegin; makina, arag ve gereglerin korunmasi, tehlikeli gérillen proses ve et-
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kenlerin izolasyonu; igyerlerinde aydinlaima ve havalandirma sislemlerinde ivilesgtir-
me, glirdltd kontroldi fle ilgifi caligmalar, toksik madde seviyeleri, korunina araclanmn
denelimi ve en iyi sekilde kullamiimasi saglanmali. [sci segiminde cagdas yéntemler
kullanmak sureliyle igci ve is uyumu saglanmalidir. Is yeiinde fiziksel ¢evre kosullan;
calisma gartlarme elkileyen en dnemli 8§elerdendir, Aydinlalmanimn, almosferik kogul-
lanin bozuk olmasi galisaniarin veriminin diismesine ve hata yapma risklerinin artma-
sina neden olur.

1— Aydinlatma Onlemieri :

Calisma gevresiyle ilgili sorunlann en dhemfisini olugturur. Isikdandirma kalite-
sinin, igginin moralini, saghgim elkiledigi ve hatalarn nedenleri ve dnlenmesinde
oneli rol oynayan bir laktér oldugu uzun zamandan beri bilinir. iyi bir aydinlatmanin
esaslarni igiklandirmadaki: Dagiim, kuvvet ve yoguniuk ile renk olugturur. Igiklandir-
madaki dagilim, calisma yerinde higbir panlt ya da gélgeye yer vermeyecek bigimde
iyi diizenlenmig olmalidir. Isigm kuvvel ve yogunlugu ise galigan igginin gereksinmesi-
ne gore ayarlanmig olmalichr. Aydinlatmada renk balumindan genellikle giin 15191 rengi
ya da buna benzeyen, yaklagan renkler lercih edilmekiedir. Eger, isciler hergln yeler-
siz ya da parnilti ve gblge yapan bir 11k altinda galighinlirsa, bu kétil kogullar isgilerde
g6z yorgunlugu ile birlikte bag agnlarina ve sinidilige neden olur. Yeterli bir aydinlat-
ma ayni zamanda givenlik (korunma) bakimindan da oldukga énemlidir. lyi bir 15ik-
landima sistemine sahip olan igyerlerinde kazalar azalir. Ozellikle, aydmlatmarun ig-
¢imin safhk ve korunmasi Gzerindeki olumlu etkisi o isginin moralini de etkiler.
Aydrnlatma; $nemli bir gavenlik énlemidir. Hava karardiginda tim ingaat ve depo sa-
halar ve bina igleri itaiyecilerin hizli ve rahat gegisini safllayacak gekilde aydinlatila-
caklir. Acil aydinlatma Tnileleni, elektrik kesintilerinde kendilijniden devreye girecek
bicimde merdiven, koridor ve yetersiz aydiniatmanin tahliyeyi tehlikeli kilacag yerlere
aydinlatma tesisahl konulmalidir. Gece veya karanlikta galisma yapildiginda, miileah-
hit, kendi hesabina, gin verimli ve giivenli yapiimaswina ve denetlenmesinin tam olarak
gerceklegmesini saglamalidir. Aydinlalma tesisati her tarattan saglam bir sekilde bag-
lanarak, lelefon, sinyal ve tahrip devrelerinden mumkan oldugu kadar uzaga dégen-
melidir. Tom kalolar santiye sefinin onayina labidir.

lsyerinde Lavabo-dug bulunmass gereklidir. Galigan igcilerin kigisel temizlikleri-
ni yapabilmesi igin isyerlerinde lavabo-dus imkami olmall, sabun ve benzer temiziik
maddeleri saglanmalidir. Ozellikle bazi igyerleri igin bu zorunludur. Ancak, bu imkanin
saglanmasi da yeletli oimamakladir. Lavabo-dus olsa dahi isgilerin lemizliklerini lam
yapmadiklart gézlemlenmiglir. Bu konuda egitimin gerekliliginin énemi bir kez daha
vurgulanmaktadir. Duglar, normal temizlik ve bakim diginda,her 15 ginde bir iyfce yi-
kanip, lemizlenip dezenfekte edilmelidir. lsveren, duslann kullanma zamanin), sartlar-

303



ni ve igcilerin sirasiny diizenliyecektir. Dug soyunma yerlerinde, kirli havlu ve benzer
malzeme icin zel sepetler ve kagil, ¢dp vb. nin atilmast igin Ostd kilith 6zel ¢op kutu-
tan bulunmahdir. Duglarda sicak ve soguk akar su iyi bir gekilde ayarlanmall, su, yele-
ri kadar basingla akmalidir. Kadin ve erkeklerin birlikte galigtikian igyerlerinde, kadin
ve erkek dug kabinleri, birbirinden ayr bulunacak ve iggilerin digardan gériinmesi dn-
lenecek sekilde dizayn edilmelidic (Madde 40).

Amir ve ybnetici personeli bilin ig sahalanndaki terlip ve temiziik kurallarn-
dan haberdar edilmelidir. Personel de, luvaletieri, duglan, musluklari ve su bidonlatrint
temiz tutmak zorundadir, idareciler, yeterli sayida uygun ¢op konteyniri bulundurmali-
dir. Yiiksek yapilarda gdpler uygun ¢dp bacalannda ¢op konleynirlanna dokillecektir.
Gopler ve diger gereksiz yanicl malzemeler herglin veya egder gerekiyorsa daha sik
toplanacak, givili tahtalar bekletimeden ortadan kaldiritacaktir. Demiryollanndaki ga-
lismalarda, demiryolunun, binalara yakin olarak gecmeleri zorunlu olan hallerde, bu
binalara demiryolunun bulundugu laraftan kapi aglimayacak ve buralarda iggiler dur-
mayacak, esya ve malzeme birakiimayacak ve bunlan yasaklayan uyarma levhalan
bulundurslacaktr (Madde 463}.

2. Ses ve Gilriiltiiye Kargs Altnacak Onfemler :

GardlG birgok isletmede baglica bir saghk serununu olugturur. GirGhinin in-
san kulag tizerine yaphi tahribat kesin olarak bilinemezse de, son zamanlarda duy-
ma duyusunun kaybl nedeniyle tazminat isteklerinin arttign géralmagtar, Gardlinin
kulakta yaptigi elki kigilere gore degisir. Bununla beraber, dmedin; pallamnadan dogan
guriilti, devaml gurdiltilerden daha gok zararlidir, igletmede bdyle bir sorunla kargila-
sildig zaman gilriiltiyi siizecek, azallacak teknik clanaklar aranmal ve iggilere duy-
ma testleti uygulanmalidir {Audiometric Tesl). Bu tesl sonuglanna gore, igletmedek
saglik madirigi, guralinin zararsiz duruma getirilmesi igin bir i yerinde alinmasi
gereken saglik dnlemierini énerir. Aydinlatma, atmosferik kogullar ve girliltiden bag-
ka goriniigll ve dizenlenmesine de dnem verilmelidir. Duvarlar ¢ekici renklere bo-
yanmall ve yerler lemiz tutulmahdir. Ekipmam olugluran masalar diizenli bir bigimde
yerlestirilmelidir. Galigma yerindeki aletler ve malzeme yerli yerinde ve iyi yeresliril-
mig olmahdir. | yerinde bu konulara ézen gosterimesi yalniz glivenlik bakimindan
degil, ayn1 zamanda igcinin maneviyatini elkileme balkimindan da dnemlidir,

3- Atmosferik Kosullarla llgili Onlemier :

Galigma alanindaki atmosferik dzeflikler, burada ¢ahsan iggilerin davraniglanni
biyik olgiide elkiler. Galisma yerindeki baz gazlar, buharlar, bag dénmesine neden
olur, Lyku gelirir. Bu nedenle, bu gibi zararl gaz, buhar, loz, duman vb.'nin bulundu-
gu yerlerde ¢aligan iggilerin saghk durumlannin korunmasi icin milhendisler tarafindan
siki dnlemler alinmasi gerekir.
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isyerinin Havalandiriimasi: Igyerinde etkili bir havalandirma sistemni kurulmasi
gerekir. Bu Ankara, [zmir ve Adana'da akii igkolunda yapilan bir araglirmada galigan
iggilerin %55'inin havatandirmasi olmayan igyerlerinde calighdr belilenmigtir. Bu oran
Adana igin %95'dir. Adana bulgulan havalandirmanin gerekliligini, digerleri ise var
olan havalandirma sisleminin gdstermelik olmayip etkili bigimde galistirilmasi gerekti-
Qihi gostermekledir.

isyerindeki cak yiksek ya da gok digilk olan (soguk ve sicak) 1si dereceleri el-
kinligin kaybina neden olur ve kaza ihtimalini artirir. Bu gibi anormal 1s1 derecelerinde
galigan igciler bu agir kesullarin dogurdugu dalginhk nedeniyle makinalara gereken
dikkali gosteremezler ve sik sik kazalara neden olurlar. Bu gibi zor kogullar iginde ¢a-
ligmak zorunulugunda olan isgiye, bu durumun, ydneticilerin ilgisizliginden degil, ig
kosullarinin gereginden dogdugu agiklanirsa, ig¢i durumu anlayacags igin kolayca ve
tedakarca bu gii¢ kosullara uyurn gbstererek galismay kabul eder. Kapali igyerleri
giinde en az bir defa bir saallen agadl olmamak zere baglan baga havalandirlacak-
tir. Ayrica iggilerin galigma saatlerinde igin &zelligine gére havanin saghga zararh bir
hal almamasi igin sik sik degislirimesi gerekir. Bu arada ¢aligsanlan elkileyecek hava
akimian énlenmeli kis mevsiminde sicaklan soguga birden hire gegilmemeli, yeterli
baca ve havalandirma iedbirleri alinmaldii. {(Madde 21). Ginimizde air-condition
aletlerinden yararlarilarak daha iyi bir calisma ortami.saglanmaya caligilmaldadir.

Isilmia; olurulan mahallelerin 1sihlmasi insanlar igin dnemli bir konudur. Bu
amagla tasnabilir ve sabit cesitli 1sitma araglarindan yararlarlbr,

Is yeri diizeni; is yerinin iyi bir sekilde terip ve tanzim edilmesi o ig yerinde ¢a-
hisanlarin moralini yiikseltip, isin verimini arthrdigi gibi ig kazalannin énlenmesinde de
dnemli bir elkendir. Bunun igin dizensizligi yaratan sebep ve sartlar gideriimeli belli
bir diizen kurulmal sonrada bu dilzenin devami igin giinlitk takip ve konlroller saglan-
malidir. Galisma sirasinda galtgilan alanin ve ¢evresinin kifenmesine engel olunmali
bu alanlar miirnkiin oldugu kadar lemiz lutulmahdir.

is yerleri ile yemekhane, kogus ve yatakhaneler igin givenlik tedbirlerinin ahn-
masi zorunluluktur. i yeilerinde yatakhane, yemekhane, banyo, dug, wc gibi yerler
ile sosyal faaliyetlerin yapildidi {Toplu olarak bulunan) yerler gabuk kirlenebilen ma-
hallerdir. Bu gibi yerlerin temizligine dzellikle dikkat ediimelidir.

- Koguslarda yemek pisirmek ve yemek yemelc yasaktir.

- KoQuglarda eleklik ocadl ve tip gaz kullanmak lehlikeli ve yasaktir. Ge-
rektiginde, kofusta bulunan yangin séndirme cihazi kullanilacak. Kullanilan yangin
sdndirme cihazlan yetkili amire bildirileceklir. '
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— Koguglarda elektrik tesisatinl kurcalamak veya herhangi bir degigiklik yap-
mak yasaktrr, Arizalarin giderilmesi elektrikgi veya yetkili kisiden bagkass tamir igin ug-
. ragmiyacak ve kurcalamayacaktr.

— Koqusglarda alkoll(i igki kullanmak yasaktr.

— Koduslarda sis, bigak gtbi tehlikeli ve yasak sayrlacak aletleri bulundurmak
yasaklir,

— Kogusiarda kumar ve benzeri sans oyunlar oynamak, ayrica ticari mali-
yette herhangi bir sey satmak yasakbr.

— I3 elbisesi ve gamasirlan dolapta muhafaza edilecektir.

— Dbégemelere duvarlara ve difer yerlere 1ikiirmek, stprintit atmak yasalk-
br. Uygun yerlere ve duvarlar, bu yasadr belilen yazilar ve zararlarint anlatan afigler
asiimahdir. Gereken yerlere ¢dp kutulan konacak ve bunlar, her hafta temiztenip de-
zeniekle edilecek. Copin Gstd kapall plastik, emaye, mukavva ve benzeri maddeler-
den yapilmig olanlan kullamidiktan sonra lemizlenecek ve dezenfekte edilecek, kagn
clanlar yakilacaktir. -

Herkes yatudi odayr diizenli bir gekilde temiz tutacak. Her giin havalandiracak,
girriiltii ve yitksek sesle konugulmayacak, koguslarda yataga is elbisesi ile oturmak
ve yatmak yasaktr. Kofuslardaki yatak, yashk, yorgan, battaniye vs. temiz tutulacak
ve hergln havalandinlacak. '

— Koduglardaki tuvalel ve duglar temiz tutulacak. Su ve eleklrik lesisati uy-
gun bir sekilde kullanlacak, bozuk olan kisimlar yetkili amire bildirilecek,

— lsyerierinde mistemilatinda hagarat, bécek ve kemirici hayvanlarin bulun-
mamasi i¢in her lirli tedbir alinacak, yok edilmesi igin, gereken ensektisit, rodentisit
maddeler kullanilacak, mikroplarin dremesini kolaylagtiran gartlar yok edilecek, yuva-
lan yakilarak bozulacak, uygun araliklarla ensektisit uygulamasi yapilacak, sinekiere
kargi kapi ve pencere tel kafes konacakhr (Madde 30).

—lg yerlerinde, caliganlanin kolaylikia laydalanabilecegi ve Gida Maddelerinin
ve Umumi Saghd igilendiren egya ve levazimin hususu vasiflanim gésleren Tiizilk'le
ki tantma uygun ézellikle serin igme suyu bulundurulacaktir. Bu uygunluk, mahalli res-
mi makamlar ve belediyeler tarafindan belgelenditileceklir, lome suyu, gerek taginma-
sinda ve gerekse kullanilmasinda, her trli bulagmadan korunmus olacak ve igine
dodrudan dogruya buz abilmayacaklir.

—[gme suyu lesisati veya kaplari, kullanma suyundan ayn olacak ve iizerine,
igme suyu yazilacakhr. lgyerlerinde igme suyu igin 8zel musiuklar yapilacak ve bu
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musluklarda mimkiin olan hallerde suyun agadidan yukariya uygun bir yikseklikte
ligkirmasi saflanacak, miimkiin olmayan hallerde ve yerlerde, su igmek igin kisiye
Ozel magrapa veya bardak kuilarilacaklir, Karlen veya benzeri bardaklar kullanilch
takdirde, bunlar dzel ambalajlarinda veya lemiz bir kutuda saklanacak, bir kere kulla-
nilan bardaklarin atilmasi igin muslugun yaninda ¢ép sepeli bulundurulacaktr (Madde
33). lgme suyu tesisall bulunmayan yerlerde, temiz ve sibhi igme suyu kaplan sagla-
nacak ve bunlar, 6zel sehpalara oturtulup uygun musluklar takilacakbr. lgme suyu
kaplari, efilerek bogalhlmayacak veya masgrapa daldinlarak su ahinmayacak, ajjz1 agik
varil, kilp, kova, figi gibi kaplar, kapaksiz ve musluksuz olarak kullanilmayacaktir
(Madde 34). $ehir suyunun veya 31. maddede belittiten nilelikleki sularin saflanmasi
miimkiin olmayan hallerde, mevcut sular, su dezenfekte usillerine uygun olarak de-
zenfekte edildikten sonra kullanilacaktir (Madde 35).

- Yemek araliimin eve gidip gelmeye elverighi olmayisi igyerinin meskin ma-
hallerden uzak olugu, vasita yetersizligi veya yoklugu veya benzeti sebeplerle yemek-
lerini igyerinde yemek zorunda olan iggiler igin, igveren tarafindan rahal yemek yene-
bilecek nilelik ve geniglikte bir yemek yeri saglanacaklir. Bu yemek yeri; isyerinden
tamamen aynimig, soyunma yerleri ve lavabolara yakin bir yerde yapitacakur. Temiz,
aydinik, havadar, mevsimine gére iyice 1sihlabilecek, yerler kolayca temizlenecek ni-
telikte clacak, taban bol su ile yikanacak gekilde su gegirmez malzemeden yapilacak,
duvarlar kelayca silinecek ve yikanabilecek ozellikte olacaktir. Yemek masalan yeter
sayida, kolay silinen ve temizlenen malzeme ile kapl olacaktir. Masalarda oturmak
icin, sira yerine sandalye tercih edilecek ve yeteri kadar strahi, bardak ve igilecek su
bulundurulacaktir Igveren tarafindan yemek verilme yerlerinde iggilerin kendi yemek-
lefini (siabilmeleti ve koruyabilmeleri igin dzel bir yer aynlacak, gerekli malzeme bu-
lundurulacaktir. igyerierinde daha uygun bir yer yoksa, yemek saalleri diginda dinlen-
mek, mesgrubal ihtiyaclarim kargilamak ve sigara igmek igin, yemek yerlerinden
faydalanmak igin gerekli malzeme bulunduruimalidir {(Madde 36).

. — Yol, demiryolu, kipri ingaati gibi agik havada ve meskin yerlerde uzakla
yapilan iglerde galiganlar geceterini is yerinde gegirmek zorunda bulunanlann agikia
yatmamalan igin basil barakalar veya gadirlar saglanmahdir (Madde 55). ls yerinde
kazalari dnlemede gesitli tehlike, kaza dnleme ve trafik igaretlerinden yararlanilmakta-
dir, Buradaki amag ¢alisanlann galigilan konuya gevreye ya da kullanilan aletlere dik-
kati gekmek onlan uyarmak ve béylece biraz olsada kaza riskini azaltmaya calismak-
tadir. Kaza dnlemede can ve mal glvenligi balamindan tehlikeli durumlara kargi
uyaran alinacak tedbirleri, ve yapilacak igleri agikga belirten géze hitapeden agikdayica
ve uyaricl ikaz araglan vardir. Bunlar uyarici igsarelleri anahtar sdzcikleri kisa agikla-
ma ve sembolleri kapsar. Bu igaretler kendi igersinde de ¢esitli gekillerde gruplanabi-
lir.
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Tehlike isaretieri: Bu igareller sonuglan degistirmeyecek tiirden agir kazalara
veya Slime sebep olabilecek lehlikeleri ve tehfikelere karsi yasaklamalart gbstermek
dzere kullanlmalidir.

Dikkat Isaretieri: Tehlikeli durumlara veya olugturdugu zaran giderebilir nite-
likte olan ciddi iehlikelere dikkati gekmek amaciyla hazirlanmigtir. Ornegin calglirma-
yin, onanm var, dikkal lest yapihyor, calishrma, dokunmaym hal iizerinde isgi gahgl-
yor, makinay! durdurmadan temizlik, yaglama ve onanm yapmayiniz, donfige dikkat,
galisma var gibi sdzciker yer alabilir.

Genel Giivanlik Isaretferi: Saglik koruma ilk yardim Ubbi cihazlar igletmeler-
de genel hizmetler ile siniflan belirten farkh genel givenlige iligkin kural ve uygulama-
lan géstermek icin kullamimahdir.

Yangin fsaretieri: Yangin séndiirme cihazlarin ve kumanda yerlerini gdster-
mek, yangin durumunda kullanilabilecek gikig kapilart, gaz kapama musluklan ve teh-
like aminda yapilacak iglemleri gdstermek igin kullaniimaktadir. Bundan bagka zararll,
radyosyonu yayan maddeler ile biyolojik lehlike olugturan maddelerin varhgina kargi
uyarmak amaciyla kullanilan difer igaretler de vardr. isaretler tehlikeden sakinmak
ve tehiikeye kasi gerekli dnlemleri almaya yelecek sireyi saglayabilecek yere yerleg-
tirilmelidir. Aynica kolaylikla okunabilecek dikkat dagitmayan gekilde olmah ve kendile-
ride bir tehlike olusturmamaldir. isaretler yeterli derecede aydinlallarak; uzéklan
okunmalar saglanmalidir. lg giivenligi galigmalarinda renklerde 8nemli rol oynar renk-
lerin dikkal gekip gdriigiini artirmak igin siyah ve beyaz renkler kontrast olarak kulla-
nilmasi tavsiye edilir. Ama renkler diger renklerle kanigtinltp ara renkler elde editme-

melidir.

Renk Anlam . Uygulama Graekleri

Kinmizi Dur Zararh Galigmalar Dur igarsileri itfaiye leghizati ve bulundudu yerier.
Gegici durdurma igareli

San Dikkal Tehlike Tehlike ihtan/fihtiyala davel/makine korkuluklarnin
ig tarall,

Yesil Emniyet Cikig yollan/Refijler/insanlar ve vasitalar igin yol agik
veya
yola devam igareti/ilk yardim ve kurlarma
istasyonlan, bunlara ait gereglar ve bulunduklan yer.

(Kizilhag vaya Kizilay larafindan kullandildan igarelle igaretienimis haller harig)
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Givenlik igaretlerini lam‘amlamak icin geometrik sekillerin igine yerlegtirimis
sembeoller kullanilir. Bunlar genellikle, cember, liggen ve dikdértgen sekilleri iginda yer
alir.

Sekil Anlami

Cember Yasak

Uggen (Taban agafjida egkenar) Ihtar AN

Dikdéitgen Bilgi

Bltin yol hafriyallar, kavsaklar ve donisler hava kararinca aydmlatimalidir.
Karanltkta yapilacak yol ¢alsmalan uygun ve sirekli bicimde aydinlatilacakbr., Agik
kanal, dénilg, engel vb. gibi lehlikeli yerlar barikat ip bayrak vb. yardime: geregler kul-
lanitarak gegige kapallacakiir. Karanlikta caligilacady zaman, ig sahalari, uygun bigim-
de aydinfaulacaklr. Agik araziden ¢ikan kamyon ve is makinalannin sirekli gectigi yol
kavgaklanna igaretgi konacaktir. Ayrica, yolun tek seride disliifi veya igaret, sinyal
ve barikallarin etkili olmadify yerlerde de isaretgi kullanilacakbr. |sareigiler kirmizi ve-
ya luruncu renkle bir uyan yeledi giyecekler, bu yelek gece giyecek ise 151k yansitici
cinsten olacaktir. [sarelgiye el egditimi verilecek, traligin gtvenlikli bir bigimde hareke-
tinden soremlu tululacaklir.

C- Ontgiitsel Yapida Alinacak Giiveniik Onlemleri

[s¢i saghd ve ig glivenligi konusunda isgilere verilecek egilim is yerlerinde gi-
venlik igin bulundurulacak her trl( arag ve gerecten do istifade etmek imkanini vere-
cektir. Igyerinde, etkili saghk egilimi verilerek iscilerde kazalardan korunma bilinci
oluglurulmahdir. Bundada son ¢are olarak disiplin uygulanmal ve disiplinde igyerinde
isgilere uygulanacad gibi, yasalann geregdi devlel denetimini de yayip igverenler de
kontrol edilmelidir.

Calgan iggilefin ig ginil sonunda ki yagantisi Uzerinde de digindlmeli ve bir
takim dnlemler alinmahdir. Bu iggilerin is gitnlindin bitiminden sonraki yagama, dinlen-
me, beslenme bigimlerinin is yerindeki ¢alisma ve davramiglanm elkiledidi unutulma-
mahdir. Ancak i giiveniijine yapilacak en dnemli katki gahganlann kendi yaklagimla-
riyla ve birbirlerinden bagimsiz otarak yapacaklan calismalardan gok birlikte
yirlitillecek ¢aligmalarla gergekleglirilebilir, ig birligi ihtiyacinin temelinde yalan ger-
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geklerden biri budur, ig¢i saghgi ve ig giivenligi konusunda kamu oyu yaratmak ve
yaygin bir biling olugturmak gereklidir. Tim Glke ¢apinda olugturulacak kamu oyuyla
yetigkinlerin ve yetigmekte olan genglerin igci sagh@ ve is glvenliginin énemine inan-
malan garttir.

Dinya'nin godu dilkelerinde galisma saalleri, buglin dahi sadlikh sirelerin gok

Ustindedir. Bu Uir bir gahgmanin is kazalan, ig¢i saghdi ve sonug olarak da ig verimi
lzerinde ki zararl elkileri, bilimsel bir gekilde saptanmigtir. Normal galigma sirelerini

agan galigmalar 6zellikle tanmda ve ingaal seklériinde gorilmektedir. Aynica gind-.

mizde vardiya ve gece ¢galigmalarinin da giderek artig gdzlenmektedir. Her iki yakla-
$im da her ne kadar kurulmug endstriterden maksimum degder elde elmek ve igsizlik
agisindan yararl gorilirse de, son zamanlarda yapilan aragiimalar, agin galisma sa-
atlerinin sadlik agisindan sakincalan oldugunu ve énemli sosyal uyumsuzluklar yarat-
bigini ortaya koymustur. Isyerlerinde, daha insanca bir diizenleme ve galisma siireleri,
daha yeterli dinlenme araliklar ve fazla mesainin insan psikolojisi ve sosyal uyum agi-
sindan sakecalannin ortadan kaldirilmasi gibi sorunlar ayr ayn ele alintmakta ve en
iyi yaklagim igin araghirmalar sOrdoriiimekiedir.

Buyilk bir hizla gelisen endiistrilerde, iggdrenler agur bir slres altinda gahighklar
halde, yeleneklerinin bilylik bir béldmand kullanamazlar, ayrica, islesin biyilk bir b-
1uma kirli ig, girdhili is, yorucu, monoton ya da benzeri hir ig olmakla, dnemli élgiler-
de slres yaralir. Bunun temel nedeni, iggiye verilen ve belli bir islemi igeren is dizeni-
nin, godunda egitim dizeyine ve yeteneklerine uyum géstermektedir. Modem
endUslrilerde ig, godu kez tekrarli ve monolon olabildigi gibi, iglemler énemti dlgilerde
alt Ginitelerine aynimig ve sikict olmaya baglamigtir. Bu arada, is diizeninin getirdigi
psikolojik stres ve gevredeki olumsuz gelismeler, iggilerin ruh sagligint ve ig huzurunu
tehdit edecek boyullara da erigebilmektedir. Temel hedefler; agir, kirli, griltild ve is
hevesini kaybellirebilecek is gekillerinin azallilmasi, caligmalarin her tirld yelenekleri-
ni kullanarak.yeterli bir ig hevesi ile ¢caligmalanni saglayacak dnlemleri aimak iggilerin
goriislerine de bagvurarak yapilan iglerin igerigini zenginlestinnek daha aktif ve plani
bir ig diizeni kurmak mesaileri ig¢ilerin sosyal gevreleri ve aile dizeni gereksinimlerini
dikkate gdrev ve uygun galisma saatleri icinde diizenlemek ve bu arada iilkenin sos-
yal killirel ve ekonomik gelisimine paralél bir teknolojt segimi ile, is organizasyonuna
yenilikler gelirerek uyumlu bir dazen kurmak seklinde dzetlenebilir,

Is kazasindan korunmada; igveren bag rolil oynamal, isgi-isveren koordinas-

yonlu sekilde calismalidir. Korunmayi saglamak icin igyeri dilzeyinde elkili bir rgll ve.

denetim kuruimalidir. [ giivenligi ekipmani, herzaman hazir ve lyi ¢aligir durumda ol-
mali. Ig ‘gavenligi calismalannda gagdas ve bilimsel yéntemler uygulanmalidir. Kaza-
lardan korunmada, argiitsel yapida alinacak pek gok glvenlik onlemleri vardir. Bunlar
agaQ\da sirasiyla irdelenmigtir.
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1— Mihendislikc Calismalan

Milhendislik galigmalan, i giivenligi mevzuat ve teknik kurallaninin hazirlanma-
sI {kanun, tiizik, yonetmelikierle) ve kontrol mliesseselerinin kurulmasi (basingh kap,
kazan kontrollerini yapan yetkili kuruluglar glivenlik standartlar gibi) konular igerir.
Bir igyerinde mekanik ve gevresal kogullann yaratif lehlikelerin, bilinmesi, analizi,
onlenmesi, Onlemlerin uygulanmasi, ¢galismalannin yapilmasi anlamni tagir. Gvenlik
madarii, beliri zamanlarda igyerinde yapacad teftigler sirasinda is gevresinin ve ma-
kinalann durumu ve iggilerin ¢aliglirma tatzini gdzleyerek bunlarin saptanmig olan gi-
venlik tedbirlerine yénlemlarine, ve uygulanmasi gereken talimatlara uymalanin sag-
lamalidir. lgcilerin koruyucu techizah giymeden gahigtiklanm veya kazalara neden

. olabilecek yanh bakim, onanm uyguladiklarini gérdiginde, bunlan bdlim denetgisine
bildirmelidir.

Isci sadli ve is glivenligini saglamak igin yapilacak en akillica ig tesisi kurma
sirasinda gerekli tedbirleri almakur. Tabi bunun birtakim zorluklarida vardir. Yatmm
maliyetinin yiksek olmasi, yalinmin iy idederlendirilememesi gibi birgok husus kuru-
lusta bazi aksakliklar gelirmektedir. Eski telinotoji kullanilarak yapilan yatinmlar daha
gilvensiz clmakta ve daha gok yatlinm gerektirmektedir. Yeni teknoloji kullarlarak ya-
pilan yatinmiar daha gok givenlik tedbiri igermekledir. Bunun igin en iyi ¢dzim mi-
hendislilk gabgmalarichir. Bazen dnlemleri igeren yatinmlar kisa ya da uzun vadede
bazende makdl siirede sonug almak mimkin olabilir. Ornegin; bir kaynaktan gikan
dumani almak igin genel havalandirma yerine, kisive duman erigmeden alinacak én-
lemler bir lokal aspirasyondur.

2- MOTIVASYON (inandirma ve ézendirme)

Teknik okul, Gniversitelere ig glvenlidi dersi konmasi, ig glvenligi mihendisi,
is hekimi yetistirilmesi gibi egitim hizmelleri, elkili is givenligi yayinlan (radyo, TV vs.)
sijorta kaza primi saptanmasi, dinsel gigten yararlanma gibi gesitli alanlarda galig-
malann yiritilmesi, kaza olasihginin azalmasinda yardime unsurlardir. Mihendislik
revizyon calismalariyla kazalarn tamamen énlemek olanadi yoktur. Bu nedenls yapil-
masi gereken bir ¢aligma da "ikna ve tesvilk"dir. Bu galisma gurubu egitim ve &gretim
(kurslar konleranslar), ¢esitli yazigmalar (karikatir, siir vs.}, uyan afigleri (ikaz levhala-
r), propaganda (radyo, TV, vs.).' édillendirme yollan {musabakalar) gibi ¢esitli konu-
lan personel daha iyi calismayi kapsar.

Miisabakalar ve Mitkafatlar: Zaman kaybina sebep olan kazalarin énlenmesin-
de veya ledbirde en iyi sonucu elde etmek igin bir i yerinin degigik bolimleri arasin-
da miisabakalar diizenlemek glvenlik uygulamalarn arasinda dnemb yer lutar. Mlka-
lailar, birinci gelen bélimdn bdliin elemanlarina verilen ya bir ziyafet olabilir, ya bir
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plakel veya kazanan ekipteki i§gilenﬁ hepsine birar hediyeler ki, gakmak, kravat igne-
si veya para olabilir. Nakliyat sanayiindeki bir gok girket belirli hedeflere hig kaza yap-
madan ulagan golorlerine biyidk makafallar verirler. Midsabakalar givenlige kars in-
sanlarda ilgi uyandinirlar. Bununla beraber bazi glvenlik midareri glvenligin
esaslarn unuiup hemen hemen biidn dikkatlerini miisabaka ve gesitli oyunlara gek-
memelidirler. Ormegin; iscilerin serl burunlu koruyucu gizme giymelerini tegvik etmek
icin §anfiye gavenlik milhedisi her ay bagi isim listesinden rasigele Gg igginin adini be-
lirleyip, sonra gidip bayle bir gizme giyip giymedigini kentrol ediyor. Belifilen nitelikte-
ki ¢izmeyi giyen iggiye aminda para verip makafallandirtyor. Igginin adinin gikmast igin
gok az olasilik bulundugundan béyle bir oyunu gikannin ciddiyetinden sﬂphe edilebilir.
idare btyle cizmelerin giivenlik agisindan giyilmesine karar verdigi lakdirde bunlar te-
min edip, isgilerin kali surelle bunlan giymelerini islemelidir.

Gilvenlik madird, misabakalara ve ilging oyunlara glvenirse tehlikeleri ve ka-
zalan dnleyici esaslarn, egilimi, galigmalarla ilgili analizleri ve bunlan uygulama yén-
temlerini ihmal edeceklir. Mithim olan gavenliin her iggi ve uslabaginin yapmasi ge-
reken igin bir pargasi haline getirebilmesidir. Ug ayda bir karton sigara kazanma
sansina sahip olma imidi bir tsginin sirekli giivenligi disiinip ona gore hareket et-
mesi olasidir. Gavenlik sartlan kesin ve I'e‘t;.vik edici bir yonlemle uygulanmalidir. Ama
bu uygulamalarda, baski ve sirekli takip caliganlarda korku ve kizginlik yaraiabilir.
Gerekli givenlik fikri agilamp, ivi edilildiklen sonra, ceza gereklirecek sekilde glvenlik
talimattarini ihlat edecek bir kigiye ¢ok seyrek rasllanir. Bununla beraber bir isci bile-
rek bilhassa isbirligi yapmazsa o zaman tedbirleri alinir, Ornegin, bir idareci "Adamla-
rmdan herhangi bitine yazil ihtar ¢ekmeye korkuyorum ciinkll sendikaya gittigi lak-
dirde bagima resmi bir ded almis olacafim” seklinde agiklamasi olsada, ashnda
ustabasi verecedi ihlann dogrulugundan emin olduklan sonra, givenlik programmi
aksatacak bir sendika dirstnmedigini belinmiglerdir. Giivenlik agisindan hem idarenin
hem de sendikanin amaclars aynidir.

Kazalardan korunma tegvik ¢alismalarinda adiller dnemli hir motivasyon araci
olduu kadar, cezalandimnada dnemli rol oynar. Ama cezalandirmada ve édllendir-
mede de elki allinda kalihmadidi, dogru kararlar verildigi élgiide sofugta olumlu ola-
cakdir. '

3- Ergonomiden Yararianma

insarun iginin insana uygun olmasini iemel kabul eden ergonomi bilimiyeni ol-
masina. ragmen, giderek eikili yaklagimlar geligtirmskiedir. lg yikinin azaltilmasi,
yorgunluk ve benzeri streslerin arttinlmasi, galisanlann givenligini ve is gdrme rahath-
ainr saglayan onlemlerin geligtiilmesi gibi konularda etkin yaklagimlar getirilebilmek- '
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tedir. Ergonomik yaklagimlarda arac, géreg: ve makinalann fasarlml i_s_é insan faklard-
nil gazelerek yapilmakta ve igin igerigini paylaglinimasiyla akic| ve verimli bir diizenin
kurulmasina gaba gbsterilmektedir. Hentiz gelismekle olan ve bu yizden de enddstri-
lagme ve modernizasyonﬁn kiskacinda bulunan iilkelerde ergonomik uygulamalann,
enlarnn endistriye kalkinma gabalarina nedenli hiz ve yarar getirecegini gérmeye bag-
lamiglardir, Ancak, konunun pek yeni ve kapsaminda giderek genisleyen bir gérintii
vermesi dolayistyla ergonomik yaklagimlarla verimli ve etkili alanlar atamak, énemi
dlgilerde bilgi birikimi ve uygulama gilglikleti gbstersede giiniimilzde ergonomik ta-
sarm yaklagimlan kullanmaktadir.

Ise uygun isci segmek veya isginin vilcut yeteneklerine gdre makina, tesis ve
alet geligtirme galigmalar buglin ergonomi (is bilimi) adi altinda gelismis, dzel bir tek-
nik bilim dah olmugtur. Kazalann énlenmesinde, bu bilim dalindan bliylik oranda ya-
rarlaniimalkitadir.

4- Disiplin

Is glivenliginin saglanmasinda, son gare olarak bas vurulmasi gereken yén-
lem disiplin dnlemleri uygulamakbrr. Omedin; mihendislik revizyonu gereken koruyu-
cu yapilmameg bir makinada, dikkalli galisma ikaz yapilmasi bir deger tagimaz. Kaza-
larda, ergonomik araglirma yapimall, iggiye, daha elverigh bir galigma bigimi veya
araci saglanmahdir. C")rneéin, bir makina {zerinde korurna niteligi kesin bir énlemin ol-
mamasi nedeniyle, kaza yapan iggiye dikkatsizliginden dolayl ceza verilmemesi gere-
kir. Bitlin bu galismalar yapilmadan iggiye 6rnedin dikkatsizlik kusuru verilmesi bu ak-
siyoma aykin olur.

Makro diizeyde devletin igyerlerini leflisi ve igyerini mevzuala uymaya zorla-
mas| anlamina gelir. Gorildagi gibi isyerlerinin teltigi yolu ile is glivenliginin saglan-
masi, bu prensibin getirdigji metodun en son akla gelecek galigmasidir,

5 Egitim

Is givneliginde edilim cok dnemlidir. Ancak tarife dénik ve sadece anlatim
seklinde editimden kaginilarak goze ve kulada hitap eden taibiki bir ejilim sistemi uy-
gutanmaldir. Onlemler yerine geliriimedigi zaman dogabilecek sonuglar ekonomik
hukuki ve cezai yonden vurgulayan bir bigimde olmalidir. Igletmede gérevii ve bilhas-
sa alt kademedeki yoneliciler isletmelerinin faaliyetleri ile ilgili yasa ve 1izik hiikiimie-
rinin gerektigi gibi yerine getirilmesi hususunda ve i baginda egitilmelidir. Maliyel un-
suru hig ddginiimeden slandarllara uygun koruyucu malzeme eksiksiz saglanmall ve
bunlann kullanma geregi galisanlara &gretiimelidir.
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Surekli 50 kigiden lazla ig¢i calistiran isyerlorinde is glvenligi ile ilgili ledbirlerin
alinmasi, uygulamasi ve iggilerin editilmesini temin edecek uzman persanel bulundu-
rulmasi zorunlu haie getirimelidir. 50 kigiden az sayida iggi caligtiran atdlye tipi igyer-
lerinin yogun oldugu sanayi bélgelerinde bir kag isyering birden bakacak gekilde is
giivenligi konusunda yetigmis uzman personel bulundurulmaldir. ingaal sektérinde
belli bir kapasileden ilibaren sirekli i gilvenliginden sorumlu olacak bir uzman perso-
nelin istihdam edilmesi zorunlu tutulmahdir.

Bu egitimin bagarih olabilmesi igin sistemli bir gekilde uygulanmasr gerekir. is-
ginin yaptigl i degistirildigi takdirde yeni is hakkinda da gerekli agiklayici bilgiler veril-
melidir. lsyerinde zaman zaman hizmet ici egitimleri yapilarak is¢iye verilen bilgiler ta-
ze tutuimaya calisilmaldir. igyerinde calisan uslabagl, leknisyen, formen ve
‘mihendislere de ig sadhd ve givenligi ile ilgili edilim pregramlan uygulanmal ve ig
sadhgr, givenligi kurallarina uymann gerekliligi ve yararlan konusunda ikna edilmeli-
dirler.
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